
Die völlig neue...

Einfach. Zuverlässig. Effizient.
Das Pro-Flo® SHIFT-Luftsteuersystem von Wilden bietet nachhaltigen Nutzen, indem es 
den Betrieb von Pumpen mit optimaler Effizienz ermöglicht. Der zum Patent angemeldete 
Pro-Flo SHIFT-Luftsteuerkolben wird basierend auf diversen System-para-metern 
automatisch angepasst, um ein Überfüllen der Luftkammer zu verhindern und dadurch 
den Energieverbrauch zu verringern. Das Pro-Flo SHIFT-System ist zudem äußerst 
anwenderfreundlich, . . . nach dem Motto „Einsetzen, Fördern und Sparen.“

•  Bis zu  60 % Einsparung beim 
Luftverbrauch gegenüber druckluft- 
betriebenen Doppelmembranpumpen  
von Mitbewerbern

•  Einfache Reduzierung der CO2 - Bilanz  
(höhere Produktivität bei reduziertem  
Energieverbrauch)

•  Geringere Betriebs- und Gesamtbetriebs-
kosten sorgen für eine schnellere Rendite

•  Einfache Wartung (weniger Luftsteue-
rungsteile als bei jedem anderen Hersteller 
von druckluftbetriebenen Doppelmem- 
branpumpen)

•  Mechanisch betätigt, keine elektronischen 
Teile, tauchfähig, erfordert keine zusätzliche 
Konfiguration oder komplizierte Kennlinien

Überzeugen Sie sich selbst unter 
profloshift.com/proof
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Die nachweislich energieeffizienteste Pumpe in ihrer Klasse.



Pro-Flo SHIFT Modell Saug-/ 
Druckstutzen

Max.  
Auslassdruck

Max.  
Partikelgröße

Max.  
Saughöhe

Max.  
Fördermenge

PS4 Baureihe Original 38 mm (1-1/2") /  
32 mm (1-1/4")

8,6 bar (125 psig) 4.8 mm (3/16") 7,1 m (23,3') trocken, 8,6 m (28,4') nass 375 l/min (99 gpm)

PS8 Baureihe Original 51 mm (2") 8,6 bar (125 psig) 6,4 mm (1/4") 7,2 m (23,8') trocken, 9,0 m (29,5') nass 723 l/min (191 gpm)
PS15 Baureihe Original 76 mm (3") 8,6 bar (125 psig) 9,5 mm (3/8") 8,6 m (28,4') trocken, 6,6 m (21,6') nass 927 l/min (245 gpm)

PS400 Baureihe Advanced 38 mm (1-1/2") 8,6 bar (125 psig) 4,8 mm (3/16") 5,7 m (18,4') trocken, 8,6 m (28,4') nass 507 l/min (134 gpm)
PS800 Baureihe Advanced 51 mm (2") 8,6 bar (125 psig) 6,4 mm (1/4") 6,4 m (21,0') trocken, 8,6 m (28,4') nass 704 l/min (186 gpm)

PS1500 Baureihe Advanced 76 mm (3") 8,6 bar (125 psig) 12,7 mm (1/2") 7,2 m (23,8') trocken, 9,0 m (29,5') nass 1056 l/min (279 gpm)
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 B e v o l l m ä c h t i g t e r  P S G ® - P a r t n e r :

Das revolutionäre Pro-Flo SHIFT-System von Wilden bietet 

überragende Effizienz und schnellste Rendite in der 

anwenderfreundlichsten, hoch effizienten druckluftbetriebenen 

Doppelmembranpumpe. Das Pro-Flo SHIFT-System optimiert die 

Effizienz bei gleichzeitiger Maximierung des Volumenstroms, 

indem eine Reihe kritischer Bereiche der Pumpenleistung 

berücksichtigt werden:

Überzeugen Sie sich selbst unter 
profloshift.com/proof
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