IMPELLERPUMPEN

INDUSTRIE - PRODUKTE

a xylem brand



I HISTORY H

Die Geschichte. Das Original.
Design von Jack Streeter und Art Briggs
» Der Name Jabsco entstand weil die Erfinder die Anfangsbuchstaben ihrer

Namen verwendeten und das Co anfugten. Die Jabsco Pumpen Company
wurde in Burbank, Kalifornien gegriindet.

+ Das erste Pumpendesign stammt aus 1938.
= Das Patent fir die Jabsco Impellerpumpe wurde im Februar 1940 erteilt.

» Das Design wurde fir eine spezielle Kundenanforderung entwickelt, um
Kondensat aus einer Klimaanlage zu entfernen.

» Das Prinzip der flexiblen Impellerpumpe wurde in der Folge fiir eine Vielzahl von
Anwendungen verwendet. Dazu gehoren Kihlwasserpumpen fir Bootsmotoren, Einsatz auf
Milchsammelwagen, Férderung von Lebensmitteln und andere industrielle Anwendungen.

Feb. 6, 1940. A. M. BRIGGS

ROTARY PUMP
Filed Aug. 2, 1938

2,189,356

INVENTOR.
B@n THUR M. BRIGGS.

AT TORNEY

Ansaugen Transferin der Pumpe Férderung ausder Pumpe

Wenn der Impeller rotiert und Der Impeller dreht sich weiter Wenn die Fligel des Impellers
die Fligel den Exzenter passiert und transportiert dabei ein kon- die andere Seite des Exzenters
haben,richtensich dieFligelwie-  stantes Volumen von Flissig- erreichen, verringert sich das
der auf und das Volumen der keit. Kammervolumen und dabei wird
Zelle vergréBert sich. Dadurch die Flissigkeit in den Druckstut-
wird ein partielles Vakuum zen gedriickt.

erzeugt und erlaubt dem atmo-
spharischem Druck, Flissigkeit
in die Pumpe zu driicken. Die Fli-
gel formen eine nahezu perfekte
Abdichtung und lassen daher
auchdie Férderungvon Luft zu.
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Dieser Vorgang wiederholt sich
einige tausend Male pro Minute
und erzeugt dabei einen konti-
nuierlichen, gleichméaBigen For-
derstrom.



Il EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE NN

Wie kann eine so einfache Pumpe so viele Vorteile haben?

Trocken selbstansaugend

* Kann oberhalb des Tanks montiert werden und saugt bis zu 5 m an, ohne dass ein
FuBventil oder Flussigkeitsreserve erforderlich ware.

* Saugtauch den letzten Liter ab, ohne dass Produktreste zuriickbleiben.

* Keine Flissigkeitsreste, welche die nachste Charge verunreinigen kénnten.

* Gute Saugfahigkeit mit einem Vakuum von tber 600 mbar. ‘

Pulsationsfreie Forderung

¢ Schonende, gleichméaBige Forderung ohne Druckspitzen.

* GleichmaBige Forderleistung zum Abfillen, Dosieren und Beschichten.
* GleichmaBiger Druck fir effiziente Filtration.

Fordert viskose wie diinnfliissige Medien

* Impellerpumpen arbeiten Uber einen groBen Drehzahlbereich. Die
geringste Drehzahl erlaubt die héchste Viskositat.

* Die Pumpen sind fir Viskositaten bis zu 50.000 mPa s geeignet.

* Die extrem schonende Forderung verursacht nur geringe Schadigung an
sensiblen Produkten, wie Gels, Pasten, Proteinsuspensionen und
Lebensmittelsaucen.

Foérderung von Feststoffen im Produkt

* Weiche Feststoffe, wie Fruchtstiicke und zerkleinerte Gemiise werden ohne
nennenswerte Beschadigung geférdert.

* Harte Feststoffe, wie Nisse, Saaten und Kristalle werden geférdert, ohne die
Pumpe zu blockieren.

* Selbst Fremdkérper, wie lose Schrauben, SchweiBriickstande und Fruchtkerne
werden die Pumpe in der Regel nicht beschadigen.

Keine Lufteinschliisse oder Schaumbildung

* Das Prinzip der Verdrangerpumpe verhindert eine Luft- oder Gasblasenbildung,
welche zum Abriss des Forderstroms flihren kénnte.

* Der schonende Fliissigkeitstransport verhindert ein Emulgieren oder Schdumen
der Flussigkeit.

Geringe Instandhaltungskosten

* Wenige bewegte Teile welche verschleiBen konnten.

* Ersatzteile sind zu geringen Kosten erhaltlich.

* Der Einbau ist einfach und auch durch ungeiibtes Personal zu handhaben.

Kompaktes und vielseitiges Design

* GroBe Forderleistung im Vergleich zu anderen Pumpenarten in dieser GréBe.
* Bendtigt weniger Platz und erleichtert damit den Einbau.

* Flexibilitdt bei der Montage der Pumpe und der Rohrverbindungen.

Jabsco Impeller werden aus chemisch bestindigen Materialien hergestellt
* Neopren hochste Lebensdauer (4° - 80° C)
* Lebensmittel-Neopren

Ausfiihrung nach US 3-A Standard und FDA (4° - 65° C)

+  Nitril gute Bestandigkeit bei Olen (10° - 90° C)

* EPDM gut fiir hohe Temperaturen und CIP-Reinigung geeignet.
Lebensmittelqualitdt gemal US 3-A Standard und FDA (0° - 120° C)

* Viton® gute chemische Bestandigkeit, aber geringere Leistung und

Lebensdauer (10° - 90° C)
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Systemvorteile

Alle produktberiihrten Teile
werden aus hochwertigen
Werkstoffen hergestellt. Die
Férderung von gering- bis
hochviskosen Medien er-
folgt besonders produkt-
schonend. Rechts- und
Linkslauf ist ebenso selbst-
verstandlich wie eine gute
Reinigungsfahigkeit. Eine
Auswahl von Wellendichtun-
genmachtdie Anpassungan
schwierige Produkte mog-
lich.

Einsatzgebiete

Lebensmittel
Molkereiprodukte
Getrénke

Pharmazie

Kosmetik
Biotechnologie

Farben und Lacke
Papier und Chemikalien
Petrochemie

Lebensmittelpumpe in FuBausfiihrung
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28-SERIE W

Impellerpumpen 28-Serie

Verdrangerpumpen in hygienischer und indu-

strieller Ausfiihrung fiir die Lebensmittel- und Pro-

zessindustrie.

e Gehéuse: Edelstahl 316 (1.4401)

« Oberflichengiite aller produktberiihrten Teile
der Lebensmittelausfiihrung Ra <0,8 pm

o Zertifzierung:  3A

Impeller: Neopren, Nitril, Viton®, EPDM

Forderleistung: bis 500 I/min

Differenzdruck: bis 4,5 bar

Viskositaten: bis 20.000 mPa s

Impellerpumpen 28-Serie

Verdréangerpumpen in industrieller Ausfiihrung fir
die Prozessindustrie.

« Gehause: Edelstahl 316 (1.4401)

« Oberflaichen:  Edelstahlguss

o Impeller: Neopren, Nitril, Viton®, EPDM
« Forderleistung: bis 500 I/min

« Differenzdruck: bis 4,0 bar

« Viskositaten: bis 20.000 mPa s

Impellerpumpen 28-Serie

Verdrangerpumpen in industrieller Ausfiihrung

« Gehause: Epoxydharz, glasfaserverstarkt
Impeller: Neopren, Nitril, Viton®, EPDM
Forderleistung: bis 80 I/min

Differenzdruck: bis 3,5 bar

Viskositaten:  bis 4.000 mPa s

Lebensmittelpumpe in Flanschausfihrung




l 28-sERIE I

EDELSTAHL - IMPELLERPUMPEN | LEBENSMITTELAUSFUHRUNG

Pumpenmodell 28200- 28220- 28300~ | 28320- 28400- I 28420- 28500~ 28520- 28600- 28620-
Grile 40 80 200 370 500
Ausflihrung Fulk Flansch Fulk Flansch Fulk Flansch Fulk Flansch Fulk Flansch
Anschlisse mm 25 25 25 25 40 40 50 50 65 65
Anschlisse Zoll 1" 1" 1" 1" 1 %" 1" " 2" 2% 24"
Max. Leistung lfmin 40 40 80 80 200 200 365 365 520 520
Max. Druck bar 3.0 3.0 4.5 4.5 4.5 4,5 3.0 3.0 4,0 4,0
Max. Drehzahl min”’ 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

ingen (LxBxH) mm 169 x 115 x 147 [ 115x 115 x 115 | 214 x 130 x 160 | 136 x 130 x 130 | 260 x 162 x 180 | 167 x 162 x 162 331 x 186 x 218 | 193 x 186 x 186 | 475x 192 x 224 | 230 x 192 x 192
Gewicht kg 29 25 4.4 35 9,1 6,6 147 10,0 220 15,0
Viskositat mPas 1 bis 20.000

EDELSTAHL - IMPELLERPUMPEN | INDUSTRIEAUSFUHRUNG

Pumpenmodell | 28230 | 28240- 28330- |  28340- 28430- | 28440- | 28530- | 28s40- 28630-
Grofe 40 80 200 370 500
Ausfiihrung Fulk Flansch Full Flansch Fuls Flansch Fut Flansch Fuld
BSP Anschiiisse BS21 (DIN2999)  Zoll ur e 1" T 1% 1% > > 3

Max. Leistung Umin 40 40 80 80 200 200 365 365 520
Max. Druck bar | 30 25 40 25 40 25 | 30 25 3.5
Max. Drehzahl min’ 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Abmessungen (LxBxH) mm | 168x110x 107 | 116 x 110x 120 | 214 x 120 x 121 | 136 x 120 x 120 | 260 x 174 x 147 | 167 x 174 x 138 | 331 x 198 218 | 193x 210x 210 | 374 x 000 x 000
Gewicht kg 28 26 42 33 87 6.4 145 97 18,0

A ité mPas 1 bis 4.000

EPOXYDHARZ - IMPELLERPUMPEN | INDUSTRIEAUSFUHRUNG

Pumpenmodell 28250- | 28260- 28350- | 28360-
Grofe 40 80
Ausfilhrung Fult Flansch Fult Flansch
BSP Anschlisse BS21 (DIN2999)  Zoll w w Iy T
Max. Leistung Umin 40 40 80 80
Max. Druck bar 35 25 35 25
Max. Drehzahl min”’ 1500 1500 1500 1500
Abmessungen (LxBxH) mm 176 x 110 x 107 123x110x 118 224 x 124 x 121 145x 124 x 120
Gewicht kg 29 17 32 21
Viskositat mPas 1 bis 4.000

Industriepumpe in FuBausfihrung Industriepumpe in Flanschausflihrung
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I 6000-SERIE W

Impellerpumpen 6000-Serie

Verdrangerpumpen in industrieller Ausfiihrung

« Trocken selbstansaugend biszu 5 m

« Gehause: Edelstahl 316 (1.4401) mit Gussoberflachen
« Impeller: Neopren, Nitril, EPDM, Viton®

« Forderleistung:  bis 80 I/min

Differenzdruck: bis 4,5 bar

o Partikel: biszu5mm @

« Viskositaten: bis 4.000 mPa s

6000 SERIE EDELSTAHLIMPELLERPUMPE
Pumpenmodell SERIE 6000 AGGREGATE
Motor 230 V, 0,75 kW, 1500 UpM, IP55 11 Exzenter | 590-6010 | 590-6011 | 590-6012-1 | 590-6008 | 590-6014
1/2 Exzenter | 590-6110 | 590-6111 | 590-6112-1 | 590-6108 | 590-6114
Motor 230/400 V, 0,75 KW, 1500 UpM, IP55  1/1 Exzenter | 590-6015-3 | 590-6016-2 | 590-6017-1 | 590-6018-1 | auf Anfrage
1/2 Exzenter | 590-6115-3 | 590-6116-2 | 590-6117-1 | 590-6118-1 | auf Anfrage

Anschlisse, Innengewinde (BS21 / DIN2999) Zoll 1"

Max. Leistung (1/2 Exzenter & 1/1 Exzenter)  Imin 40 & 80

Impeller Neopren EPDM Nitril Viton® Neopren (HD)
Max. Druck bar 25 4,5
Abmessungen mit Wechselstrom (LxBxH) mm 307 x 202 x 220

Abmessungen mit Drehstrom (LxBxH) mm 307 x 157 x 190

Gewicht kg 10,9

Viskositat mPa s 1 bis 4.000

Anwendungsbeispiele:

* Sauren und Laugen, Kupfersulfat, Alkohol, Methyl

* Industriechemikalien, Harze, Ole, Fettsiuren, Pokellake

* Reinigungsmittel, Seifen, Wasserstoffperoxyd

* Farben, Tinten, Losemittel (nicht entflammbar)

* Transfer, Abfillen, Zirkulation, Sprithen, Beschichten, Filtrieren

* Viskose und scheerempfindliche Flissigkeiten, kleine harte und weiche Partikel in Suspensionen

% Aggregat mit 1-Phasen Motor Aggregat mit 3-Phasen Motor
\e
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B BRONZE - PUMPEN I

Impellerpumpen Bronze-Serie

Verdrangerpumpen in industrieller Ausfiihrung
« Trocken selbstansaugend bis zu 5 m

« Gehause: Bronze

+ Impeller: Neopren, Nitril

« Forderleistung:  bis 500 |/min

« Differenzdruck: bis 2,4 bar

« Viskositaten: bis 4.000 mPa s

BRONZE - IMPELLERPUMPEN | INDUSTRIEAUSFUHRUNG
Pumpenmodell, FuBausfiihrung 51510 51520 52040 52080 52200 52270 29860
Pumpenmodell, Flanschausfiihrung - - 22860 22870 22880 53270 -
Grabe 10 20 40 80 200 270 500
Anschlisse, Gewinde (BSP / DIN 2999) Zoll " " W 1" 1%" 2" -
Anschlisse, Flansche (BSP / DIN 2999) Zoll - - - | - - - 2%
Max. Leistung Umin 10 20 40 80 200 270 500
Max. Druck bar 15 1.5 1.5 2,1 2,4 2.4 2,0
Max. Drehzahl min”' 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Abmessungen FuBausfiihrung (LxBxH) mm 92xB0x62 95xB0x90 128x108x78 | 156x120x91 | 203x150x120 | 276x170x128 | 332x229x220
Abmessungen Flanschausfihrung (LxBxH) mm - - 118x120x120 | 138x120x120 | 172x267x160 | 196x170x160 -
Gewicht Fulausflihrung kg 0,62 0,67 1.5 2.1 5,0 9,0 12,5
Gewicht Flanschausfiihrung kg - - 1.9 26 7.7 9.3 -
Viskositat mPas 1 bis 4.000

Anwendungsbeispiele:

Industrie: Industrielle Abfillsysteme, Universalpumpe, Transferpumpe, Auffiillen von Wasser-
enthartern, Kihlungszirkulation, Warmetauscher, Luftreiniger, Laborzirkulationen, Olwechsel
Sanitérbereich: Leeren von verstopften Abflissen und Rohrleitungen

Bauindustrie: Zementmischen, Maschinenreinigung, fiillen und entleeren von Tanks und Behéltern.
Landwirtschaft: Fiillen von Wassertanks, spilen und fillen von Tiertranken.

Lebensmittel-, Getrinke- & Molkerei- Industrie: Kiihlaggregate - Kondensatférderung, Reinigen von
Ausriistung, Pékelmaschinen.

Bronzepumpe in FuBausfihrung Bronzepumpe in Flanschausfiihrung
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I VORZUGE DER IMPELLERPUMPE B

Die Anschlisse kénnen in fast allen
Anschlussnormen geliefert werden.
Das Gehause kann so gedreht
werden, dass Saug- und
Druckstutzen an die Leitungsfiihrung
angepasst werden kénnen.

O-Ringabdichtung auf beiden
Seiten des Gehauses.

Integrierter Exzenter fir eine
schonende und hygienische
Produktférderung.

Der Gummi - Impeller
gewabhrleistet ein trockenes
selbstansaugen. Harte Partikel, wie
Muttern und Schrauben, kénnen
problemlos mitgefordert werden.

Die 2-flachige Nabe des Impellers
ist einfach zu reinigen und sehr
resistent gegen VerschleiB.

Der Deckel erlaubt ein einfaches
Offnen und damit leichten Zugang
fir Inspektionen und Service.

Der Pumpenkopf aus Edelstahl, fiir
ein Maximum an Hygiene und
Korrosionsbestandigkeit, erfillt

die Anforderungen der Industrie.
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Die austauschbare Wellendichtungen / Gleitringdichtungen

VerschleiBplatte erleichtert den sind extrem zuverlassig und langlebig.

Zugang zur Wellendichtung und Unterschiedliche Werkstoffpaarungen

kann bei Bedarf leicht ersetzt erlauben ein Anpassen bei schwierigen
werden. Anwendungen.

Rollenlager mit
Lebensdauerschmierung. Diese
Lager laufen sehr ruhig und
kénnen auch hohe Seitenkrafte
vertragen (z. B. Krafte von einem
Riemenantrieb).

Lippendichtungen halten die
Fettschmierung im Gehause und

Feuchtigkeit aus dem Bereich der
Lagerung.
) Das Lagergehause aus Grauguss
ist durch eine glanzendweil3e
Epoxydharzbeschichtung
(I‘ Y
- \

geschitzt.

Alle auBeren Oberflachen sind Der Pumpenful3 ist extrem robust
elektrolytisch poliert. Die inneren und kann zum Grundrahmen
Flachen sind maschinell abgedichtet werden.

bearbeitet (Ra <0,8 pm).

Jabsco 28 Serie: Eine simple Pumpe mit vielen
Varianten und Ausfiihrungen

09



I UTILITY PUMPEN H

Utility Impellerpumpen

Verdrangerpumpen fiir industrielle Anwendungen

e Gehaduse: Bronze

o Impeller: Neopren & Nitril

« Trocken selbstansaugend

s Fur Trockenlauf bis zu 30 Minuten geeignet

« Pulsationsfreier Forderstrom

+ Feststoffe biszu3 mm @

« Dauerlaufgeeignete Wechselstrommotoren mit thermischem Uber-
lastschutz

BRONZE - IMPELLERPUMPEN | MEHRZWECKAUSFUHRUNG
Pumpenmodell 590-8005 590-8006 590-8000 590-8001 590-8010 590-8012
Grilte 20 20 40 40 80 80
Ausfiihrung Aggregat Aggregat Aggregat Aggregat Aggregat Aggregat
Anschlisse, Gewinde (BSP / DIN 2999) Zoll " " 1™ 1" 1 %" 1"
Max. Leistung limin 20 18 33 35 80 80
Max. Druck (Neopren) bar 1.7 - - 3,0 20 -
Max. Druck (Nitril) bar - 1,0 2,0 - - 1.5
Max. Drehzahl min”' 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Motor 230 V, 50 Hz, 1500 UpM, B34, IP55 kW 0,18 0,18 | 0,25 0,25 0,55 0,55
Abmessungen (LxBxH) mm 272x 170 x 171 300 x 182 x 222 323 x 242 x 236
Gewicht kg 71 | 9,5 15,0
Viskositét mPas 1 bis 500

Anwendungsbeispiele:

+ Industrie: Befillen und Umfillen in Werkstatt und Lager, Wasserentharter aufbereiten, Wasserkreis-
ldufe, Rohrreinigung, Gruben- und Toilettenentleerung, Warmetauscher beschicken, Laboreinsatz,
Olwechsel, Abpumpen von Kondenswasser, Waschanlagen, FuBbodenreinigung, Kellerentwésserung.

« Landwirtschaft: Wassertanks flllen, Ausspilen von Tierstéllen, Beschickung von Trankanlagen.

Aggregat mit 1-Phasen Motor
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B GLEICHSTROMMOTOR PUMPEN N

Puppy - Serie

Motoren:
Forderleistung:
Forderdruck:
Pumpengehause:
Impeller:

Utility - Puppy

Motoren:
Forderleistung:
Forderdruck:
Pumpengehause:
Impeller:
Trockenlaufreserve:

12V oder 24V, DC
8 -501/min

bis 2,5 bar

Bronze

Neopren & Nitril

Trocken selbstansaugend bis 2,4 m

12V oder 24V, DC
38 -501/min

bis 1,2 bar

Bronze

Neopren & Nitril
20 Minuten

Trocken selbstansaugend bis 2,4 m

Systemvorteile

Alle produktberiihrten Teile wer-
den aus hochwertigen Werk-
stoffen hergestellt.

Impellerpumpen zur Férde-
rung von Wasser, dinnflissi-
gen Olen und Diesel, mit Fest-
stoffen bis zu 3 mm. Durch das
spezielle Design sind einige
Pumpen auch in trockenlauffa-
higer Ausfihrung lieferbar.

Einsatzgebiete

Dieselkraftstoff
Baumaschinen
Kehrmaschinen

Utility Puppy Pumpen
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. Omnibusse
. Marine
PUPPY PUMPEN
Pumpenmaodell Mini Puppy | Mini Puppy | Inter Puppy | Inter Puppy Water Puppy | Water Puppy | Maxi Puppy | Maxi Puppy
Artikelnummer 23620-3003 | 23620-3103 | 23670-3003 | 23670-3103 &= 23680-4003 | 23680-4103 | 23610-3003 | 23610-3103
Ausflihrung Aggregat Aggregat Aggregat Aggregat Aggregat Aggregat Aggregat Aggregat
DC Motoren " 12 24 12 24 12 24 12 24
Anschliisse, Gewinde Zoll - - - - %" " " %"
Anschliisse, Schlauch mm 12,5 12,5 19 19 | - - - -
Max. Leistung min 8 8 18 18 38 38 50 50
Max. Druck bar 08 0.8 2,5 25 06 0,6 15 15
Abmessungen (LxBxH)  mm 163 x 120 x 85 197 x 112 x 85 194 x 120 x 85 220 x 120 x 85
Gewicht ka 22 3,0 3.0 3,6
Viskositat mPa s 1 bis 100
UTILITY PUPPY PUMPEN
Pumj dell Utility Puppy | Utility Puppy | Utility Puppy | Utility Puppy
Artikelnummer 23920-2403 | 23920-2503 | 23920-2213 | 23920-2313
Ausfihrung Aggregat Aggregat Aggregat Aggregat Pu PRy Pu mpen
DC Motoren \ 12 24 12 24
Anschliisse, Gewinde Zoll W £ W "
Max. Leistung fmin 38 38 50 50
Max. Druck bar 06 06 12 1.2
Abmessungen (LxBxH) mm 190 x 120 x 90 220 x 120 x 90
Gewicht kg 34 4,0
Viskositat mPas | 1 bis 100




I LEISTUNGSDATEN B
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Bl STANDARD - KENNLINIEN I
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I  STANDARD - KENNLINIEN
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