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Die Produkte der ProSeries® sind so konzipiert und gebaut, dass sie den Anforderungen  
einer Vielzahl von chemischen Dosier- und Durchflussmessanwendungen gerecht werden.  

Auf diesen Seiten erfahren Sie mehr über die Flex-Pro® Schlauchdosierpumpen;  

Chem-Pro® Membrandosierpumpen, Sonic-Pro® Ultraschalldurchflussmesser und 

CHEM-FEED® Engineered Skid Systems.  

Mit ProSeries®-Produkten können Sie sich verlassen auf eine erstklassige Produktentwicklung, 
Produktprüfung, hochwertigste Konstruktions-Werkstoffe und sorgfältige Verpackung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ProSeries® products are backed by a worldwide network of highly qualified  
 

Distributoren und Vertreter, die sich verpflichten, einen tadellosen Kundenservice zu bieten 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLUE5WHITE® INDUSTRIES  

5300 Business Drive, Huntington Beach, CA 92649  
(714) 893-8529 | Fax (714) 894-9492 | sales@blue-white.com | techsupport@blue-white.com  

www.blue-white.com  
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http://www.blue-white.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

BLUE-WHlTE® INDUSTRIES ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in 

Huntington Beach, Kalifornien. Blue-White® ist ein Hersteller von Schlauch- 

und Membran-Dosierpumpen, kompletten  

Dosiersystemen, Schwebekörperdurchflussmesser, 

Ultraschalldurchflussmesser, digitale Schaufelradmesser und Zubehör für 

die Wasseraufbereitung.  

Blue-White® ist ein Unternehmen, das Ihnen gerne fachkundige technische 

Unterstützung, hervorragenden Kundenservice und außergewöhnliche 

Garantieleistungen bietet.  

Darüber hinaus ist Blue-White® stolz darauf, wie wir mit unseren 

Mitarbeitern umgehen, wir bezahlen wettbewerbsfähige Löhne und 

hervorragende Sozialleistungen. Mehr als 50% unserer derzeitigen 

Mitarbeiter sind seit über 20 Jahren im Unternehmen tätig. Wir glauben, 

dass zufriedene Mitarbeiter bessere Produkte entwickeln.  

 

Unsere Leidenschaft ist es, Lösungen zu liefern, indem wir Produkte  
anbieten, welche die Lebensqualität verbessern.
 
 
 

Unternehmens-Informationen 

Firmengründung: 9.Januar 1957  

 Unsere Handelsmarken: 

Blue-White®  

CHEM-FEED® 

FLEXFLO®  

 ProSeries®  

 ProSeries-M® 

Chem-Pro®  

Sonic-Pro® 

Flex-Pro® 

BW DIGI-METER®  

 Flex-A-Prene® 

DiaFlex®  

TFD Patentiertes Schlauchbrucherkennungssystem 

 
 
 

Belieferte Industrien 

Wasser- und Abwasserbehandlung 

Öl und Gasindustrie 

Landwirtschaft 

AquaKultur 

Lebensmittel und Getränke  

Chemische Industrie 

Auto- und LKW-Wäsche 

Schwimmbäder  

 
 
 

Unternehmens-Sitz 
Blue-White Industries® hat seinen Sitz in Huntington Beach, Kalifornien. Blue-White® entwarf und baute seine 50.000 Quadratmeter 
große Produktionshalle und die Konzernbüros mit dem Ziel,  attraktive, komfortable und hochfunktionale Arbeitsplätze zu schaffen.  
Das große Hauptgebäude umfasst fünf Parzellen und befindet sich auf drei Straßen: Business  
Drive, Chemical Avenue und Production Lane. Firmenadresse ist: 5300 Business Drive, Huntington Beach, Kalifornien 92649 USA.  
Darüber hinaus befindet sich am Business Drive in Huntington Beach unser über 800m2 grosser   Testbetrieb (NIST), eine 
Spritzgussanlage sowie eine Lagerhalle. 
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® Schlauch-  
   Dosierpumpen  

Welche Flex-Pro  ® Dosierpumpe ist die Richtige?  
  

 
 
 
 

A2                           A3                         A4  
    Leistungsbereich .07 - 56.4 LPH .004 – 126 LPH .004 - 600 LPH 

Regelbereich 100:1 2,500:1 

Garantie 2 Jahre 

DC-Motor m.DrehzahlRegelung                      Bürstenmotor                                                                Bürstenloser Motor 

TFD (Pat.#7,001,153 und 7,284,964)  

Unterhalts-Modus (Pat. #8,215,931)  

 Motor wendbar  

         Schlauch Info Knopf Timer                                                           Drehzahlanzeige und Timer 

Eingang: Fernstart/Stopp 

Eingang: 4-20mA 

Eingang: Frequenz (gepulst) 

Ausgang: 4-20mA Optional 

   Ausgang: Puls 

 Proportionales Dosieren 

 Passwort Schutz (PIN) 

 Industrie Ethernet (IP) Optional 

Profinet oder Profibus Optional 

 Modbus TCP oder Modbus RTU Optional 

 

FLEX-PRO® Schlauchpumpen arbeiten sanft und leise und liefern genaue Mengen 

von Chemikalien in Ihr System. Es werden drei Flex-Pro®-Modelle mit einem breiten Leistungsspektrum 

angeboten.  

Wenn Sie die Flex-Pro®-Pumpe, die zu Ihrem System passt, nicht sehen, wenden Sie sich bitte an Ihren 

Vertriebspartner; Blue-White® ist auf die Erfüllung von OEM-Anforderungen spezialisiert.   
 

FLEX-PRO® Anwendungen umfassen unter Anderem 

Chemie Dosierung 

Chlorierung 

Fluoridierung 

Polymer Injektion 

4 

Zellstoff- & Papierschlämme Scherempfindliche Medien 

Druckfarben Ätzmittel 

Ölbasierende Medien Chemische Schlämme 

Gasende Medien Lebensmittel & Getränke  

 



Was macht die Flex-Pro  ® zur überlegenen Schlauch-Dosierpumpe?  

Außergewöhnliche Innovation.
Patentierte 
Schlauchbrucherkennung 

Erkennt Schlauchbruch 

ohne Fehlauslösung. 

Ansaugen per Knopfdruck 

Bedienerfreundliches Touchpad. 
 

Mehrere Signal Ein- & Ausgänge 

(4-20mA, etc.) 

Präzise Andrückrollen 

Zwei CNC präzisionsgefertigte 

Andrückrollen und zwei 

Führungsrollen für optimale 

Schlauchpressung ergeben 

unübertroffene Genauigkeit und 

verlängerte Schlauch-Standzeit. 

Leichter Zugriff 

Kein Werkzeug nötig zum  

Entfernen der Pumpenkopf 

abdeckung für die 

Routine-Wartung. 

Pumpenkopfabdeckung 

Aus vergütetem Acryl für 

erhöhte Festigkeit und 

chemische Beständigkeit 
 
 
Innovativer, robuster  
Rotor  

Der formstabile, 1-teilige 

Kunststoff-Rotor bringt 

hohe Genauigkeit.  

Korrosionsfrei (ohne 

Metallfedern, ohne 

Scharniere). Die Pumpe 

erbringt in beiden 

Förderrichtungen den 

gleichen Maximaldruck. 
 
 
Pumpenkopf in drei 
Richtungen drehbar 

Links, rechts, nach unten. 
 
 
Verschiedene 
Schlauch-Optionen 

Norprene®, Tygothane® 

und Norprene®Chemical. 
 

 

Chemisch beständige Anschlüsse 

PVDF für optimale chemische Beständigkeit und 

Fluidreinheit. 
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Das FLEX-PRO® MODELL A2 ist das kompakteste der Flex-Pro® Schlauch- Dosierpumpenreihe. Trotz der 

kompakten Größe ist die A2 in der Lage, die aggressiven, hochviskosen Flüssigkeiten zu verarbeiten, die bei der 

Behandlung von Wasser und Abwasser verwendet werden.  

Flex-Pro® A2 ist eine ausgezeichnete Alternative zu Magnetpumpen, da Schlauchpumpen eine 

schonendere und effizientere Förderung ermöglichen. Der Rahmen der A2 ist robust gebaut und 

funktionsreich ausgestattet, er beinhaltet eine leicht zugängliche, fortschrittliche Elektronik, einen 

Gleichstrommotor mit variabler Drehzahl und exklusive Flex-Pro®-Funktionen, wie die patentierte integrierte 

Schlauchbrucherkennung TFD.  

Die kombinierten Merkmale und Fähigkeiten der Flex-Pro A2 machen sie zu einer ausgezeichneten 

Wahl für Dosierpumpen bei verschiedenen Anwendungen. Die Notwendigkeit, mehrere 

verschiedene Pumpen zum Betreiben einer Anlage zu kaufen, entfällt oft durch die Wahl einer 

Flex-Pro A2.  
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Technische Daten  
 
 
Förderleistungsbereich  

Minimum .075 Liter pro Stunde  

Maximum 65.1 Liter pro Stunde  

Zugängliche Elektronik 
• Farbcodierte Kennzeichnungen auf der Klemmleiste ermöglicht schnelle und 
 einfache Verbindungen. Effizienz durch eindeutige Identifizierung der 
 Terminals: Eingang, Ausgang und Stromversorgung. 

• Ausgestattet mit wasserdichten Anschlüssen. 

• Intelligente Elektronik: Profibus, Ethernet, etc. verfügbar; SCADA-fähig;  

 aktualisierbare Firmware. 
 

Elektronische Schnittstelle 

• Bedienerfreundliches Touchpad mit menügeführter  

Software.  

• Verfügt über einen Ein-Knopf-Ansaugmodus 

• VGA Grafik mehrfarbig hinterleuchtetes LCD-Display: 

• Motor-Drehzahl  • Eingangs-Signale 
• Prozentuale Geschwindigkeit • Service und Alarm-Status 

 

Funktionen 

• Hochbelastbarer einteiliger Rotor. 
• Akzeptiert FVS (Flow Verification Sensor) Alarm zur Überwachung von 
   Chemikalien  Dosierausfall. 
• Patentiertes TFD: Erkennt Schlauchbruch bei Vorhandensein 
 von leitfähigen, nicht kompatiblen Medien im Pumpenkopf ohne 
 Fehlauslösung.  

Patent Nummern 7,001,153 and 7,284,964. 
Weitere Informationen zu den Funktionen des Sicherheits- und  
Überwachungssystems finden Sie auf Seite 12. 

 

Medien 
• Chlor, Ätzmittel, Alaun, Säure, Eisenchlorid, Natriumbisulfit,  

 Tinte, Farbstoffe, Schlamm, Jauche, Flockungsmittel und andere 
 Flüssigkeiten. 

Die Kunden sind verpflichtet, ihre eigenen Kompatibilitätstests 
durchzuführen. Die Anleitung zur Schlauchauswahl finden Sie 
auf Seite 13. 

 

Schlauch-Typen 

Wählen Sie aus verschiedenen 

Schlauchgrössen und Werkstoffen: 

• Norprene®, Norprene®Chemical  
  und Tygothane®. 
• Speziell entwickelte Schlauch- 
 werkstoffe für hohe Standzeit bei 
 hohem Druck. 

Erfüllt die Anforderungen der FDA 
21 CFR für Anwendungen mit 
Lebensmittelkontakt. 

Druck 

Max. 8.6 bar (Norprene) 

Max. Ansaughöhe: 9.1 mWS 

@ Meereshöhe 
 

Steuerungs-Optionen 

SCADA Eingänge 

•  4-20m (skalierbar) 
•  Frequenz, AC Sinusspannung, 
 TTL, CMOS. 

•  Durchflussüberwachungssensor  
•  Fernstart/stop (6-24VDC oder 

potenzialfreier Kontakt). 

Ausgänge 

•  4-20mA (optional). 

•  Relais (3AMP). 

•  Open Collector Motor Aktiv. 

Kommunikationsschnittstelle                                       

 verfügbar: 
Profibus DPV1, Modbus RTU, 
Modbus TCP, Industrial 
EtherNet/IP, Profinet RT I/O. 
Kommunikationsschnittstelle 
nur bei 4-20mA Option 
verfügbar  

 

Motor 

Gleichstrommotor mit variabler 
Drehzahl. 
 

 

Motordrehzahl Regelbereich 

100:1 (1.0%-100% Drehzahl), 
(1.3-130 upm). 
 
 
Abmessungen 

Höhe 260mm  

Breite  190mm 

Tiefe 356mm  

Gewicht 12.9 kg 
 

Schutzart 

IP66 (NEMA 4X)  
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Die FLEX-PRO® A3 Schlauch-Dosierpumpe ist für Anforderungen des mittleren bis höheren Bereichs konzipiert, 
grossvolumige Wasser- und Abwasserbehandlungsanwendungen sowie viele andere Anwendungen, bei denen eine 
präzise Chemikalien-Dosierung gewünscht wird.   
Die A3 verfügt über einen breiten Förderleistungsbereich im Verhältnis bis 2500:1 und ist in der Lage, ein 

umfassendes Spektrum von Chemikalien zu dosieren. In Kombination mit  aussergewöhnlichen Pumpen- 

schläuchen und fortschrittlicher Elektronik, bietet die A3 individuelle Anpassung in vielen Prozessen und 

Anwendungen.  

Die peristaltische Technologie sorgt für einen sanften, leisen und umweltfreundlichen Pumpvorgang 
bei niedrigen Drehzahlen und das robuste Design der A3 gewährleistet, dass die hohen 
Anforderungen des industriellen Einsatzes erfüllt werden. 



 
Zugängliche Elektronik 

• Farbcodierte Kennzeichnungen auf der Klemmleiste ermöglicht schnelle und 
einfache Verbindungen. Effizienz durch eindeutige Identifizierung der 

   Terminals: Eingang, Ausgang und Stromversorgung. 

• Ausgestattet mit wasserdichten Anschlüssen. 
 

Elektronische Schnittstelle 

• Das bedienerfreundliche Touchpad mit menügeführter 
   Software verfügt über einen Ein-Knopf-Ansaugmodus 
• VGA Graphik Multi-Color (RGB) 
 Display mit Hintergrundbeleuchtung 

• Status Fern- / Lokalbedienung 
• Motor Drehzahl • Eingangssignale 
• Durchflussmenge • Service und Alarmstatus 

 

A3 Funktionen 

• Hochleistungs Monoblock Rotor. 

• Automatisiertes PPM Chemikaliendosiersystem. 

• Sicherheit: Passwort Schutz. 

• Pumpenkopf drehbar, Anschlüsse Links, rechts oder nach unten. 

• Patentierter Sicherheitsschalter (Siehe Seite 12 für Details). 

• Patentiertes TFD System (Siehe Seite 12 für Details). 

• Patent für Standzeit-Verlängerung von Schläuchen (Siehe S.12 für Details). 

Weitere Informationen zu den Überwachungsfunktionen finden Sie auf Seite 12. 

 

Medien 

• Chlor, Ätzmittel, Alaun, Säure, Eisenchlorid, Natriumbisulfit, 
Tinte, Farbstoffe, Schlamm, Jauche, Flockungsmittel und andere 

   Flüssigkeiten. 
Die Kunden sind verpflichtet, ihre eigenen Kompatibilitätstests 
durchzuführen. Die Anleitung zur Schlauchauswahl finden Sie 
auf Seite 13. 

 

 

 

Schlauch-Typen 

Wählen Sie aus verschiedenen 

Schlauchgrössen und Werkstoffen: 

•  Norprene®, Norprene®Chemical 
und Tygothane®. 

• Speziell entwickelte Schlauchwerkstoffe 
  für hohe Standzeit bei hohem Druck. 

Erfüllt die Anforderungen der FDA 21 CFR  
für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt. 

Technische Daten 
 

Förderleistungsbereich 

Minimum .004 Liter pro Stunde 

Maximum 126 Liter pro Stunde 
 
 
Druck 

Maximum 8.6 bar  
Maximale Ansaughöhe 9.1mWS 

@ Meereshöhe 

 

Steuerungs-Optionen 

SCADA Eingänge 

•  4-20mA (skalierbar) 
•  Frequenz, AC Sinusspannung, 
   TTL,  CMOS. 

•  0-10V DC. 

•  Durchflussüberwachungssensor 
•  Fernstart/stop (6-24 VDC oder 
  potenzialfreier Kontakt 

Ausgänge 

•  4-20mA. 

•  Frequenz-offener Kollektor. 

•  Relais (250V/6AMP). 

•  Drei 115V/1A Kontakte zur 
Überwachung von bis zu 17 
Pumpen-Funktionen, inklusive  
TFD, FVS, Fern/Lokal Einstellung, 
Motor ein, Fehler, 
Stromsteuerungsmodus und mehr. 
 
 
Motor 

Wartungsfreier, bürstenloser 
Gleichstrommotor mit variabler 
Drehzahl. 
 
 
Motordrehzhal Regelbereich 

2500:1 (0.04%-100% Drehzahl). 
 
 
Abmessungen 

Höhe 273mm  

Breite  206mm 

Tiefe 389mm 

Gewicht  15 kg 
 

Schutzart 

IP66 (NEMA 4X)  
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Die «heavy duty»    

FLEX-PRO® A4 ist  

  

die grösste der PROSERIES® Schlauch-Dosierpumpen. Die A4 kombiniert Technologie und Eigenschaften, 

die Abwasserbehandlungssysteme mit hoher Leistung fordern, dies mit einer  benutzerfreundlichen 

Konstruktion für eine einfache Bedienung.  

Die A4 kann bis zu 598 l/h Chemikalien dosieren und dabei die sanft, leise und umweltfreundlich bleiben. Die 

beiden CNC präzisionsbearbeiteten Quetschwalzen und zwei Ausrichtungswalzen des Flex-Pro sorgen für 

einen optimalen Quetschvorgang und werden mit dem robusten Monoblock Kunststoffrotor kombiniert, um 

eine unvergleichliche Genauigkeit und lange Lebensdauer der Schläuche zu gewährleisten.  
Wenn Ihre Anlage eine hohe Förderleistung in Kombination mit den neuesten Design- und 
Konstruktionsmerkmalen erfordert, wählen Sie Flex-Pro® A4.  
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Technische Daten  
 
 
Förderleistungsbereich  

Minimum 0.037 Liter pro Stunde 

Maximum 600 Liter pro Stunde 
 
 

 

Zugängliche Elektronik 

• Farbcodierte Kennzeichnungen auf der Klemmleiste ermöglicht schnelle und 
einfache Verbindungen. Effizienz durch eindeutige Identifizierung der 

   Terminals: Eingang, Ausgang und Stromversorgung. 

• Ausgestattet mit wasserdichten Anschlüssen. 
 

Elektronische Schnittstelle 

• Das bedienerfreundliche Touchpad mit menügeführter 
   Software verfügt über einen Ein-Knopf-Ansaugmodus 
• VGA Graphik Multi-Color (RGB) 
 Display mit Hintergrundbeleuchtung 

• Status Fern- / Lokalbedienung 
• Motor Drehzahl • Eingangssignale 
• Durchflussmenge • Service und Alarmstatus 

 

A4 Funktionen 

• Hochbelastbarer einteiliger Rotor. 

• Automatisiertes PPM Dosier-System. 

• Sicherheit: Passwort Schutz. 

• Motor-Drehrichtung kann gewechselt werden. 

• Patentierter Sicherheitsschalter (Siehe Seite 12 für Details). 

• Patentiertes TFD System (Siehe Seite 12 für Details). 

• Patent für verlängerte Schlauch-Standzeit (Siehe Seite 12 für D etails). 
Weitere Informationen zu den Funktionen des Sicherheits- und Überwachungssystems finden  
Sie auf Seite 12. 

 

Medien 

• Chlor, Ätzmittel, Alaun, Säure, Eisenchlorid, Natriumbisulfit, 
Tinte, Farbstoffe, Schlamm, Jauche, Flockungsmittel und andere 

Flüssigkeiten.  
Die Kunden sind verpflichtet, ihre eigenen Kompatibilitätstests durchzuführen.  
Die Anleitung zur Schlauchauswahl finden Sie auf Seite 13.  

 

 

Schlauch-Typen 

Wählen Sie aus verschiedenen 

Schlauchgrössen und Werkstoffen: 

•  Norprene®, Norprene®Chemical 
und Tygothane® 

• Speziell entwickelte Schlauchwerkstoffe 
   für hohe Standzeit bei hohem Druck. 
   Erfüllt die Anforderungen der FDA 21 CFR  
   für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt.  

 
 
Druck 

Maximum 8.6 bar  
Maximale Ansaughöhe 9.1 mWS 
@ Meereshöhe 

 

Steuerungs-Optionen 

SCADA Eingänge 

•  4-20mA (skalierbar) 
•  Frequenz, AC Sinusspannung, 
   TTL, CMOS. 
•  0-10V DC. 

•  Durchflussüberwachungssensor 
•  Fernstart/stop (6-24 VDC oder 
  potenzialfreier Kontakt 

Ausgänge 

•  4-20mA. 

•  Frequenz (Open Collector) 

•  Relais (250V/6AMP). 
•  Drei 115V/1A Schliesskontakte 
   zur Überwachung von bis zu 17 
   Pumpenfunktionen (einschließlich 
   TFD, FVS, Fern- /  
   Lokalsteuerung, Motor ein, 
   Fehler, Stromsteuerungsmodus 
   und mehr). 
 
 
Motor 

Wartungsfreier, bürstenloser 
Motor mit variabler Drehzahl 
 
 
Motor-Drehzahl Regelbereich 

2500:1 (0.04%-100% Drehzahl) 
 
 
Abmessungen 

Höhe 361mm  

Breite  308mm 

Tiefe 473mm 

Gewicht  26.3 kg 
 

Schutzart 

IP66 (NEMA 4X) 
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®           Patentierte Funktionen 

 
Schlauchbruch- 
Erkennungssystem 
(Patent Nummern 7,001,153 
and 7,284,964) 

 
 
 
    Schlauchbruch  

 
Das einzigartige Blue-White Schlauchbrucherkennungssystem schaltet die 
Pumpe bei Schlauchbruch automatisch ab und aktiviert ein Relais oder einen 
Schalter für die Kommunikation mit externen Geräten, wie z.B. einer 
Reservepumpe oder einem Alarm. Das TFD-System erkennt eine  
Vielzahl von leitfähigen Chemikalien. Ohne Fehlalarm. Einfach, effizient  
und eingebaut in jeder ProSeries® Pumpe.                                                                

 
 
Medium wird sofort erkannt und Pumpe wird ausgeschaltet  

Komponenten-Überwachungssystem (Patent No. 8,639,363)  
Ein Verfahren zur Überwachung von zwei oder mehreren Verdrängerpumpen in einem System. Das 
Komponenten-Überwachungssystem stellt sicher, dass zwei oder mehr Verdrängerpumpen, die in einem System zusammen 
arbeiten, nur dann laufen, wenn alle Pumpen in Betrieb sind.  
Dies kann die Kosten senken, da keine separaten Pumpensteuerungen für jede Einheit erforderlich sind. Diese Funktion ist 
besonders wichtig, wenn das Versagen einer Pumpe zur Dosierung der Chemikalie eine schädliche Wirkung auf den 
gesamten Prozess haben könnte, z.B. beim Pumpen von zwei oder mehr Chemikalien in ein System mit mehreren Pumpen, 
insbesondere wenn zwei oder mehr Chemikalien aufeinander angewiesen sind, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen 
(z.B. chemische Reaktion).  
Diese neue patentierte Funktion ist derzeit für die Dosierpumpen Flex-Pro® A3 und A4 von Blue-White verfügbar.  

Methode für bessere Schlauch-Standzeit (Patent No. 8,418,364)  

Das Verfahren umfasst das Wechseln der Ein- und Ausgangsanschlüsse der Schlauchpumpe und das Umkehren der Rotation 
und die Richtung der Rollenanordnung, wodurch der Verschleisspunkt des Schlauchs verschoben wird, was zu einer etwa 
doppelten Lebensdauer des Rohres führt.  
Das Patent beinhaltet: Identifizierung von Nutzungsinformationen über den Schlauch der Schlauchpumpe und die Fähigkeit, die 
Pumpe nach einer bestimmten Anzahl von Rotorumdrehungen automatisch zu stoppen.  

Die Implementierung der oben beschriebenen Methode kann auch zu Kosten- und Zeiteinsparungen führen. Durch die 
Verlängerung der Lebensdauer der Schläuche werden die Austauschkosten deutlich gesenkt. Die Implementierung einer 
solchen Methode kann aber auch Produktions- und Austauschzeiten sparen, die sonst bei der Wartung des Systems verloren 
gehen würden. Im Lieferumfang aller Flex-Pro®-Pumpen enthalten.   
 

Sicherheits-Schalter (Patent No. 8,215,931)  
Schützt den Pumpenbediener bei Wartungsarbeiten am Pumpenkopf, wie z.B. beim Austausch des Pumpenschlauches. Der 
Schalter stoppt die Pumpe, wenn die vordere Abdeckung entfernt wird. Wenn die vordere Abdeckung entfernt ist, arbeitet die 
Pumpe nur im Wartungsmodus,  was zur Sicherheit des Bedieners beiträgt. Im Lieferumfang aller Flex-Pro®-Pumpen enthalten.   

Durchfluss-Überwachung  

  
FVS @Durchflussüberwachung  
Das FVS ist ein externer, optionaler Schaufelrad- 
Sensor, der an den Eingang der Pumpen ange- 
schlossen werden kann zur Überwachung des  
Chemikalien-Durchflusses. Wenn die Chemikalie  
nicht gefördert werden kann, wird die Pumpe gestoppt und ein Alarmrelais 
wird aktiviert, so dass eine Fernanzeige des Alarms erfolgen kann und/oder 
eine Backup-Dosierpumpe gestartet wird.   
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    Beständigkeitstabelle  

 
 
Die Schläuche erfüllen die Anforderungen für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt.  
Verfügbare Schlauchoptionen für Flex-Pro® Dosierpumpen sind: 
Norprene®, Norprene®Chemical und Tygothane®. : 

FDA 21 CFR 11 konform 
  

  

 

NORPRENE® Schlauch  
Erfüllt die FDA-Kriterien für Lebensmittel - Ausgezeichnete chemische Beständigkeit  
 
Alkohol allgemein Gerbsäure Natriumhydroxid 50% 
Aluminiumsulfat Glukose Natriumhypochlorit 12.5 % 
Ameisensäure Galvaniklösungen Natriumsulfid 
Ammoniumchlorid Hypochlorige Säure Phosphorsäure 
Ammoniumhydroxid Jod Polyaluminiumchloride (PAC) 
Benzylalkohol Kaliumhydroxid Propylenglykol 
Bleichmittel Kalziumhydroxid Salzsäure 33% 
Cyanwasserstoffsäure Kalziumhypochlorit 20% Schwefelsäure (bis 50%) 
Eisenchlorid - 43% in wasser Magnesiumchlorid Solelösungen 
Eisennitrat Magnesiumsulfat Wasserstoffperoxid 
Eisensulfat Natriumbisulfit Zitronensäure 
Ethylenglykol Natriumchlorit 12% 

 

  

  

  

  

  
 

 

NORPRENE®CHEMICAL Schlauch TYGOTHANE® Schlauch 
Ultraglatte, weichmacherfreie Schlauchwand Erfüllt die FDA-Kriterien für Lebensmittel  
Erfüllt die FDA-Kriterien für Lebensmittel  • Hervorragende chemische Beständigkeit            Beständig gegen Öle, Fette & Kraftstoffe 

 
Basen 
Eisenchlorid (bis 40%) 
Fluoborsäure (bis 48%) 
Fluorkieselsäure (bis 25%) 
Flusssäure (bis 48%)  
Isobutylalkohol 
Kaliumhypochlorit (bis 70%)  
Keton 
Natriumphosphat (bis 30%)  
Phosphorsäure (bis 85%) 
Salzlösungen 
Salpetersäure (bis 71%) 
Schwefelsäure (bis 98%) 
 

  
Anwendungen: Benzin 
 Diesel 
Farben- & Lösemittel Fettsäuren 
Batteriesäure füllen Heptan 
Produktion von chemischen Hexan 
Produkten Kerosin  
 Mineralspiritus 

 Schweineschmalz 
Flüssigkeiten Seifelösungen 
 
  

 
 
Das sind Richtlinien. Kunden sollten ihre eigenen Kompatibilitätstests durchführen.   
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Was macht Sonic-Pro® zu  e in em übe r legene n  U l t rasch a l l  Du rch f luss messge rät  ?   

Hybrid-Betrieb. Ultraschall Sensoren. 
Konfiguration 
Zeigt die Konfigurationseinstellungen an. 
Beispiel: 1 = Voreinstellung #1 

D = Doppler modus 
0.00 = Sensor-Trenndistanz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Hervorragendes Messergebnis 
Messsicherheits-Kennzahlen 

 

 

 

Ultra helles, leicht 
ablesbares Display 
320 x 240 Pixel QVGA 
LCD beleuchtet, UV 
beständig. 
 

 

LED Zustandsanzeige 
Hilft bei der Installation und 
Fehlersuche. 

 

 

 

Hybrid 
Benutzerdefinierte 

Betriebsart  

Doppler / Laufzeit 
 

 

 

Ausgänge 
Isolierter 4-20mA Ausgang 

0-1000Hz Impulsausgang voll 

konfigurierbar, invertierbar. 
 

 

 

Anschluss 
AC oder DC Stromversorgung. 
 

 

 

Datenaufzeichnung 
Über 500.000 Log-Ereignisse 

möglich mit der mitgelieferten 

32 MB SD-Karte. 
 

 

 

Prozessüberwachung 
Drei unabhängig 
konfigurierbare 10 A Form 
C Relais (NO/NC). 

 

 

Kommunikation 
Computeranschluss über 
RS-232, RS-485, USB, Ethernet. 
Enthält eine Benutzer 
PC-Software.   



   
  ® 

 
Hybrid Ultraschall Durchflussmessgerät                          

NE 
D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLOWMETERS 

Präzise 
Durchfluss 
Überwachung 

 
  

 
 

SONIC-PRO® HYBRID Ultraschall Durchflussmessgeräte können in den Betriebsarten Doppler oder Laufzeit 
verwendet werden. Sonic-Pro® misst den Durchfluss in praktisch jeder Flüssigkeit, in der sich Schallwellen 
bewegen können.   

Da die Ultraschallschallsensoren an der Außenseite der Rohrwand befestigt sind, kann der Sonic-Pro® zur 

Durchflussmessung in sauberen und verschmutzten Flüssigkeiten eingesetzt werden. Da das Messgerät nicht mit 

der zu messenden Flüssigkeit in Berührung kommt, eignet sich Sonic-Pro® außerdem hervorragend für den 

Einsatz in Anwendungen, in denen aggressive Chemikalien und andere abrasive Flüssigkeiten verwendet werden. 

Das Gerät kann mit einem Kommunikationspaket für den Fernzugriff vom PC ausgestattet werden, das die 

Programmbearbeitung und den Download von Messdaten ermöglicht. Zusätzlich ist ein Relaispaket 

erhältlich für die Prozesssteuerung und Alarmfunktionen. .  
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Medien 
• Abwasser 
• Schmutzwasser 
• Zellstoff- & Papierschlämme 
• Entionisiertes Wasser 

Lieferbare Display Optionen 
S1    Keine lokale Anzeige. Werkseitig konfiguriert 
 für eine Anwendung. Kommunikationspaket  

 erforderlich für den Zugriff auf Konfigurationsmenü  
 und   Datenprotokoll. 
 

S2 320 x 240 Pixel QVGA hintergrundbeleuchtetes 
  LCD-Display. Zwei Tasten-Schnittstelle, ermöglicht 
  dem Benutzer den Zugriff auf das Durchfluss-Total, 
  Tauschrate und die Displayeinstellungen. Für den 
  Zugriff auf das Konfigurationsmenü ist das 
  Kommunikationspaket erforderlich 
 
S3 320 x 240 Pixel QVGA hintergrundbeleuchtetes 
 LCD-Display. 5-Tasten taktile Tastaturschnittstelle, 
 vollständig konfigurierbar. Sicherheit: Master- und 
 Konfigurationspasswörter. 

 
 

• Abwasserentsorgung • Lebensmittel & Getränke 
• Laugen • Petrochemie 
• Chemische Schlämme • Jede schallleitende 
• Grundwasser Flüssigkeit 

 

Patentiertes 

Technische Daten 
Rohrleitung 
Die T-Schiene ermöglicht die 
Anpassung an kleine 
Rohrdurchmesser (1/2" - 24"). 
Rohrgrössenbereich 1/2" - 100". 
 
Flüssigkeit 
Doppler-Modus: Benötigt Partikel in 
der Flüssigkeit, um die Schallwellen 
zu reflektieren (Luft, Blasen, Sand). 
Flüssigkeit enthält 0.02%-15% 
(200-150.000 ppm) Partikel. 
Laufzeitmodus: Erfordert relativ 
"saubere" Flüssigkeit, um die 
Schallwellenkreise zu 
vervollständigen. Flüssigkeit enthält 
0%-10% (0-100.000 ppm) Partikel. 
 
Genauigkeit 
+/- 1% des Durchfluss im Laufzeitmodus  
mehr als 1 ft/sec  Fliessgeschwindigkeit.  
+/- 0.3 m/sec im Laufzeit-Modus 
weniger als 1m/sec Fliessgeschwindigkeit 
+/- 2% des Durchfluss im Doppler-Modus  
mehr als 1.5 m/sec Fliessgeschwindigkeit.  
+/- 0,03 m/sec im Doppler-Modus   
weniger als 1.5 m/sec Fliessgeschwindigkeit

T-Schienen Montage System 
Für schnelle und effiziente Installation 

• Entwickelt für die schnelle und genaue Montage der Ultraschallsensoren 
 unter Verwendung eines eingebauten Lineals & Montagesockel, um 
 sicherzustellen, dass die Aufnehmer perfekt und im richtigen Abstand 
 ausgerichtet sind. U.S. Patent Nummer 9.374.024. 
• Schwere Edelstahlabdeckung, anodisierte Aluminium-Endblöcke und 
 Polymer-Spannklemmen bieten Sensorschutz für viele Jahre Einsatz in 
 rauer Umgebung. 

1-fach T-Schiene 

• Für Montageart V 

• Verfügbar für 2 

 Rohrbereiche : 
1/2" bis 4" und 
2" bis 14". 

 
 

2-fach T-Schiene 
• Für Montageart Z 

•  Ermöglicht zusätzliche  
 Signalstärke. 

•  Verfügbar für 
 Rohre von  

 2" bis 24" 
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Schnittstelle und Daten 
Datenaufzeichnung auf 
Standard-SD-Karte (im Lieferumfang 
des Gerätes enthalten). 
Benutzerdefiniert konfigurierbar auf 
Zeitintervall, Durchfluss und 
Gesamtsollwert. 
500.000 Ereignisse mit integrierter 32 
MB SD-Karte. 

Optionale PC Kommunikation: 
Ethernet, USB, RS-232, RS-485.  
Ermöglicht Fernzugriff & -steuerung 
aller Funktionen einschließlich 
Echtzeit Anzeige, System- 
konfiguration, Daten-Protokollierung, 
Datenfernerfassung sowie 
Prozesskontrollfunktionen. Software 
ermöglicht Fernzugriff auf das 
Internet durch die Einrichtung des 
lokalen Netzwerks. Optionale 
Prozesskontrolle: Die Software 
ermöglicht den Fernzugriff auf das 
Internet.  
 - unabhängig konfigurierbare 10 A 
Form C Relais. Kann konfiguriert 
werden für Alarm bei hoher/niedriger 
Durchflussmenge. 
- 4-20mA Ausgang:  
Vollständig konfigurierbar 
- 0-1000Hz Impulsausgang: 
Vollständig konfigurierbar 

 
Abmessungen Versandbox 

Höhe 279 mm 21" 
Breite 218 mm 17" 
Tiefe 127 mm 9.5" 
Gewicht  10.9 kg 
Mit Tragtasche, ohne T-Schienenhalterung. 
 

Schutzart 

IP66 (NEMA 4X), Pulverbeschichtetes 
Aluminium, Hardware Edelstahl.  

 



Was macht Chem-Feed® zu einem überlegenen System ?  

Herausragende Qualität. Einfache Wartung. 
Kalibrierzylinder 
Selbstfüllender Zylinder. Dieser 
kann manuell von der Pumpe 
selbst oder selbst befüllt werden, 
wenn sich der Chemikalientank 
auf einer höheren Höhe befindet als 
die des Zylinders.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELL CFS51 Einlass-Filter 

Pulsationsdämpfer (Option) 
Reduziert ʺHammerʺ-Effekt 
 

Manometer 
Zeigt den Systemdruck an 

 

Manometer-Schutz 
Schützt das Manometer gegen 
chemischen Angriff 

Durchflussanzeige (Acrylgehäuse) 
Visuelle Anzeige der 
Flüssigkeits-Bewegung 
 

Belüfteter Kugelhahn  
(Single Skid enthält 7 Stück) 
Schützt das System vor chemischer Ausgasung 

 

Skid 
Chemikalienbeständige, 
leichtgewichtige Konstruktion  
 

Rohrleitungen & Verbindungen 
PVC Schedule 80 (optional CPVC) 
 

Einweg-Rückschlagventil  
Schützt vor Rückfluss bei der 
Wartung der Pumpe.  

 

Verbindungsschlauch 
Langlebig & druckbeständig 

 

Schlauchschellen 
Edelstahl 
 

Pumpe (separat verkauft) 
Abgebildetes Modell: Chem-Pro® C2. 

 

Überdruckventil 
Schützt das System 
gegen Überdruck.  
Einstellbereich: 
0.35 bis 10.5 bar 
 

 

Montage-Winkel 
Für Boden- oder 

Auffangwanne Wandmontage. 
1-fach Pumpen-Skid Filtert Rückstände Herausnehmbar  

zur leichten Reinigung 
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  1-fach und 2-fach Pumpen-Skid 

  
                                                 

MODELL CFS52  
2-fach Pumpen-Skid  

 

Das vielseitige und leichtgewichtige CHEM-FEED® ENGINEERED SKID SYSTEM wurde mit modernsten 

Methoden entwickelt und konstruiert, was zu überlegener Qualität und einfacher Wartung führt. Es werden 

Einheiten mit 1-fach- oder 2-fach Dosierpumpenkonfiguration angeboten. Die Skids sind für alle ProSeries® 

Dosierpumpen ausgelegt, entweder Chem-Pro® Membran-Dosierpumpen oder Flex-Pro® 

Schlauch-Dosierpumpen.  

Die Skid-Konstruktion ist hochbelastbar und chemikalienbeständig, aus pulverbeschichtetem 6061-T6 

Aluminium mit geschweissten Verbindungen. Dank des kompakten Designs der Systeme sind die Skids 

ideal für Verhältnisse mit wenig Raum.  
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Chem-Feed® Skid Eigenschaften 
• Effizientes Design mit kleiner Bodenfläche. 
• Die vorgefertigte Bauweise ermöglicht eine einfache Installation; Skid einfach 
   hinstellen und anschliessen. Jedes Skid wird strengen Werksprüfungen 
 unterzogen. 
• Einfacher Zugang zu den Anschlusskomponenten an der Rückseite des Skids. 
• Die Verbindungen verwenden den Lösungsmittelkleber Weld On 724, der  
 chemisch beständig ist gegen Natriumhypochlorit und andere Chemikalien. 

• Beidseitige Einlässe für den Anschluss mehrerer Skids an den gleichen Einlass. 
• Das 2-fach Skid ist in der Lage, gleichzeitig verschiedene Chemikalien zu  
 dosieren; oder eine Pumpe kann als Reservepumpe verwendet werden im 
Standby-Modus. 

• Ein- und Zweikufen-Systeme werden mit vielen Werksoptionen  angeboten.  
  Andere Optionen als die Werksoptionen sind nicht verfügbar. 

 

Chem-Feed® Skid Anwendungen 

Technische Daten 
 

Konstruktion 

Skid: Schweisskonstruktion aus 
6061 T6 Aluminium, pulverbeschichtet. 

Montage-Winkel: Edelstahl 316 
 
Rohrleitungen & Verbindungen:  
PVC Schedule 80 (optional CPVC). 

Einlass-Filter (optional):  

PVC Gehäuse (optional CPVC), 
FKM Elastomere (optional EPDM). 
Empfohlen bei Membranpumpe 
 
Schlauch: PVC verstärkt 
14 bar max. 

Schlauchschellen:                                          
Serie 300 Edelstahl-Band

• Kommunale Wasseraufbereitung 
• Kommunale Abwasserbehandlung 
• Chemikalien-Dosierung 
• Chlorierung 
• Fluoridierung 
• Flockungsmittel 

Komponenten 
Belüftete Kugelventile 

• Alaun 
• Natriumbisulfat/ Bisulfit 
• Salzsäure 
• Polymere 
• Ätzmittel 

Serie 400 SS Schneckenschelle   
 
Auffangwanne: Polypropylen              
15 Liter Auffangvolumen. 
 

Pumpe (separat verkauft) 

Flex-Pro® Modell A2, A3 oder A4  
Schlauch-Dosierpumpe oder 
Chem-Pro® Modell C2 oder C3 
Membran-Dosierpumpe. 
Hersteller: BlueWhite Ind.®  

(2-fach Skid enthält 8 Stück). PVC-Gehäuse, PTFE-Wellenlager und -Sitze. 
FKM-Elastomere (optional EPDM). Hersteller: Plast-O-Matic®  

Überdruckventil 
0.35 - 10.5 bar Einstellbereich. 8.75 bar maximaler Systemdruck. Gehäuse aus 
PVC (optional CPVC), Membrane aus PTFE. Hersteller: Plast-O-Matic® 

Einweg-Rückschlagventil 
PVC-Gehäuse (optional CPVC), FKM-Membrane (optional 
EPDM). Hersteller: Plast-O-Matic® 

Durchflussanzeige 
Bearbeiteter Acrylguss, PVC-Verbindungen, Keramikkugel, 
Polypropylen-Kugelstopper. Halbverschraubungen aus Polypropylen, 
FKM-Dichtungen (optional EPDM). Hersteller: BlueWhite Ind.® 

Micro-Flo (optional) 
Durchflussüberwachungssensor zur Überwachung des Systems. Das 
Versagen der Chemikalien-Dosierung stoppt die Pumpe und löst ein 
Alarmrelais zum Starten einer Reservepumpe aus. PVDF-Körper, 
PVC-Muffenschweissfittings. FKM-Elastomere (optional EPDM). Sechs 
Durchflussbereiche verfügbar. Hersteller: BlueWhite Ind.® 

Kalibrierzylinder (optional) 
Gehäuse PVC transparent, PVC-Endkappen, 1/4" Schlauchanschluss.  
Volumenkapazitäten: 6 l/h (100ml), 15 l/h (250ml), 30 l/h (500ml),  
60 l/h (1000ml), 120 l/h (2000ml). 

Pulsationsdämpfer (optional) 
PVC-Gehäuse, Volumen 165ml, FKM-Blase (optional EPDM-Blase). 
Hersteller: Plast-O-Matic® 

Manometer mit Manometer-Schutz (optional) 
Manometer Edelstahl flüssigkeitsgefüllt, mit Abblasblasstopfen, 1/4" 
NPT-Gewinde. Manometer-Schutz PVC-Gehäuse (CPVC optional), 
FKM-Membrane. Verfügbare Druckbereiche: 0 - 2 bar, 0 - 7 bar, 0 - 14 bar. 
Hersteller: Plast-O-Matic® 

Abmessungen 

1-fach Skid  

Höhe 889 mm 

Breite 603 mm 

 Tiefe 610 mm 

   Gewicht 27.2 kg 

2-fach Skid 

Höhe 889 mm 

Breite 1010 mm 

Tiefe 610 mm 

   Gewicht 31.8 kg 

 

Hinweis: 

Pumpen sind NICHT im Skid 

enthalten und müssen separat 

ausgewählt & bestellt werden! 
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Vertrieb  
BlueWhite® wird durch ein weltweites Vertriebsnetz unterstützt, um den Anwendern einen 
reibungslosen, schnellen und preisgünstigen Kundenservice zu bieten. Unser Vertriebssystem  
ist auf zufriedene Kunden ausgelegt.  
 

Lieferzeiten  

Blue-White® Standard-Produkte werden in der Regel innerhalb von 1 Woche an den Distributor 
versendet. Unsere Produktionsstätte in Huntington Beach, Kalifornien, hat Zugang zu vielen 
Versandmethoden aller wichtigen Spediteure.   
 

Kundendienst  

Zusätzlich zu unserem umfangreichen Vertriebsnetz verfügen wir über eigene  
Ingenieure und technisches Supportpersonal, welche zusammen mit den geschulten 
Regionalvertretern Ihre volle Zufriedenheit gewährleisten. Sie können via Regionalvertreter in 
Anspruch genommen werden, um Ihnen kompetente Unterstützung zu bieten bei der Erstellung 
einer Spezifikation, der Lösung einer schwierigen Installationsanforderung sowie eines 
Preisangebots.  
 

Garantie / Gewährleistung  

Für die ProSeries®-Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung des entsprechenden 
Landes des Distributors und ist ebenfalls über eine   zweijährige Werksgarantie abgedeckt. 
Wir sind überzeugt, dass diese Produkte die Erwartungen in Ihren anspruchsvollen 
Anwendungen übertreffen werden.   
 

Schutzarten und Konformitäten  

Gehäuse:  

NE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FDA 21 CFR 11 Compliant 

IP66: Kein Eindringen von Staub, kompletter Berührungsschutz. Wasser, das in starken 
Düsen (12,5 mm Düse) aus jeder Richtung gegen das Gehäuse gerichtet ist, darf keine 
schädlichen Auswirkungen haben. 

 

FDA 21 CFR: Die Schläuche erfüllen die Anforderungen für Anwendungen mit 
Lebensmittelkontakt. 
 

Standards 
 

ETL: Die Pumpen entsprechen den folgenden Anforderungen: 
UL Norm 778 als motorbetriebene Wasserpumpe CSA Norm C22.2 als 
Prozesssteuerungsausrüstung. 

 

CE: Die Pumpen entsprechen der Maschinenrichtlinie 98/37/EG, BS EN 60204-1, 
Niederspannungsrichtlinie 73/23/EG BS EN 61010-1, EMV-Richtlinie 89/336/EG, BS EN 
50081-1/ BS EN 50082-1. 

 

 

 

 

Blue-White® Produkte 
bieten kostensparende Lösungen für eine Vielzahl von anspruchsvollen Anwendungen, 
einschliesslich:   

Wasseraufbereitung • Abwasserbehandlung • Lebensmittel & Getränke • Landwirtschaft • Grundwassersanierung 
    Reinstwasser • Öl- und Gasproduktion • Galvanik • Bergbau • Zellstoff & Papier • Druck • Kesselbehandlung 

    Textilien • Schwimmbäder • Wasserspiele & Wasserparks • Auto- & LkW-Waschanlagen 
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METERING PUMPS  

Präzise  
Chemikalien  
Dosierung  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5300 Business Drive, Huntington Beach, CA 92649  

(714) 893-8529 | Fax (714) 894-9492 | techsupport@blue-white.com  

 sales@blue-white.com  

www.blue-white.com  
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CH-4314 Zeiningen 

Tel. +41 (0)61 853 09 09  

info@almatechnik-tdf.ch 

www.almatechnik-tdf.ch 

http://www.blue-white.com/

