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Unsere Vorteile

® Inhabergefiihrtes Familienunternehmen

® Jahrzehntelange Erfahrung im Fasspum-
penbereich

® Qualitdt made in Germany

® Optimales Preis-/Leistungsverhaltnis

® Personliche und fachliche Beratung,
bestmdglicher Kundenservice

® GroBtmdgliche Flexibilitat in allen Unter-
nehmensbereichen

® Zertifiziert nach ISO 9001:2015 und
ATEX 2014/34/EU

Jahrzehntelange Erfahrung im
Fasspumpenbereich

Das Familienunternehmen JESSBERGER
aus Ottobrunn bei Miinchen ist Hersteller
von elektrischen sowie druckluftbetriebe-
nen Fass- und Behalterpumpen, vertikalen
und horizontalen Exzenterschnecken-
pumpen, Dickstoff-Dosierpumpen, Hand-
pumpen sowie eines umfangreichen
Programms an Pumpenzubehdr wie Durch-
flusszéhler, Zapfpistolen, etc.

Druckluftbetriebene Membran-
pumpen, horizontale Kreisel-
pumpen (auch als dichtungslose
Magnetkreiselpumpen erhaltlich)
und vertikale Tauchkreiselpum-
pen runden neben weiteren Indus-
triepumpen das Lieferprogramm
ab.

Aufgrund langjéhriger Mitarbeiter
und der Firmeninhaber kann das
Unternehmen auf eine jahrzehnte-
lange und somit umfangreiche
Erfahrung im Pumpenbereich
zurtickblicken. Obwohl JESS-
BERGER als Firmenname im
Fasspumpenbereich erst seit
Anfang 2003 existiert, hat sich

der Anbieter innerhalb kirzester Zeit zu
einer echten Alternative entwickelt. Ziel war
es, vor allem neue MaBstabe im Preis bei
gleichzeitig héchster Qualitat zu setzen,
was eindrucksvoll gelungen ist.

Seit Marz 2008 hat der Pumpenhersteller
seinen neuen Firmensitz in Ottobrunn. Mehr
als 500 gm Produktion/Lager und 400 gm
Blro werden das weitere Wachstum sowie
die Erfillung von Sonderwiinschen der
Kunden langfristig sichern. Im Februar
2018 hat sich die zur Verfligung stehende
Nutzflache aufgrund des Erwerbs des
Nachbargeb&dudes mehr als verdoppelt. Die
Konstruktion und Produktion der Exzenter-
schneckenpumpen erfolgt an einem zwei-
ten Standort in Oberbayern.

Py

Der gute Ruf unserer Firma im Fasspum-
penbereich resultiert aus der persénlichen,
fachlichen Beratung durch unsere Mitar-
beiter, einer groBtmadglichen Flexibilitat

in allen Unternehmensbereichen, sowie
dem direkten Kontakt zu den Kunden im
deutschen Markt. Die Firmeninhaber haben
es sich zum Ziel gesetzt, zu ihren Kunden

- nicht nur durch das Ausstellen auf zahl-
reichen Messen - eine enge personliche
Verbindung zu pflegen und aufgrund der
Ubersichtlichen Firmenstruktur die Flexibilitat
insbesondere bei Lieferzeiten oder Son-
derwlinschen unter Beweis zu stellen. Qua-
lifizierte Vertriebspartner in Deutschland,
Europa und weltweit ergénzen dieses Kon-
zept und garantieren eine nahezu optimale
Betreuung der Kunden.

Die Unternehmensflihrung sowie die Be-
triebsleitung legen auf eine strenge Quali-
tatskontrolle groBten Wert. Der gesamte

Produktions- und Montageablauf erfolgt
gemaB dem Qualitdtsmanagementsys-
tem DIN EN ISO 9001:2015 sowie fur die
Edelstahlpumpwerke, die elektrischen
Ex-Motoren JP-400, 440, 460, 480, die
Druckluftmotoren JP-AIR 1, JP-AIR 2 und
JP-AIR 3 und einige Exzenterschnecken-
pumpen gemaB den Richtlinien nach ATEX
2014/34/EU (Explosionsschutz).

Jéhrlich stattfindende externe sowie interne
Uberpriifungsaudits stellen die Einhaltung
dieser Normen und den hohen Qualitatsan-
spruch sicher. Dieses ausgepragte Quali-
tatsbewusstsein sowie die jahrzehntelange
Erfahrung im Fasspumpenbereich garan-
tieren Ihnen eine hochwertige Qualitat der
Pumpen und das zu einem auBerst attrak-
tiven Preis.

Uberzeugen Sie sich selbst von den Vor-
teilen von JESSBERGER und der Qualitat
made in Germany.
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Einflhrung

Einflhrung zu den JESSBERGER Handpumpen,
Laborpumpen und Fasspumpen

Manuelle Handpumpen

sind immer dann eine sinnvolle und kosten-
gunstige Alternative zu den herkdmmlichen
elektrischen oder druckluftbetriebenen
Fasspumpen, wenn nur kleine Mengen aus
Kanistern oder Fassern entnommen wer-
den oder der Kunde eine Fasspumpe nur
gelegentlich bis selten benutzt.

Je nach Férdermedium stehen unterschied-
liche Pumpwerksmaterialien und Dichtun-
gen zur Auswahl. Prinzipiell kdnnen die
Handpumpen in drei Gruppen eingeteilt
werden: fir Chemikalien wie Sauren,
Laugen und Reinigungsmittel, fiir Mine-
ralélprodukte und flr brennbare Medien
wie Benzin oder Lésemittel. Die maximale
Viskositat der Férdermedien fir die Hand-
pumpen liegt bei 1.000 mPas.

Die meisten Handpumpen verfligen tUber
ein Fassgewinde von 2" (teilweise Uber das
optional erhéltliche Zubehdr) und kénnen
daher in alle 60 und 200 Liter Stahlfasser
eingeschraubt werden. Fur Kunststofffasser
und Kanister sind zum Ausgleich
der Gewinde verschiedene
Adapter erhaltlich.

Elektrische oder druck-
luftbetriebene Labor-
pumpen
sind eine wirtschaftliche und
sichere Losung fur das Ab- und
Umfullen kleiner Mengen von
neutralen oder aggressiven
Medien sowie dinnflissigen
Lebensmitteln aus Kanistern,
Féassern oder Containern.

Die Laborpumpen bestehen
aus einem leichten, handlichen
und leistungsstarken Elektromo-
tor oder Druckluftmotor sowie
dem fur den Anwendungsfall
passenden Pumpwerk, das in
unterschiedlichen Materialien,

Tauchrohrdurchmessern und Tauchrohr-
langen erhaltlich ist. Mit dem elektrischen
Universalmotor JP-140 liegt die maximale
Dichte der Férdermedien bei 1,4 und die
maximale Viskositat bei 400 mPas.

Aufgrund ihres geringen Gewichts und der
denkbar einfachen Bedienung sind die La-
borpumpen tberall dort einsetzbar, wo das
Férdern kleiner Mengen von Medien zum
taglichen Geschaft gehort. Sie haben sich
neben der Industrie auch in Labors oder
Apotheken bestens bewahrt.

Elektrische oder druckluftbetrie-
bene Fass- und Behalterpumpen

aus dem Hause JESSBERGER sind leichte,
handliche und sehr leistungsstarke Ge-
rate fUr ein wirtschaftliches und sicheres
Ab- und Umfillen von dinnflissigen bis
mittelviskosen, neutralen oder aggressiven,
nicht brennbaren oder leicht entziindlichen
Medien aus Fassern und Containern.

Unsere Fasspumpen kénnen im Bereich
der Fassentleerung und Containerentlee-
rung sowohl ortsverénderlich als auch
stationdr im Bereich des
Anlagenbaus oder bei Abfill-
prozessen eingesetzt werden
und sind flr den intermittie-
renden, kurzfristigen Betrieb
konzipiert. Der ausgereifte,
technisch klare Aufbau ge-
wahrleistet einen rationellen
und betriebssicheren Einsatz.

Fass- und Behalterpumpen
bestehen aus einem leis-
tungsstarken, innen- oder
auBenbeliifteten elektrischen
Universalmotor, der auch

in einer Ex-geschutzten
Ausflihrung erhaltlich ist,
sowie dem fur den
Einsatzfall passen-
den Pumpwerk. Die
Tauchrohre der Fass-
pumpen sind in den Materialien
Polypropylen (fiir aggressive Me-
dien wie Reinigungsmittel, Sduren
und Laugen, bis 50 °C), PVDF (fur
hochaggressive Medien oder wenn
die Mediumstemperatur zwischen 50
und 90 °C liegt), Aluminium (fir Mine-
ralélprodukte) oder Edelstahl 1.4571
(fir brennbare Medien wie Benzin
oder Lésemittel bzw. diinnflissige

Lebensmittel) sowie in verschiedenen Vari-
anten (unterschiedliche Tauchrohrlangen;
als Mischpumpwerk zum gleichzeitigen
Durchmischen und Entleeren; als dich-
tungslose Ausflihrung oder beim Edelstahl-
pumpwerk auch mit Gleitringdichtung oder
Restentleerung) erhaltlich.

Mit dem Universalmotor JP-280 liegt die
maximale Dichte der Férdermedien bei 1,9
und die maximale Viskositat bei 1.000 mPas.

Als Antriebe stehen elektrische Univer-
salmotoren sowie Druckluftmotoren zur
Auswahl.




Die Pumpwerksmaterialien und ihr Einsatzbereich

JESSBERGER

pumps and systems

Die verschiedenen Pumpwerksmaterialien und ihr
Einsatzbereich im Uberblick

Pumpwerke aus
Polypropylen (PP)

sind fur neutrale, aggressive und schwer
brennbare FlUssigkeiten geeignet. Sie
werden speziell zum Férdern aggressiver
Chemikalien wie S&uren, Laugen oder Rei-
nigungsmittel eingesetzt.

Antriebswelle: Edelstahl 1.4571 oder
Hastelloy 2.4610

Mediumstemperatur: max. 50 °C
Flissigkeitsbeispiele: Ameisensaure (bis
50 %), Ammoniak, Borsaure, destilliertes
Wasser, Dungerlésungen, Eisen-lI- und
III-Chlorid, Essigséure (bis 80 %), Foto-
entwickler, Fruchtsauren, Kalilauge, Kup-
ferchlorid, Milchsaure, Natronlauge, Phos-
phorséure, Salzsaure, Schwefelsaure (bis
90%), Wasserstoffperoxid, Zitronensaure
und viele andere Medien.

Pumpwerke aus
Polyvinylidenfluorid (PVDF)

sind speziell fir hochaggressive
Flussigkeiten wie konzen-
trierte Sauren und

Laugen geeignet.

Antriebswelle:

Hastelloy 2.4610

Mediumstemperatur: max. 90 °C
Fliissigkeitsbeispiele: Bromwasserstoff-
saure, Chlorsaure, Chromséure, FluBséure,
Natriumhypochlorit, Salpetersaure und
Schwefelsaure.

Ebenso kénnen alle Medien, die bei den
Pumpwerken aus Polypropylen aufgefiihrt
sind, geférdert werden.

Pumpwerke aus
Aluminium (Alu)

sind fur neutrale und schwer brenn-

bare Flissigkeiten geeignet. Mit diesen
Pumpwerken werden insbesondere
Mineral6lprodukte bis zu einer maximalen
Viskositat von 1.000 mPas gefdrdert.

Antriebswelle: Edelstahl 1.4571
Mediumstemperatur: max. 90 °C
Fliissigkeitsbeispiele: Bohremulsionen,
Diesel, Flussigseife, flissiges Wachs,
Getriebedle, Heizodl, Hydraulikdle, Maschi-
nendle, Mineraldle- und Motorendle.

Pumpwerke aus
Edelstahl 1.4571 (SS)

werden flr alle neutralen, leicht aggressi-
ven Flissigkeiten wie verdiinnte Sauren,
Laugen oder Reinigungsmittel und diinn-
flissige Lebensmittel eingesetzt. Darliber
hinaus bieten die Pumpwerke besondere
Sicherheit beim Férdern oder Umfllen von
leicht entziindlichen FlUssigkeiten der ver-
schiedenen Gefahrenklassen (bis Tempe-
raturklasse 4) in der Ex Zone 0 sowie beim
Umpumpen duannflissiger neutraler

oder leicht aggressiver Medien in den
Ex-Zonen 1 und 2.

Antriebswelle: Edelstahl 1.4571
Mediumstemperatur: max. 90 °C (mit
PTFE-Rotor), max. 120 °C (mit Rotor

aus Edelstahl Vollmaterial)

Fliissigkeitsbeispiele: Aceton, Alkohol,
Ammoniak, Benzin, brennbare Lésungs-
mittel, Kalilauge, Natronlauge, Nitrolacke,
Perchlorethylen, Phosphorséure, Schwefel-
saure (bis 7,5% und ab 90%), Trichlorethy-
len, Toluol.

Daneben eignen sich die Edelstahlpump-
werke zum Férdern von dinnflissigen
Lebensmitteln wie Fruchtsafte, Milch,
Speisedle und fur alle bei den Aluminium-
pumpwerken genannten FlUssigkeiten.

Wir beraten Sie gerne hinsichtlich der
chemischen Bestandigkeit.

Bitte fragen Sie uns.
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Manuelle Handpumpen

Handpumpe JP-02

Handpumpe JP-02 fiir Sauren, Laugen
und Chemikalien auf Wasserbasis

Pumpenmaterial: Polypropylen
Welle: Edelstahl 1.4301
Dichtungen: FKM
Forderleistung: 0,3, 0,37 oder
0,45 I/Hub™ je nach Hebelposition

Das Teleskoptauchrohr ist von
340-900 mm stufenlos einstellbar und
hat einen Durchmesser von 40 mm.
Das Pumpengehduse besitzt zwei
Gewinde G 2" und G 12",

Bestell-Nr.: 6002 0000

Handpumpe JP-03

Handpumpe JP-03 fiir Ole, Diesel,
Alkohol bis max. 50%, Frostschutz-
mittel, Wasser, etc.

Pumpenmaterial: Polypropylen
Welle: Werkzeugstahl
Dichtungen: NBR
Forderleistung: 0,3, 0,37 oder
0,45 I/Hub™ je nach Hebelposition

Das Teleskoptauchrohr ist von
340-900 mm stufenlos einstellbar und
hat einen Durchmesser von 40 mm.
Das Pumpengehduse besitzt zwei
Gewinde G 2" und G 12",

Bestell-Nr.: 6003 0000

Handpumpe JP_04 JP-04 BLAU Dichtungen: NBR

Fir Mineraldlprodukte, kein Schlauchan-
Handpumpe fiir unterschiedliche schluss, Druckstutzen mit Anti-Tropfsieb
Medien JP-04 ROT Dichtungen: EPDM
Pumpenmaterial: Polypropylen Fur alkalische Medien
Welle: Polypropylen JP-04 BLAU/MEES
Dichtungen: je nach Férdermedium Dichtungen: Fluorpolymer

Forderleistung: ca. 0,3 I/Hub*
Schlauchanschluss: 4"

Flr dunnflissige Lebensmittel

Das Teleskoptauchrohr ist von 500-
900 mm stufenlos einstellbar und hat
einen Durchmesser von max. 34 mm.

Das Pumpengehéduse besitzt ein Gewinde
von 2" zum Einschrauben in alle Stahl-
Normfasser. Zum Ausgleich unterschied-
licher Gewinde kdnnen wir entsprechende
Gewindeadapter anbieten.

JP-04 Dichtungen: FKM
Flr aggressive Medien wie Sduren
und Laugen

Bestell-Nr.: GELB: 6004 0000, BLAU: 6004 0001, ROT: 6004 0002, BLAU/WEISS: 6004 0003
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Manuelle Handpumpen
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Handpumpe JP-05

Edelstahl Handpumpe

Pumpwerk aus Edelstahl V4A (1.4571),
alle Dichtungen aus PTFE. Daher speziell
geeignet fur brennbare Flissigkeiten wie
Lésungsmittel (auch Aceton).

Gepriift durch Risikoanalyse und
Ziindquellenbewertung des
TUVs Miinchen

Tauchrohrlangen: 700 und 1000 mm
Forderleistung: 0,3-0,6 |/Hub*

Kunststoffhandpumpe JP-06

Geeignet fiir Wasser, leicht aggressive
Sauren und Laugen

Pumpenmaterial: Polyethylen und PVC
Forderleistung: 0,08 |/Pumpvorgang bzw.
18,5 I/min bei selbststéandiger Forderung ™.
Tauchrohrlange: 850 mm
Tauchrohrdurchmesser: 25 mm

Handpumpe JP-07

Manuelle Abflll- und Transferpumpe

Pumpenkdrper aus Polypropylen,
Innenteile auch aus Edelstahl, fur 20 Liter
Kanister bis zu 200 Liter Fassern geeignet.
Drei Adapter flir Spundlochdurchmesser
von 46,5 bis 60 mm und ein vierteiliges
Saugrohr werden mitgeliefert.

Forderleistung: Wasser: 20 I/min*,

Ol SAE 30: 9 I/min bei 20 °C*
Tauchrohrlange: Saugrohr bestehend aus
vier Teilen zu je 250 mm
Tauchrohrdurchmesser: max. 31 m
Temperatur: 40 °C*

Viskositat: 400 mPas*

JESSBERGER

pumps and systems

Best.Nr.:

Auslaufbogen mit PTFE-Dichtung und
Uberwurfmutter @ 11 mm 6510

@ 25 mm 9074
Schlauchanschluss aus Edelstahl

mit PTFE-Dichtung und Uberwurf-
mutter aus Messing vernickelt

Notwendiges Zubehor:

Schlauchanschluss %" 6520
Schlauchanschluss 1" 6530
Fassverschraubung aus 6540
Messing R2" mit Feststeller

Anti-Statik-Set kompl. aus 9003

4 Kupferkabeln (zum Abflllen leicht entziind-
licher Flussigkeiten unbedingt erforderlich)

Handpumpe komplett mit 130 cm langem
Abgabeschlauch und Fassverschraubung
G2".

Diese Handpumpe ist als Siphonpumpe
konzipiert. Nachdem das Saugrohr und
der Abgabeschlauch manuell befullt
wurden férdert die Pumpe selbststandig
weiter.

JP-07 BLAU Dichtungen: NBR
far Mineraldlprodukte

JP-07 ROT Dichtungen: EPDM
fir alkalische Medien

JP-07 GRUN Dichtungen: FKM
fur leichte S&uren

Zubehor Bestell-Nr.:
Transferschlauch (1,5 m) mit Zapfhahn:

JP-07 BLAU 6710
JP-07 ROT 6720
JP-07 GRUN 6730



Manuelle Handpumpen

Handpumpe JP-08

Handkurbel-Rotationspumpe fiir
Chemikalien

Die Pumpe ist geeignet fiir diinnfliis-
sige, sehr aggressive Medien wie Sau-
ren und Laugen.

Bestell-Nr.: 6008 0000

Handpumpe JP-09

Geeignet fiir nahezu alle diinnfliissigen
und leicht aggressiven Medien, wie Sau-
ren, Laugen und Chemikalien. Bessere
Bestandigkeit als JP-02 aufgrund einer
mit PP ummantelten Welle.

Material: Polypropylen
Teleskoptauchrohr: 3-teilig, Polyethylen
Dichtungen: FKM

Tauchtiefe: Flr Behélter bis 960 mm
Forderleistung: 0,5 I/Hub*

Gewicht: 1,2 kg

Bestell-Nr.: 6009 0000

Handpumpe JP-11

Handkurbel-Rotationspumpe

Die Pumpe ist fiir diinnfliissige, nicht
brennbare Medien wie Diesel, Getrie-
bedl, Heizol, Hydraulikol, Maschinendl,
Mineralol, Motorendl, etc. bis zu 1000
mPas geeignet.

Die Pumpe ist nicht fiir Wasser geeignet.

Bestell-Nr.: 6011 0000

Handpumpe JP-12

Handkurbel-Rotationspumpe

Die Pumpe ist fiir diinnfliissige, nicht
brennbare Medien wie Diesel, Getrie-
bedl, Heizol, Hydraulikol, Maschinendl,
Mineraldl, Motorendl, etc. bis zu 1000
mPas geeignet.

Die Pumpe ist nicht fiir Wasser geeignet.

Bestell-Nr.: 6012 0000

Pumpenmaterial: PVDF

Dichtungen: PTFE

Forderleistung: 0,3 I|/Umdrehung*
Tauchrohrlange: 3 x 35 cm

Pumpe komplett mit Auslaufbogen und
Fassverschraubung G 2"

RegelmaBige Schmierung notwendig

PE-Schlauch 2 m.

Gewinde G 2" zum Einschrauben in
Normfasser.

Fir Kunststofffasser und Kanister von
60-220 | sind Adapter erhéltlich.

Auslaufstiick Nennweite DN 19, 3/4".

Die Pumpe darf nicht zum Férdern von
Medien der Gefahrenklassen A I/Al,
sonstigen brennbaren Medien oder in
explosionsgefahrdeter Umgebung einge-
setzt werden!

Material: Aluminium, verzinkter Stahl
Dichtungen: NBR

Forderleistung: 1 I/Umdrehung*;
Wechsel von Vorwarts- auf Rlickwarts-
férdern moglich. Somit ergibt sich ein
optimales Dosieren.
Tauchrohrlange: 1080 mm
Tauchrohrdurchmesser: 32 mm
FuBsiebdurchmesser: 52 mm
Forderhohe: 15 m*

Horizontale Distanz: 50 m*

Pumpe komplett mit Abgabeschlauch,
Fassverschraubung G 2" und FuBsieb.

Material: Aluminium, verzinkter Stahl
Dichtungen: NBR

Forderleistung: 1 |/Umdrehung*;
Wechsel von Vorwarts- auf Rlickwarts-
férdern moglich. Somit ergibt sich ein
optimales Dosieren.
Tauchrohrlénge: 1080 mm
Tauchrohrdurchmesser: 32 mm
FuBsiebdurchmesser: 52 mm
Forderhohe: 15 m*

Horizontale Distanz: 50 m*

Pumpe komplett mit speziellem Mine-
raldlschlauch, Auslaufkrimmer, Fass-
verschraubung G 2" und FuBsieb.
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Manuelle Handpumpen
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\ Metall-Handkurbelpumpe

Handpumpe JP-13

Die Pumpe ist geeignet fiir Diesel,
Heizol, Ole (bis SAE 90) und alle
anderen selbstschmierenden, nicht
aggressiven und nicht brennbaren
Medien.

i Die Pumpe ist nicht fiir Wasser geeignet.

JESSBERGER

pumps and systems

Pumpenmaterial: Geh&duse aus Grauguss
Dichtungen: NBR

Forderleistung: 0,25 |/Umdrehung*
Tauchrohrdurchmesser: max. 30 mm
FuBsiebdurchmesser: max. 40 mm
Tauchrohrlange: 1000 mm; daher
geeignet fur kleinere Behalter und

200 Liter Fasser

Pumpe komplett mit Auslaufbogen, Fass-
verschraubung G 2" und FuBsieb.

Bestell-Nr.: 6013 0000

Handpumpe JP-15

Handhebelpumpe aus Metall

Zur Forderung vieler diinnfliissiger,
nicht brennbarer Medien wie Diesel,
Ole, Frostschutzmittel, etc.

Material: Stahl verzinkt

! Dichtungen: NBR

‘_ 5 Forderleistung: 0,35 | pro Hub*

d Fir Fasser und Behélter von 30-200 Liter

L5

Bestell-Nr.: 6015 0000

Das Teleskoptauchrohr ermdéglicht einen
universellen Einsatz fiir alle FassgroBen.

G 172" und G 2"-Fassgewinde, Pumpe mit
Auslaufbogen. Der Auslauf hat ein %4"-
Gewinde, so dass auch andere Anschluss-
maoglichkeiten bestehen.

Handpumpe JP-16

Feuerwehrhandpumpe

ATEX konforme, einfachwirkende
Hubkolbenpumpe, die fiir folgende
Medien der Gefahrenklassen A |-l
einsetzbar ist:

Diesel, Heizol EL/L, Kraftstoffe, Petro-
leum, Kiihlerfrostmittel (unverdiinnt),
diinnflissige Mineraléle und RME

Bestell-Nr.: 6016 0000

Batteriepumpe JP-111
Akkupumpe

Fur Medien wie Wasser, Diesel,
leichte Ole, neutrale, leicht aggressive
und nicht brennbare Medien.

Nur fiir den kurzfristigen Betrieb
einsetzbar.

Bestell-Nr.: 6111 0000

* Alle physikalischen Angaben sind real
gemessene Maximalwerte.
Die Forderleistung der Pumpe bezieht sich auf
Wasser bei 18 °C und freiem Auslauf.

Feuerwehrausfiihrung mit flexiblem Saug-
schlauch anstelle eines starren Saugrohrs.

Saugschlauch DN 19 x 4; 1,6 m
Abgabeschlauch DN 19x4; 1,5 m

Forderleistung: ca. 0,25 |/Hub*

Die im Geh&ause integrierten Gewinde
M64 x 4 und G 2" ermdglichen eine
einfache Befestigung im Fass.

Pumpwerksmaterial: PP, PE und ABS
Tauchrohrléange: 46 cm
Abgabeschlauch: 60 cm

GroBter Tauchrohrdurchmesser: 31,7 mm
Forderleistung: 8 I/min.*

Antrieb durch 2 Batterien, GréBe D,

1,5 Volt (nicht im Lieferumfang

enthalten)



Manuelle Handpumpen/Gewindeadapter

Gewindeadapter

Gewindeadapter

Gewindeadapter aus PE zum Ausgleich
von unterschiedlichen Gewinden an Ka-
nistern und Fassern beispielsweise beim
Befestigen von Handpumpen. Grundsatz-
lich kénnen die JESSBERGER Handpum-
pen aufgrund ihrer bereits vorhandenen
Fassverschraubungen (2" BSP-AuBenge-
winde) problemlos in die Gewinde von
Stahlfassern wie S 60 oder S 200 einge-
schraubt werden.

Aufgrund der Vielfalt der im Markt produ-
zierten Gebinde, Kanister und Fasser gibt
es aber auch Einsatzfélle, wo der Einsatz

Farbe Gewinde 1

Braun 2" BSP fein, Innen-Gew*.

2 Grau 2" BSP fein, Innen-Gew™*.
Kl Schwarz
4 2" BSP fein, Innen-Gew*.
5 Weiss 2" BSP fein, Innen-Gew*.
2" Mauser, Innen-Gew.

2" BSP fein, Innen-Gew*.

2" BSP fein, Innen-Gew*.

2" BSP fein, Innen-Gew*.

10 Set Alle Adapter Nr. 1-9

Zuordnung (unter Vorbehalt):

BLAU AuBengewinde Mauser
ORANGE AuBengewinde Trisure

2" BSP fein, AuBen-Gew™*.

eines Adapters zwingend erforderlich
ist, um die Pumpe sicher und fest in das
zu entleerende Gefal einschrauben zu
kénnen.

Material der Adapter: PE (Polyethylen)

Dieser Werkstoff ist bestdndig gegen
Wasser, viele Laugen, sowie S&uren und
Salzlésungen.

Er ist bedingt bestandig gegen Ole, orga-
nische Lésungsmittel und Treibstoff.
Beim Kontakt mit einigen dieser Sub-
stanzen neigt PE je nach Dichtegrad zum
Aufquellen.

Gewinde 2 Bestell-Nr.

DIN 71, Innen-Gew.

DIN 61/31, AuBen-Gew. 6002
DIN 61/31, AuBen-Gew. 6003
DIN 61/31, Innen-Gew. 6004
ASTM @ 63 mm, Innen-Gew. 6005
Trisure, AuBen-Gew. 6006
Trisure, AuBen-Gew. 6007
2" Mauser, AuBen-Gew. 6008
DIN 51, Innen-Gew. 6009
Alle Adapter Nr. 1-9 6010

fir 200 Liter Kunststofffasser (Grobgewinde 69 mm)
far 200 Liter Kunststofffasser (Feingewinde 56 mm)

Innengewinde DIN 61/31 fur 30 Liter Kunststoffkanister (59 mm)

BRAUN Innengewinde DIN 71

far 60 Liter Kunststoffkanister (71 mm)

Wir senden lhnen gerne eine Zeichnung der Adapter per E-mail zu.

* 2" BSP (british-standard-pipe) entspricht einem Durchmesser von 58 mm.

L



Laborpumpen

JESSBERGER

pumps and systems

Laborpumpen

Elektrische oder druckluftbetriebene Laborpumpen mit einem Tauchrohr aus
Polypropylen (@ 25, 28 oder 32 mm), Edelstahl 1.4571 (@ 28 oder 32 mm) oder PVDF (& 32 mm)

Die wirtschaftliche und sichere Lésung @ Optimale Behalterentleerung durch

far das Ab- und Umfullen kleiner die Verfugbarkeit unterschiedlicher
Mengen von neutralen und aggressi- Tauchrohrlangen und Tauchrohrdurch-
ven Medien wie Sauren und Laugen messer.
heisst JESSBERGER-Laborpumpen. ® Schlauchanschluss bereits im Liefer-
| umfang enthalten; beim PP-Pumpwerk
Die besonderen Vorteile mit @ 25 mm: Schlauchstecker 2",
‘ . im Uberblick bei @ 28 und 32 mm: Schlauchste-
i y cker %4"; beim SS-Pumpwerk mit & 28
i : ® Entwickelt fiir das sichere und einfache mm: Schlauchstecker 34", bei @ 32
! Abfullen von kleinen Férdermengen aus mm: Schlauchstecker 1"; beim PVDF-
‘ enghalsigen Behéltern und Kanistern. Pumpwerk mit @ 32 mm: Schlauchste-
® FEinsetzbar fiir nahezu alle diinnfliissi- cker %4
: 1 gen, neutralen und aggressiven Medien, @ Umfangreiches Zubehér wie Fass- und
P - nicht jedoch flr brennbare Flissigkeiten Gewindeadapter, medienbestandige
3 ) ] (fur das Edelstahlpumpwerk ist ATEX in Schlduche, Zapfpistolen, Wandaufhan-
Vorbereitung). gung oder Durchflusszéhler auf Anfrage
® Handlichkeit und gute Transportierbar- erhaltlich (siehe Auszug auf S. 22).
keit aufgrund des geringen Gesamtge- ® Schnelles Trennen des Antriebs vom
: wichts. Pumpwerk durch wenige Umdrehungen.
; ® Antrieb der Pumpen durch elektrische ® [eichte Demontierbarkeit und schnelle
1N =iF Universal- oder Druckluftmotoren. Reinigung des Pumpwerks.
= ® Ergonomisch gestalteter Handgriff zur ® Durchgangiges Baukastenprinzip.
Einhandbedienung des leistungsstarken
® Dichtungslose Pumpwerke aus Polypro- Laborpumpwerke

pylen (PP), PVDF und Edelstahl 1.4571

e (SS) mit saure- und laugenbestandiger Pumpwerk aus Polypropylen mit

Welle aus Edelstahl oder Hastelloy Edelstahl-Antriebswelle fir neutrale

2.4610. oder leicht aggressive Medien oder

mit Hastelloy-Antriebswelle fur

aggressive Medien wie Sauren und

: Laugen. Pumpwerk aus PVDF fur
Mit nur 3 bis 4 kg 1 h_ochkonzentrlerte Medien. Alterna-
Gewicht und denkbar tiv Pumpwerk aus Edelstahl.

. einfacher Bedienung Tauchrohrdurchmesser bei Polypro-
sind die Laborpumpen : — pylen wahlweise 25, 28 oder 32 mm;
tiberall dort einsetzbar, 0 bei Edelstahl 28 oder 32 mm; bei
wo das Férdern von Fliis- — PVDF 32 mm
sigkeiten in kle“in?ren -5 [ Standardtauchrohrlangen:
Mengen zum taglichen 500, 700, 1000 und 1200 mm je
Geschift gehort. nach Pumpwerksdurchmesser

(Sonderlangen lieferbar)

Laborpumpwerk

Die Pumpen haben sich
bestens in Apotheken,
Labors und dem Chemie-
handel als wirtschaftli- @ 28 mm: Férderleistung 40 I/min,
che und sichere L6sung Forderhohe 9 m*

beim Ab- und Umfiillen
von Sauren und Laugen
bewahrt.

@ 25 mm: Forderleistung 23 |/min,
Forderhéhe 7 m*

@ 32 mm: Forderleistung 49 I/min,
Férderhéhe 10 m*

Dichte: 1,3*
Viskositat: 400 mPas*

Uberzeugen Sie sich
selbst von der Qualitat
und dem optimalen
Preis-/Leistungsverhalt-
nis der JESSBERGER
Laborpumpen!

(mit Motor JP-140, 230 V, 450 W)

Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maximalwerte. -
o . . s '-s.‘-_':'
Priifmedium: Wasser 20°C, 2 m horizontales Druckrohr !y . —

i " ) B
Ovalradzéhler 1", Messwerte +/5/n.i, - - =

— - ,_____""' f’-’- —

—

—

Laborpumpwerk



Elektrische Universalmotoren JP-120/JP-140 fiir Laborpumpen

Elektrischer Universalmotor
230 Volt, 50/60 Hz, 250 oder 450 Watt, IP 24, alternativ 115 Volt, 60 Hz

N

2 NN
NU20 | BNIN40
0 5 10 15 20 25 30 35 40

JP-120, 230 VAC, JP-PP(HC)32,28,25-1000
Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maximalwerte.

Priifmedium: Wasser 20°C, 2 m horizontales Druckrohr 1", Ovalradzahler 1", Messwerte +/-5%.

45 50 55 60 65

‘hreibung °

® Bei den Antrieben JP-120 und JP-140
handelt es sich um kompakt gebaute,
nicht explosionsgeschutzte, innenbelif-
tete Universalmotoren in verschiedenen
Leistungsklassen.

® Die leichten, handlichen und leistungs-
starken Gerate kdnnen als Antriebe flr
die Tauchrohre der Laborpumpen und
Fasspumpen verwendet werden und
sind in dieser Kombination flr viele
dunnflUssige, neutrale, aggressive sowie
nicht brennbare Medien geeignet. lhr
ausgereifter, technisch klarer Aufbau
gewabhrleistet einen rationellen und be-
triebssicheren Einsatz beim Férdern der
unterschiedlichsten Flissigkeiten.

® Die beiden Fasspumpenmotoren zeich-
nen sich neben ihrem geringen Gewicht
(2 bis 2,3 kg) durch ihr formschdnes De-
sign und die leichte Bedienbarkeit aus.
Die ortsveranderlich und stationar ein-
setzbaren Antriebe sind besonders fir
den intermittierenden Betrieb geeignet.
Als innenbellftete Motoren verfligen sie
Uber eine optimale Luftkiihlung, einen
niedrigen Gerauschpegel und garantie-
2ine hohe Betriebssicherheit sowie

lange Standz
>

Universalmotor
JP-120

230 Volt, 50/60 Hz,
250 Watt, IP 24,
doppelt isoliert
Schutzklasse II, Uber-
stromschutzschalter
mit integrierter Null-
spannungsauslésung.
Thermoschutz, 5 m
Kabel mit Schuko-
stecker.

Drehzahlregelung als

Option.
Q (I/min)

Das Motorengehause aus Polypropylen
gewabhrleistet eine hohe chemische Be-
standigkeit beim Vorhandensein aggres-
siver Dampfe von Sauren und Laugen.

Die standardmaBig im Ein-/Ausschalter
integrierte Nullspannungsauslésung soll
einen unkontrollierten Start des Fass-
pumpenmotors nach einem Stromausfall
oder Spannungsabfall verhindern und
garantiert hierdurch eine gréBtmaogliche
Sicherheit. Durch das Vorhandensein
eines Thermoschutzes wird die Lebens-
dauer des Motors deutlich erhoht.

Der Forderstrom der umzufillenden
Flissigkeiten kann Uber eine als Option
erhéltliche Drehzahlregelung, die seitlich
in das Motorgehduse eingebaut wird,
gedrosselt und hierdurch den Bedurfnis-
sen des Anwenders angepasst werden.

Die maximale Dichte des Férdermedi-

ums betragt bei dem JP-120 Universal-
motor 1,2, die maximale Viskositat 200
mPas. Der 450 Watt Motor JP-140 ki
hingegen bis zu einer Dichte von
bis zu einer Viskositat von 400 n
gesetzt werden. 1

Betriebsdaten
JP-120

Fordermenge (mit Schlauch und
Ovalradzahler): @ 25 mm bis 20 |/min*
@ 28 mm bis 35 I/min*
@ 32 mm bis 40 I/min*
@ 25 mm bis 5 m*

@ 28 mm bis 7 m*

@ 32 mm bis 7 m*
Viskositat: bis 200 mPas*

Dichte: bis 1,2*

* Forderdaten mit einem 1" Schlauch in der Leistungskurve.

Forderhohe:

Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maximalwerte.

Priifmedium: Wasser 20°C, 2 m horizontales Druckrohr 1",
Ovalradzahler 1", Messwerte +/-5%.



Elektrische Universalmotoren JP-120/JP-140 fiir Laborpumpen

jESSBERGER

pumps and systems

Elektrischer Universalmotor
230 Volt, 50/60 Hz, 250 oder 450 Watt, IP 24, alternativ 115 Volt, 60 Hz

Universalmotor Betriebsdaten
JP-140 JP-140

230 Volt, 50/60 Hz, 450 Watt, Foérdermenge (mit Schlauch und

IP 24, doppelt isoliert Schutz- Ovalradzahler): @ 25 mm bis 23 I/min*
klasse Il, Uberstromschutz- @ 28 mm bis 40 I/min*
schalter mit integrierter @ 32 mm bis 49 I/min*
Nullspannungsauslésung. Forderhohe: @ 25 mm bis 7 m*

Thermoschutz, 5 m Kabel mit @ 28 mm bis 9 m*
Schukostecker. @ 32 mm bis 10 m*

Drehzahlregelung als Option. Viskositat: bis 400 mPas*
Dichte: bis 1,3*

Version Spannung Best.-Nr.

1120 2300
1120 1150

230V 1~, 50/60 Hz, 250 W
115V 1~, 60 Hz, 250 W
230V 1~,50/60 iz, 250W 1120 2301
115V 1~, 60 Hz, 250 W 1120 1151
ohne NSP, 230V 1~,50/60 iz, 250W 1120 2302
mit DZR 115V 1~, 60 Hz, 250 W 1120 1152
mit NSP 230V 1~,50/60 iz, 250W 1120 2303
+DZR 115V 1~, 60 Hz, 250 W 1120 1153

ohne NSP

mit NSP

NSP: Nullspannungsausldsung
DZR: Drehzahlregelung

Version Spannung

1140 2300
1140 1150
1140 2301
1140 1151

230V 1~,50/60 Hz, 450 W
115V 1~, 60 Hz, 450 W
230V 1~,50/60 Hz, 450 W
115V 1~, 60 Hz, 450 W

ohne NSP

mit NSP

ohine NSP, 230V 1~,50/60 Hz, 450W 1140 2302
mit DZR 115V 1~, 60 Hz, 450 W 1140 1152
— 1
Q ’ mit NSP 230V 1~,50/60 Hz 450W 1140 2303
==
En + IR 115V 1~, 60 Hz, 450 W 1140 1153
12 10 NSP: Nullspannungsausldsung
10— DZR: Drehzahlregelung
T~
N 9\\\\\ ) -
; 7\ N ~_932mm Elektronische
N \\st mnn\\ Drehzahlregelung
’ o 25} T N
5 \ \ Die Drehzahl der Fass-
\ 23 \ 40 \ 49 pumpenmotoren JP-120,
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 R0 anD Jber Sinen

Drehknopf seitlich am
JP-140, 230 VAC, JP-PP(HC)32,28,25-1000 =
Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maximalwerte. i §¥ Sy Up | N_IOtorgehause elektro-
Prifmedium: Wasser 20°C, 2 m horizontales Druckrohr 1", Ovalradzahler 1", Messwerte +/-5%. e . nisch geregelt werden.
Damit Iasst sich die
Forderleistung variieren.

Q (I/min)



Druckluftmotor JP-AIR 1 fir Laborpumpen

Druckluftmotor
300 Watt bei max. 6 bar Betriebsdruck

Beschreibung

® Bei dem Antrieb JP-AIR 1 handelt es P

sich um einen kompakt gebauten, form-
schonen Druckluftmotor mit einem Ge-
hause aus Aluminium.

Das leichte, handliche und leistungs-

starke Gerat kann als Antrieb fur die
Tauchrohre der Laborpumpen und
Fasspumpen verwendet werden und °
ist in dieser Kombination fiir viele
duinnfliissige, neutrale und aggressive
Medien geeignet. Brennbare Medien
diirfen mit den Laborpumpwerken aus
Edelstahl mangels ATEX Zertifizierung
derzeit nicht geférdert werden. Sein
ausgereifter, technisch klarer Aufbau
gewahrleistet einen rationellen und
betriebssicheren Einsatz beim Férdern
der unterschiedlichsten Flissigkeiten.

Der pneumatische Fasspumpenmotor
zeichnet sich neben seinem geringen
Gewicht (2 kg) durch sein formschoénes
Design und die leichte Bedienbarkeit
aus. Der ortsveranderlich und stationar

Druckluftmotor
JP-AIR 1

300 Watt bei max.

6 bar Betriebsdruck,
mit Schalldampfer
und Messing-Kugel-
hahn zur Dosierung
der Druckluft. Da-

durch wird die Motor-

drehzahl geregelt und
die Forderleistung der
Pumpe variiert.

5 10 15 20 25

55 60 65

JP-AIR1, JP-PP(HC)32,28,25-1000

Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maximalwerte.

Q (I/min)

Priifmedium: Wasser 20°C, 2 m horizontales Druckrohr 1", Ovalradzéhler 1", Messwerte +/-5%.

einsetzbare Antrieb ist besonders fiir
den intermittierenden Betrieb geeignet.

Uber den im Lieferumfang enthalte-
nen Kugelhahn kann die Druckluft am
Lufteintritt dosiert und hiertiber die
Drehzahl des Motors geregelt werden.
Dadurch lasst sich der Férderstrom der
umzufiillenden Fliissigkeit den Beduirf-
nissen des Anwenders anpassen.

Der maximale Betriebsdruck betragt
6 bar. Der mitgelieferte Schalldampfer
gewabhrleistet einen niedrigen Gerau-
schpegel. Der Luftverbrauch des Mo-
tors liegt unter Last bei 13 I/sec.

Die maximale Dichte des Fordermedi-
ums betragt bei dem JP-AIR 1 Druck-
luftmotor 1,3, die maximale Viskositat
400 mPas.

Betriebsdaten
JP-AIR 1

Férdermenge (mit Schlauch und
Ovalradzahler): @ 25 mm bis 18 I/min*

@ 28 mm bis 33 I/min*

@ 32 mm bis 42 |/min*

Forderhohe: @ 25 mm bis5 m*

@ 28 mm bis 6 m*
@ 32 mm bis 8 m*

Viskositéat: bis 400 mPas*

Dichte: bis 1,3

* Forderdaten mit einem 1" Schlauch in der Leistungskurve.
Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maximalwerte.

Priifmedium: Wasser 20°C, 2 m horizontales Druckrohr 1",
Ovalradzahler 1", Messwerte +/-5%.

oy

Leistung Qs\t.—Nr.

300w 3001 0300

300 W bei max. 6 bar
Betriebsdruck
Luftverbrauch unter Last 13 I/sec.




Pumpwerke fur Laborpumpen

JESSBERGER

pumps and systems

Pumpwerke fur Laborpumpen
aus Polypropylen, Edelstahl oder PVDF

Pumpwerke in dichtungsloser Ausfiihrung zum Férdern von kleinen Mengen neutraler und leicht aggressiver
(mit Edelstahl Pumpwerk oder Polypropylen Pumpwerk mit Edelstahlwelle) oder aggressiver (mit Polypropylen
Pumpwerk mit Hastelloy Antriebswelle oder PVDF Pumpwerk) Flissigkeiten aus Behéltern mit engem Hals.

Pumpwerk aus Polypropylen, Edelstahl oder PVDF, verschiedene Tauchrohrdurchmesser und Pumpwerkslangen,
komplett mit Schlauchanschluss 1/2" (bei PP @ 25 mm) oder 3/4" (bei PP bei & 28 und 32 mm), 3/4" oder 1" bei
Edelstahl oder 3/4" bei PVDF & 32 mm. Die Pumpwerke kdnnen mit allen Elektromotoren (siehe Seite 25-32) und
Druckluftmotoren (siehe Seite 37-39) auBerhalb vom Ex-Bereich kombiniert werden.

Material des Pumpwerks- Pumpwerks- Bestell-Nr.
Pumpwerks durchmesser lange
@ 25 mm 500 mm 2625 0050
@25 mm 700 mm 2625 0070
@ 25 mm 1.000 mm 2625 0100
(F’S°S'>;pr°py'e" @ 28 mm 500 mm 2628 0050
Edelstahl- @ 28 mm 700 mm 2628 0070
Antriebswe”e g 28 mm 1.000 mm 2628 0100
1.4571
@ 32 mm 700 mm 2632 0070
@ 32 mm 1.000 mm 2632 0100
@32 mm 1.200 mm 2632 0120
@ 25 mm 500 mm 2125 0050
@ 25 mm 700 mm 2125 0070
@ 25 mm 1.000 mm 2125 0100
f:gpmpy'e” @ 28 mm 500 mm 2128 0050
Hastelloy- @ 28 mm 700 mm 2128 0070
Antriebswelle @28 mm 1.000 mm 2128 0100
2.4610
@ 32 mm 700 mm 2132 0070
@32 mm 1.000 mm 2132 0100
@ 32 mm 1.200 mm 2132 0120
@ 28 mm 700 mm 2228 0070
@ 28 mm 1.000 mm 2228 0100
@28 mm 1.200 mm 2228 0120
Edelstahl
1.4571 @ 32 mm 700 mm 2232 0070
@32 mm 1.000 mm 2232 0100
@32 mm 1.200 mm 2232 0120
@ 32 mm 500 mm 2332 0050
PVDF @ 32 mm 700 mm 2332 0070
Qafﬁe't')oy' | @32mm 1.000 mm 2332 0100
niebswelle @ 32 mm 1.200 mm 2332 0120

2.4610



Laborpumpen mit Elektromotor JP-120

Laborpumpen mit Elektromotor

Laborpumpwerk aus Polypropylen mit einer Edelstahl-Antriebswelle
und einem Tauchrohrdurchmesser von @ 25 oder 28 mm

Zum Umfullen und Férdern von kleinen Mengen von neutralen
oder leicht aggressiven Flussigkeiten aus Behéltern mit engem Hals.

Universalmotor JP-120, 230 V, 50/60 Hz, 250 W, IP 24,
alternativ 115V, 60 Hz, doppelt isoliert Schutzklasse II,
Ein-/Ausschalter, Thermoschutz, 5 m Kabel mit Schukostecker.

Material des Motor- Pumpwerks- Pumpwerks- Bestell-Nr.
Pumpwerks ausfiihrung durchmesser lange
NSP: Nullspannungsauslésung, DZR: Drehzahlregelung
ohne NSP @25 mm 500 mm 1625 0050
mit NSP @ 25 mm 500 mm 1625 0051
ohne NSP, mit DZR @25 mm 500 mm 1625 0052
mit NSP + DZR & 25 mm 500 mm 1625 0053
== ohne NSP @ 25 mm 700 mm 1625 0070
Polypropylen
(SS) mit NSP & 25 mm 700 mm 1625 0071
Edelstahl- ohne NSP, mit DZR @ 25 mm 700 mm 1625 0072
?T;bswe”e mit NSP + DZR @ 25 mm 700 mm 1625 0073
ohne NSP @ 25 mm 1000 mm 1625 0100
mit NSP @25 mm 1000 mm 1625 0101
ohne NSP, mit DZR @25 mm 1000 mm 1625 0102
mit NSP + DZR @25 mm 1000 mm 1625 0103
ohne NSP @ 28 mm 500 mm 1628 0050
mit NSP @28 mm 500 mm 1628 0051
ohne NSP, mit DZR @ 28 mm 500 mm 1628 0052
mit NSP + DZR @28 mm 500 mm 1628 0053
JP-128 ohne NSP @ 28 mm 700 mm 1628 0070
Polypropylen
(SS) mit NSP @ 28 mm 700 mm 1628 0071
Edelstahl- ohne NSP, mit DZR @ 28 mm 700 mm 1628 0072
MBS EL mit NSP + DZR @ 28 mm 700 mm 1628 0073
1.4571
ohne NSP @28 mm 1000 mm 1628 0100
mit NSP @28 mm 1000 mm 1628 0101
ohne NSP, mit DZR @ 28 mm 1000 mm 1628 0102
mit NSP + DZR @28 mm 1000 mm 1628 0103

Schlauchanschluss bereits im Lieferumfang enthalten:

Beim PP-Pumpwerk mit @ 25 mm: Schlauchstecker 2",
mit @ 28 mm: Schlauchstecker 34",



Laborpumpen mit Elektromotor JP-120

JESSBERGER
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Laborpumpen mit Elektromotor

Laborpumpwerk aus Polypropylen mit einer Hastelloy-Antriebswelle und einem
Tauchrohrdurchmesser von & 25 oder 28 mm

Zum Umfillen und Férdern von kleinen Mengen von Sauren
und alkalischen Flussigkeiten aus Behéltern mit engem Hals.

Universalmotor JP-120, 230 V, 50/60 Hz, 250 W, IP 24,
alternativ 115V, 60 Hz, doppelt isoliert Schutzklasse II,
Ein-/Ausschalter, Thermoschutz, 5 m Kabel mit Schukostecker.

Material des Motor- Pumpwerks- Pumpwerks- Bestell-Nr.
Pumpwerks ausfiihrung durchmesser lange
NSP: Nullspannungsauslésung, DZR: Drehzahlregelung
ohne NSP @25 mm 500 mm 1125 0050
mit NSP @25 mm 500 mm 1125 0051
ohne NSP, mit DZR @25 mm 500 mm 1125 0052
mit NSP + DZR @25 mm 500 mm 1125 0053
JP-125 ohne NSP @25 mm 700 mm 1125 0070
Polypropylen
(HC) mit NSP @25 mm 700 mm 1125 0071
Hastelloy- ohne NSP, mit DZR @ 25 mm 700 mm 1125 0072
Antriebswelle mit NSP + DZR @ 25 mm 700 mm 1125 0073
2.4610
ohne NSP @ 25 mm 1000 mm 1125 0100
mit NSP @ 25 mm 1000 mm 1125 0101
ohne NSP, mit DZR @ 25 mm 1000 mm 1125 0102
mit NSP + DZR @25 mm 1000 mm 1125 0103
ohne NSP @ 28 mm 500 mm 1128 0050
mit NSP @28 mm 500 mm 1128 0051
ohne NSP, mit DZR @ 28 mm 500 mm 1128 0052
mit NSP + DZR @28 mm 500 mm 1128 0053
JP-128
Polypropylen ohne NSP @ 28 mm 700 mm 1128 0070
(HC) mit NSP @ 28 mm 700 mm 1128 0071
Hastelloy-
Antricbswelle ohne NSP, mit DZR @ 28 mm 700 mm 1128 0072
2.4610 mit NSP + DZR @ 28 mm 700 mm 1128 0073
ohne NSP @28 mm 1000 mm 1128 0100
mit NSP & 28 mm 1000 mm 1128 0101
ohne NSP, mit DZR @28 mm 1000 mm 1128 0102
mit NSP + DZR @28 mm 1000 mm 1128 0103

Schlauchanschluss bereits im Lieferumfang enthalten:

Beim PP-Pumpwerk mit @ 25 mm: Schlauchstecker 2",
mit @ 28 mm: Schlauchstecker 34",



Laborpumpen mit Elektromotor JP-120

Laborpumpen mit Elektromotor
Laborpumpwerk aus Edelstahl und einem
Tauchrohrdurchmesser von @ 28 mm

Zum Umfullen und Férdern von kleinen Mengen von neutralen
oder leicht aggressiven Flussigkeiten aus Behéltern mit engem Hals.

Universalmotor JP-120, 230 V, 50/60 Hz, 250 W, IP 24,
alternativ 115V, 60 Hz, doppelt isoliert Schutzklasse II,
Ein-/Ausschalter, Thermoschutz, 5 m Kabel mit Schukostecker.

Material des Motor- Pumpwerks- Pumpwerks- Bestell-Nr.

Pumpwerks ausfihrung durchmesser lange
NSP: Nullspannungsauslésung, DZR: Drehzahlregelung

ohne NSP @ 28 mm 700 mm 1228 0070
mit NSP @28 mm 700 mm 1228 0071
ohne NSP, mit DZR @ 28 mm 700 mm 1228 0072
mit NSP + DZR @ 28 mm 700 mm 1228 0073
ohne NSP @ 28 mm 1000 mm 1228 0100
e mit NSP @ 28 mm 1000 mm 1228 0101
'fj‘;';ﬁah' ohne NSP, mitDZR @28 mm 1000 mm 1228 0102
mit NSP + DZR @28 mm 1000 mm 1228 0103
ohne NSP @ 28 mm 1200 mm 1228 0120
mit NSP @28 mm 1200 mm 1228 0121
ohne NSP, mit DZR @ 28 mm 1200 mm 1228 0122
mit NSP + DZR @ 28 mm 1200 mm 1228 0123

Schlauchanschluss bereits im Lieferumfang enthalten:
Beim PP-Pumpwerk mit @ 28 mm: Schlauchstecker %4".



Laborpumpen mit Elektromotor JP-140
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Laborpumpen mit Elektromotor

Laborpumpwerk aus Polypropylen mit einer Edelstahl- oder Hastelloy-
Antriebswelle und einem Tauchrohrdurchmesser von @ 32 mm

Zum Umfullen und Férdern von kleinen Mengen von neutralen
oder leicht aggressiven Flussigkeiten aus Behéltern mit engem Hals.

Universalmotor JP-140, 230 V, 50/60 Hz, 450 W, IP 24,
alternativ 115 V, 60 Hz, doppelt isoliert Schutzklasse II,
Ein-/Ausschalter, Thermoschutz, 5 m Kabel mit Schukostecker.

Material des Motor- Pumpwerks- Pumpwerks- Bestell-Nr.
Pumpwerks ausfiihrung durchmesser lange
NSP: Nullspannungsauslésung, DZR: Drehzahlregelung
ohne NSP @ 32 mm 700 mm 1632 0070
mit NSP @32 mm 700 mm 1632 0071
ohne NSP, mit DZR @ 32 mm 700 mm 1632 0072
mit NSP + DZR @32 mm 700 mm 1632 0073
Jp-132 ohne NSP @ 32 mm 1000 mm 1632 0100
Polypropylen
(SS) mit NSP @ 32 mm 1000 mm 1632 0101
Edelstahl- ohne NSP, mit DZR @ 32 mm 1000 mm 1632 0102
':\_T:?‘ibswe"e mit NSP + DZR @32 mm 1000 mm 1632 0103
ohne NSP @ 32 mm 1200 mm 1632 0120
mit NSP @ 32 mm 1200 mm 1632 0121
ohne NSP, mit DZR @ 32 mm 1200 mm 1632 0122
mit NSP + DZR @32 mm 1200 mm 1632 0123
ohne NSP @ 32 mm 700 mm 1132 0070
mit NSP @ 32 mm 700 mm 1132 0071
ohne NSP, mit DZR @ 32 mm 700 mm 1132 0072
mit NSP + DZR @ 32 mm 700 mm 1132 0073
JP-132 ohne NSP @ 32 mm 1000 mm 1132 0100
Polypropylen
(HC) mit NSP @32 mm 1000 mm 1132 0101
Hastelloy- ohne NSP, mit DZR @ 32 mm 1000 mm 1132 0102
ARSI mit NSP + DZR @32 mm 1000 mm 1132 0103
2.4610
ohne NSP @ 32 mm 1200 mm 1132 0120
mit NSP @32 mm 1200 mm 1132 0121
ohne NSP, mit DZR @ 32 mm 1200 mm 1132 0122
mit NSP + DZR @32 mm 1200 mm 1132 0123

Schlauchanschluss bereits im Lieferumfang enthalten:

Beim PP-Pumpwerk mit @ 32 mm: Schlauchstecker %4".



Laborpumpen mit Elektromotor JP-140

Laborpumpen mit Elektromotor

Laborpumpwerk aus Edelstahl oder PVDF und einem
Tauchrohrdurchmesser von @ 32 mm

Zum Umfullen und Férdern von kleinen Mengen von neutralen
oder leicht aggressiven Flussigkeiten aus Behéltern mit engem Hals.

Universalmotor JP-140, 230 V, 50/60 Hz, 450 W, IP 24,
alternativ 115V, 60 Hz, doppelt isoliert Schutzklasse II,
Ein-/Ausschalter, Thermoschutz, 5 m Kabel mit Schukostecker.

Material des Motor- Pumpwerks- Pumpwerks- Bestell-Nr.

Pumpwerks ausfiihrung durchmesser lange
NSP: Nullspannungsauslésung, DZR: Drehzahlregelung

ohne NSP @ 32 mm 700 mm 1232 0070
mit NSP @ 32 mm 700 mm 1232 0071
ohne NSP, mit DZR @32 mm 700 mm 1232 0072
mit NSP + DZR @32 mm 700 mm 1232 0073
ohne NSP @ 32 mm 1000 mm 1232 0100
JP-132 mit NSP @ 32 mm 1000 mm 1232 0101
fi‘;‘;ﬁah' ohne NSP, mit DZR @32 mm 1000 mm 1232 0102
mit NSP + DZR @ 32 mm 1000 mm 1232 0103
ohne NSP @ 32 mm 1200 mm 1232 0120
mit NSP @ 32 mm 1200 mm 1232 0121
ohne NSP, mit DZR @ 32 mm 1200 mm 1232 0122
mit NSP + DZR @32 mm 1200 mm 1232 0123

Zum Umfullen und Férdern von kleinen Mengen
von hochaggressiven Flissigkeiten aus Behaltern mit engem Hals.

Universalmotor JP-140, 230 V, 50/60 Hz, 450 W, IP 24,
alternativ 115V, 60 Hz, doppelt isoliert Schutzklasse II,
Ein-/Ausschalter, Thermoschutz, 5 m Kabel mit Schukostecker.

Material des Motor- Pumpwerks- Pumpwerks- Bestell-Nr.
Pumpwerks ausfiihrung durchmesser lange

NSP: Nullspannungsauslésung,

mit NSP @ 32 mm 500 mm 1332 0051
<l mit NSP @ 32 mm 700 mm 1332 0071
E\a/sDt';Iloy- mit NSP @ 32 mm 1000 mm 1332 0101
Antriebswelle mit NSP @ 32 mm 1.200 mm 1332 0121
2.4610

Schlauchanschluss bereits im Lieferumfang enthalten:
Beim SS-Pumpwerk mit @ 32 mm: Schlauchstecker 1".
Beim PVDF-Pumpwerk mit @ 32 mm: Schlauchstecker %".




Laborpumpen mit Druckluftmotor JP-AIR 1

JESSBERGER
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Laborpumpen mit Druckluftmotor

Laborpumpwerk aus Polypropylen oder Edelstahl und einem
Tauchrohrdurchmesser von @ 25, 28 und 32 mm

Zum Foérdern von kleinen Mengen neutraler und leicht aggressiver

(mit Edelstahl Pumpwerk oder Polypropylen Pumpwerk mit Edelstahlwelle)
oder aggressiver (mit Polypropylen Pumpwerk und Hastelloy Antriebswelle)
Flussigkeiten aus Behéltern mit engem Hals.

Druckluftmotor JP-AIR 1, 300 W bei max. 6 bar, mit Kugelhahn
und Schalldampfer, Luftverbrauch unter Last 13 I/sec.

Material des Pumpwerks- Pumpwerks- Bestell-Nr.
Pumpwerks durchmesser lange

@25 mm 500 mm 3625 0050

JP-325 @ 25 mm 700 mm 3625 0070

@25 mm 1000 mm 3625 0100

(Psf’s")’propy'e” @ 28 mm 500 mm 3628 0050

Edelstahl- JP-328 @28 mm 700 mm 3628 0070

Al Antriebswelle @28 mm 1000 mm 3628 0100
1.4571

@ 32 mm 700 mm 3632 0070

JP-332 @ 32 mm 1000 mm 3632 0100

@32 mm 1200 mm 3632 0120

@25 mm 500 mm 3125 0050

JP-325 @ 25 mm 700 mm 3125 0070

g 25 mm 1000 mm 3125 0100

Foere gl @ 28 mm 500 mm 3128 0050

ﬁaiieuoy- JP-328 @28 mm 700 mm 3128 0070

5: Antriebswelle @28 mm 1000 mm 3128 0100
2.4610

@32 mm 700 mm 3132 0070

JP-332 @ 32 mm 1000 mm 3132 0100

@32 mm 1200 mm 3132 0120

@28 mm 700 mm 3228 0070

JP-328 @ 28 mm 1000 mm 3228 0100

@28 mm 1200 mm 3228 0120

Edelstahl

1.4571

@32 mm 700 mm 3232 0070

3 L JP-332 @ 32 mm 1000 mm 3232 0100

¥ @ 32 mm 1200 mm 3232 0120

Schlauchanschluss bereits im Lieferumfang enthalten:

Beim PP-Pumpwerk mit @ 25 mm: Schlauchstecker 2",
mit @ 28 und 32 mm: Schlauchstecker %4".

Beim SS-Pumpwerk mit @ 28 mm: Schlauchstecker %",
mit & 32 mm: Schlauchstecker 1".



Zubehor fur Laborpumpen

ZubehOr fur Laborpumpen

4

Bestell-Nr.

JEsseenses

Zapfhahn aus Polypropylen
zum sicheren Ab- und Umfullen kleinster Mengen
mit Schlauchanschluss 2" (NW 13)

Zapfpistole aus Polypropylen

Gehause und Innenteile in Polypropylen,
Ventilsitz und O-Ringe aus FKM oder EPDM,
Feder in Edelstahl 1.4571

Durchfluss: 80 |/min (Wasser)*

Viskositat: 800 mPas*

Druck: 3 bar*

Fassverschraubung aus Polypropylen
zum sicheren Befestigen der Fasspumpe im Spundloch
eines Fasses. Pumpwerks-@ 25, 28 oder 32 mm, G 2"

Fassverschraubung aus Edelstahl 1.4571
zum sicheren Befestigen der Fasspumpe im Spundloch
eines Fasses. Pumpwerks-& 32 mm, G 2"

Die Fassverschraubungen passen aufgrund ihres 2" Gewindes
in 60 und 200 Liter Stahlfasser. Fiir den Einsatz bei Kunststoff-
fassern oder Kunststoffkanistern kdnnen diese mit den Gewinde-
Adaptern auf Seite 10 kombiniert werden.

Wandaufhangevorrichtung fiir Laborpumpe
zur sicheren Aufbewahrung der Fasspumpe wenn auBer
Betrieb und zum Schutz der Pumpe vor Beschadigungen

PVC-Schlauch

glasklar mit Gewebeeinlage fir nicht brennbare,
neutrale und aggressive Medien
Betriebsdruck: 10 bar*

Temperaturbereich: -35 °C bis +60 °C*

Universal Chemie- und Lésemittelschlauch, leitfahig
Innenwand homogen, glatt, EPDM (Ethylen-Propylen-
Kautschuk) leitfahig, bestéandig gegen eine Vielzahl

von Laugen, Sauren, Acetaten, Aldehyden, Aminen, Estern,
Ethern und Ketonen, nicht bestédndig gegen Kohlenwasserstoffe
und ihre Derivate sowie Ole und Benzin.

Betriebsdruck: 16 bar*

Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C*

Vielzweck-Chemieschlauch, leitféhig

Innenwand homogen, glatt, PE-X (vernetztes Polyethylen),
leitfahig, besténdig gegen fast alle Chemikalien.

Nicht bestandig gegen Oleum, Brom und Chlorsulfonséure
Betriebsdruck: 10 bar*

Temperaturbereich: -25 °C bis +90 °C*

Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maximalwerte.
Priifmedium: Wasser 20°C, 2 m horizontales Druckrohr 1", Ovalradzahler 1", Messwerte +/-5%.
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Laborpumpen-Sets
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Laborpumpen-Sets

Laborpumpen-Sets JP-120/JP-140 Bestell-Nr.

Laborpumpen-Set JP-120 PP (HC) 700, @ 28 mm 1121 2807
Universalmotor JP-120, 230 V, 50/60 Hz, 250 W

Innenbelifteter Motor, Spritzwasserschutz nach Schutzart IP 24,

Thermoschutz, Ein-/Ausschalter, 5 m Kabel mit Schukostecker, doppelt

isoliert Klasse II, Uberstromschutzschalter mit Nullsp-Auslésung

Pumpwerk: Polypropylen, dichtungslos, 700 mm,
AuBen-&d 28 mm, HC-Welle 2.4610, Anschlussgewinde G 1",
Schlauchanschluss 34" (NW 19)

2 m PVC-Schlauch %" (NW 19)
2 Schlauchklemmen Edelstahl
1 Zapfpistole Polypropylen (FKM) %4"

Fordermenge: bis 35 I/min*, Férderhohe: bis 7 m*
Mediumstemperatur: bis 50 °C, Viskositat: bis 200 mPas*, Dichte: bis 1.2*

Laborpumpen-Set JP-120 PP (HC) 1000, @ 28 mm 1121 2810
Universalmotor JP-120, 230 V, 50/60 Hz, 250 W

Innenbellfteter Motor, Spritzwasserschutz nach Schutzart IP 24,

Thermoschutz, Ein-/Ausschalter, 5 m Kabel mit Schukostecker, doppelt

isoliert Klasse Il, Uberstromschutzschalter mit Nullsp-Auslésung

Pumpwerk: Polypropylen, dichtungslos, 1000 mm,
AuBen-&J 28 mm, HC-Welle 2.4610, Anschlussgewinde G 1",
Schlauchanschluss ¥4" (NW 19)

2 m PVC-Schlauch %" (NW 19)

2 Schlauchklemmen Edelstahl

1 Zapfpistole Polypropylen (FKM) %"

1
| j] Férdermenge: bis 35 |/min*, Férderhohe: bis 7 m*

Mediumstemperatur: bis 50 °C, Viskositat: bis 200 mPas*, Dichte: bis 1.2*

it L) Laborpumpen-Set JP-140 SS 1000, @ 32 mm 1141 3210
5 — tl.. Universalmotor JP-140, 230 V, 50/60 Hz, 450 W
o~ - Innenbelifteter Motor, Spritzwasserschutz nach Schutzart IP 24,

Pumpwerk: Edelstahl 1.4571, dichtungslos, 1000 mm,
AuBen-@ 32 mm, Anschlussgewinde G 1 V4",
Schlauchanschluss 4" (NW 19)

2 m Universal Chemieschlauch %" (NW 19)
2 Schlauchklemmen Edelstahl
1 Zapfpistole Messing vernickelt %4"

Thermoschutz, Eip-/AusschaIter, 5 m Kabel mit Schukostecker, doppelt
isoliert Klasse Il, Uberstromschutzschalter mit Nullsp-Ausldsung

Fordermenge: bis 49 |/min*, Férderhohe: bis 10 m*
Mediumstemperatur: bis 90 °C, Viskositét: bis 400 mPas*, Dichte: bis 1.3*

Laborpumpen-Set JP-AIR 1

Laborpumpen-Set JP-AIR 1 SS 1000, @ 32 mm 3012 3210
Druckluftmotor JP-AIR 1, 300 W bei max. 6 bar

Betriebsdruck. Motor mit Schalldampfer und Kugelhahn

am Lufteintritt zur Dosierung der Druckluft. Dadurch wird die

Motordrehzahl geregelt und die Férderleistung variiert.

Pumpwerk: Edelstahl 1.4571, dichtungslos, 1000 mm,
AuBen-g 32 mm, Anschlussgewinde G 1 V4",
Schlauchanschluss ¥4" (NW 19)

2 m Universal Chiemieschlauch 4" (NW 19)
2 Schlauchklemmen Edelstahl
1 Zapfpistole Messing vernickelt %"

Férdermenge: bis 42 |/min*, Férderhohe: bis 8 m*
Mediumstemperatur: bis 90 °C, Viskositat: bis 400 mPas*, Dichte: bis 1.3*

Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maximalwerte.

Priifmedium: Wasser 20°C, 2 m horizontales Druckrohr 1", Ovalradzahler 1", Messwerte +/-5%.
Achtung: "bei der Verwendung einer Zapfpistole reduziert sich die Forderleistung auf ca. 20-40 I/min.
(abhéngig von Pumpenmodell und der Anwendung)."




Fass- und Behéalterpumpen

FaSS' U nd Behalte rpu m pen zum Fd&rdern von dunnflissigen Medien

wie Sauren, Laugen und Reinigungsmitteln (mit Pumpwerk aus Polypropylen), hochaggressiven
Chemikalien (mit Pumpwerk aus PVDF), Mineraldlprodukten bis 1.000 mPas (mit Pumpwerk aus
Aluminium) oder brennbaren Medien sowie Lebensmitteln (mit Pumpwerk aus Edelstahl 1.4571)

Die besonderen Vorteile Motors mit verschiedenen Pumpwer-
im Uberblick ken fir unterschiedliche Medien.
® Umfangreiches Zubehdr wie Fass- und
® Die JESSBERGER Universalmotoren, Gewindeadapter, medienbestandige
die mit allen Pumpwerken auf den Schlauche, Zapfpistolen, Wandauf-
Seiten 40 bis 45 auBerhalb vom Ex-Be- hangung oder Durchflusszihler auf
reich kombiniert werden kdnnen, sind Anfrage erhiltlich (siehe 46 ff.).

leichte, handliche und leistungsstarke
Gerate fur fast alle diinnflissigen und
leichtviskosen Flussigkeiten.

® Die ortsveranderlich und stationar ein-
setzbaren Fasspumpenmotoren sind Fordermedien
besonders fiir den intermittierenden abhangig vom Pumpwerk

Betrieb geeignet.

® | eichte Demontierbarkeit und schnelle
Reinigung des Pumpwerks.

® Der ausgereifte, technisch klare Aufbau Pumpwerk aus Polypropylen:
der Fasspumpen gewahrleistet einen Fir aggressive Medien wie
rationellen und betriebssicheren Einsatz. Sauren, Laugen und Reinigungs-

® Schnelles Trennen des Antriebs vom mittel. Maximale Temperatur 50 °C.
Pumpwerk durch wenige Umdrehun-

Pumpwerk aus PVDF:
gen ermdglicht die Kombination eines umpw Y

Fir hochaggressive Medien wie
Chlorbleichlauge, Chromséure,

' i Axialrad (Rotor) FluBsaure, Salpetersaure, Schwefel-
Fiir gréBere saure > 90%. Maximale Temperatur
Férdermengen 90 °C.

Radialrad (Impeller) Pumpwerk aus Aluminium:

Fir Mineraldlprodukte wie Diesel,
Heizdl, Hydraulikdle, Getriebedle,
Maschinendle, Mineraldle und
Motorendle bis 1.000 mPas.

Far groBere
» Die Forderleistung » Forderhdhen
einer Fasspumpe ist zu- J

néachst von der Drehzahl

des Motors und dann r Pumpwerk aus Edelstahl:

MOl _t_jer_Motorleistung i Fir neutrale, leicht aggressive
abhangig. Medien und speziell fir leicht
entztindliche Flussigkeiten sowie
dunnflissige Lebensmittel.

Néhere Details siehe in der Ein-
fihrung auf Seite 5.

Pumpwerk

Bitte fragen Sie uns bezliglich
der Besténdigkeit.

Die Drehzahl der Fass-
pumpenmotoren kann
tber einen Drehknopf

am Handgriff elektro-

nisch geregelt werden.
Damit lasst sich die
Forderleistung variieren.

Die elektronische Dreh-
zahlregelung ist als
Option erhaltlich.



H (mH20)

Elektrische Motoren flir Fasspumpen

Elektrischer Universalmotor
230 Volt, 50/60 Hz, 250 Watt, IP 24, alternativ 115 Volt, 60 Hz

N Impeller
\\ Rotor
T~
NN
0 10 20 30 40 5 60 70 80

JP-120, 230 VAC, JP-PP(HC)41-1000
Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maximalwerte

Priifmedium: Wasser 20°C, 2 m horizontales Druckrohr 1", Ovalradzahler 1", Messwerte +/-5%

Version

ohne NSP

mit NSP

ohne NSP,
mit DZR

mit NSP
+DZR

90

Beschreibung

Bei dem Antrieb JP-120 handelt es
sich um einen kompakt gebauten,
nicht explosionsgeschitzten, innen-
beliifteten Universalmotor.

Das leichte, handliche und leistungs-
starke Gerat kann als Antrieb fiir die
Tauchrohre der Laborpumpen und
Fasspumpen verwendet werden und
ist in dieser Kombination fiir viele
dunnflissige, neutrale, aggressive
sowie nicht brennbare Medien ge-
eignet. Sein ausgereifter, technisch
klarer Aufbau gewahrleistet einen rati-
onellen und betriebssicheren Einsatz
beim Fordern der unterschiedlichsten
wasserahnlichen Flussigkeiten.

Der Fasspumpenmotor zeichnet sich
neben seinem geringen Gewicht (2 kg)
durch sein formschénes Design und
die leichte Bedienbarkeit aus. Der
ortsveranderlich und stationéar einsetz-
bare Antrieb ist besonders fur den in-
termittierenden Betrieb geeignet. Als
innenbellifteter Motor verfiigt er Giber
eine optimale Luftkiuhlung, einen nied-

100 110 120 130

Spannung

230V 1~, 50/60 Hz, 250 W
115V 1~, 60 Hz, 250 W
230V 1~, 50/60 Hz, 250 W
115V 1~, 60 Hz, 250 W
230V 1~, 50/60 Hz, 250 W
115V 1~, 60 Hz, 250 W
230V 1~, 50/60 Hz, 250 W
115V 1~, 60 Hz, 250 W

NSP: Nullspannungsauslosung
DZR: Drehzahlregelung

Q (I/min)

Universalmotor
JP-120

230 Volt, 50/60 Hz,

250 Watt, IP 24, doppelt
isoliert Schutzklasse II,
Uberstromschutzschal-
ter mit integrierter Null-
spannungsauslésung.
Thermoschutz, 5 m
Kabel mit Schuko-
stecker.

Drehzahlregelung als
Option.

Best.-Nr.

1120 2300
1120 1150
1120 2301
1120 1151
1120 2302
1120 1152
1120 2303
1120 1153

JESSBERGER

pumps and systems

rigen Gerauschpegel und garantiert
eine hohe Betriebssicherheit sowie
lange Standzeit.

Das Motorengehéause aus Polypro-
pylen gewahrleistet eine hohe chemi-
sche Besténdigkeit beim Vorhanden-
sein aggressiver Dadmpfe von Sauren
und Laugen.

Die standardméBig im Ein-/Ausschal-
ter integrierte Nullspannungsaus-
I6sung soll einen unkontrollierten
Start des Fasspumpenmotors nach
einem Stromausfall oder Spannungs-
abfall verhindern und garantiert hier-
durch eine groBtmaogliche Sicherheit.
Durch das Vorhandensein eines Ther-
moschutzes wird die Lebensdauer
des Motors deutlich erhoht.

Der Férderstrom der umzufiillenden
Flissigkeiten kann lber eine als Op-
tion erhaltliche Drehzahlregelung, die
seitlich in das Motorgehause einge-
baut wird, gedrosselt und hierdurch
den Bediirfnissen des Anwenders
angepasst werden.

Die maximale Dichte des Férdermedi-
ums betragt 1,2, die maximale Viskosi-
tat 200 mPas.

Betriebsdaten
JP-120

Foérdermenge (mit Schlauch und
Ovalradzahler): bis 71 |/min (Rotor)*
bis 55 I/min (Impeller)*
bis 7 m (Rotor)*

bis 16 m (Impeller)*
Viskositat: bis 200 mPas*

Dichte: bis 1,2*

* Forderdaten mit einem 1" Schlauch in der Leistungskurve.

Forderhohe:

Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maximalwerte.

Priifmedium: Wasser 20°C, 2 m horizontales Druckrohr 1",
Ovalradzahler 1", Messwerte +/-5%.

Elektronische
Drehzahlregelung




Elektrische Motoren flir Fasspumpen

Elektrischer Universalmotor
230 Volt, 50/60 Hz, 450 Watt, IP 24, alternativ 115 Volt, 60 Hz

Beschreibung

® Bei dem Antrieb JP-140 handelt es
sich um einen kompakt gebauten,
nicht explosionsgeschitzten, innen-
beliifteten Universalmotor.

® Das leichte, handliche und leistungs-
starke Gerat kann als Antrieb fiir die
Tauchrohre der Laborpumpen und
Fasspumpen verwendet werden und
ist in dieser Kombination fiir viele
dunnflissige, neutrale, aggressive
sowie nicht brennbare Medien ge-
eignet. Sein ausgereifter, technisch
klarer Aufbau gewahrleistet einen rati-
onellen und betriebssicheren Einsatz
beim Fordern der unterschiedlichsten
wasserahnlichen Flissigkeiten.

® Der Fasspumpenmotor zeichnet sich
neben seinem geringen Gewicht (2,3 kg)
durch sein formschénes Design und
die leichte Bedienbarkeit aus. Der
ortsveranderlich und stationéar einsetz-
bare Antrieb ist besonders fur den in-

./J termittierenden Betrieb geeignet. Als

innenbellifteter Motor verfiigt er Giber

—— eine optimale Luftkiuhlung, einen nied-

Universalmotor
JP-140

90 100 110 120 130
Q (I/min) Option.

Version Spannung Best.-Nr.

1140 2300
1140 1150
1140 2301
1140 1151
1140 2302
1140 1152
1140 2303
1140 1153

230V 1~, 50/60 Hz, 450 W
115V 1~, 60 Hz, 450 W
230V 1~, 50/60 Hz, 450 W
115V 1~, 60 Hz, 450 W
ohne NSP. 230V 1~, 50/60 Hz, 450 W

ohne NSP

mit NSP

mit DZR 115V 1~, 60 Hz, 450 W
T 230V 1~, 50/60 Hz, 450 W
+DZR 115V 1~, 60 Hz, 450 W

NSP: Nullspannungsauslosung
DZR: Drehzahlregelung

230 Volt, 50/60 Hz,

450 Watt, IP 24, doppelt
isoliert Schutzklasse I,
mit integrierter Nullspan-
nungsauslésung. Ther-
moschutz, 5 m Kabel
mit Schukostecker.

Drehzahlregelung als

rigen Gerauschpegel und garantiert
eine hohe Betriebssicherheit sowie \
lange Standzeit. -

Das Motorengehéause aus Polypro-
pylen gewéhrleistet eine hohe chemi- N
sche Bestéandigkeit beim Vorhanden- - ‘*
sein aggressiver Dampfe von Sauren \
und Laugen.

Die standardméBig im Ein-/Ausschal-
ter integrierte Nullspannungsaus-
I6sung soll einen unkontrollierten
Start des Fasspumpenmotors nach
einem Stromausfall oder Spannungs-
abfall verhindern und garantiert hier-
durch eine groBtmaogliche Sicherheit.
Durch das Vorhandensein eines Ther-
moschutzes wird die Lebensdauer
des Motors deutlich erhoht.

-

Der Férderstrom der umzufiillenden
Flissigkeiten kann lber eine als Op-
tion erhaltliche Drehzahlregelung, die
seitlich in das Motorgehause einge-
baut wird, gedrosselt und hierdurch
den Bediirfnissen des Anwenders
angepasst werden.

Die maximale Dichte des Férdermedi-
ums betragt bei dem JP-140 Univer-
salmotor 1,3, die maximale Viskositat
400 mPas.

Betriebsdaten
JP-140

Foérdermenge (mit Schlauch und
Ovalradzahler): bis 87 |/min (Rotor)*
bis 70 I/min (Impeller)*
Forderh6éhe: bis 10 m (Rotor)*
bis 23 m (Impeller)*
Viskositét: bis 400 mPas*
Dichte: bis 1,3

* Forderdaten mit einem 1" Schlauch in der Leistungskurve.

Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maximalwerte.

Priifmedium: Wasser 20°C, 2 m horizontales Druckrohr 1",
Ovalradzahler 1", Messwerte +/-5%.

Elektronische
Drehzahlregelung



Elektrische Motoren flir Fasspumpen

Elektrischer Universalmotor
230 Volt, 50/60 Hz, 460 Watt, IP 24

Beschreibung

® Bei dem Antrieb JP-160 handelt es

sich um einen kompakt gebauten,
nicht explosionsgeschitzten, innen-
belifteten Universalmotor, der sich
bei diinnfliissigen Medien wie der
Harnstofflosung Ad Blue in sehr
groBen Stiickzahlen bewahrt hat.

Dieser handliche, sehr robuste und
leistungsstarke Motor kann als Antrieb
fir die Tauchrohre der Fasspumpen
verwendet werden und ist in dieser
Kombination fiir viele diinnfliissige bis
leicht viskose (max. 400 mPas), neut-
rale, aggressive sowie nicht brennbare
Medien geeignet. Sein ausgereifter,
technisch klarer Aufbau gewéhrleistet
einen rationellen und betriebssicheren
Einsatz beim Fordern der unterschied-
lichsten Fliissigkeiten.

Der Fasspumpenmotor zeichnet sich
neben seinem geringen Gewicht (2,9 kg)
durch sein formschénes Design und
die leichte Bedienbarkeit aus. Der
ortsveranderlich und stationar einsetz-
bare Antrieb ist besonders fiir den in-

Universalmotor
JP-160

230 Volt, 50/60 Hz,

460 Watt, IP 24, doppelt
isoliert Schutzklasse I,
Uberstromschutzschal-
ter mit integrierter Null-

JESSBERGER

pumps and systems

termittierenden Betrieb geeignet. Als
innenbeliifteter Motor verfiigt er tiber
eine optimale Luftkiihlung, einen nied-
rigen Gerauschpegel und garantiert
eine hohe Betriebssicherheit sowie
lange Standzeit.

Das Motorengehéause aus Polypro-
pylen gewahrleistet eine hohe chemi-
sche Besténdigkeit beim Vorhanden-
sein aggressiver Ddmpfe von Sauren
und Laugen.

Die standardmaBig im Ein-/Ausschal-
ter integrierte Nullspannungsaus-
I6sung soll einen unkontrollierten
Start des Fasspumpenmotors nach
einem Stromausfall oder Spannungs-
abfall verhindern und garantiert hier-
durch eine groBtmaogliche Sicherheit.

Der Forderstrom der umzufiillenden
Fliissigkeiten kann Uber eine als Option
erhaltliche Drehzahlregelung, die in den
Motorhandgriff eingebaut wird, gedros-
selt und hierdurch den Bediirfnissen
des Anwenders angepasst werden.

Die maximale Dichte des Férdermedi-

ums betragt 1,3, die maximale Viskosi-
tat 400 mPas.

Betriebsdaten
JP-160

Foérdermenge (mit Schlauch und
Ovalradzahler): bis 82 |/min (Rotor)*
bis 61 I/min (Impeller)*
bis 9 m (Rotor)*

bis 20 m (Impeller)*

Forderhohe:

Viskositét: bis 400 mPas*
Dichte: bis 1,3

* Forderdaten mit einem 1" Schlauch in der Leistungskurve.

spannungsauslésung.
5 m Kabel mit
Schukostecker.

Drehzahlregelung als
Option.

Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maximalwerte.

Priifmedium: Wasser 20°C, 2 m horizontales Druckrohr 1",
Ovalradzahler 1", Messwerte +/-5%

Version Spannung Best.-Nr. Elektronische
Drehzahlregelung
ohne NSP 230V 1~,50/60 Hz, 460 W 1160 2300 ©000000000000000000000000 ¢
mit NSP 230V1~,50/60Hz 460W 1160 2301 774
. JESSE
ohne NSP,mitDZR 230V 1~, 50/60 Hz, 460 W 1160 2302 -
mit NSP + DZR 230V 1~,50/60 Hz, 460 W 1160 2303

) o

NSP: Nullspannungsauslosung
DZR: Drehzahlregelung




Elektrische Motoren flir Fasspumpen

Elektrischer Universalmotor
24 Volt, DC, 400 Watt

k *

Beschreibung bare Antrieb ist besonders fiir den in-
termittierenden Betrieb\geeignet. Als
g ® Bei dem Fasspumpenmotor JP-164 innenbeliifteter Motor Yekfiigt er liber \\

[ handelt es sich um einen kompakt eine optimale Luftkiihlung, eine nied-

|‘ gebauten, nicht explosionsgeschiitz- rigen Gerduschpegel und garantie§

. ten, innenbeliifteten Universalmotor, eine hohe Betriebssicherheit sowie
der sich bei diinnflissigen Medien wie lange Standzeit.

Diesel und im Feuerwehrbereich bes-

N ® Ein Uberstromschutzschalter verhin-
tens bewahrt hat.

dert eine Uberlastung des Fasspum-

® Dieser handliche, sehr robuste und r\s‘enmotors. Ry
leistungsstarke Motor kann als 24 Volt
Antrieb fir die Tauchrohre der Fass-
pumpen verwendet werden und ist

l in dieser Kombination fiir viele diinn-

® Der Motor wird am Ende des 5 m lan-
gen Kabels standardméaBig mit zwei .
Batteriepolklemmen ausgeliefert. Fiir 3

e . . \ den Einsatz bei Feuerwehr, Polizei,
flissige bis leichtviskose (max. 300 «Bundeswehr und THW

)

N i ! n alternativ
n?Pas), neutrale, aggll‘esswe .SOWIe 0 uch“b\in 2-poliger Steckeqin Schraub-
nicht brennbare Medien geeignet. usft‘jﬁrung nach DIN 14696 montiert

Sein ausgereifter, technisch klarer
Aufbau gewahrleistet einen rationellen -
\ und betriebssicheren Einsatz beim

3 5 Fordern der unterschiedlichsten Fliis- Ier:\gt;\Bwa:l.fleCI’s.ttz;(t ‘f“t'r:)e _hOf\'Ie c: err:; .
— o sigkeiten. | sche Besténdigkeit beim Vorhanden-

1 A ) . ] sein aggressiver Dampfe von Sauren
| Der Fass penmotor zeichnen sich und Laugen.

\, N nebeniseinem geringen Gewicht (2,9 kg)
i durch $ in formschoénes Design und
l[ die leichte Bedienbarkeit aus. Der
ortsveranderlich und stationar einsetz-

werden.

Das Motorengehiuse aus Polypropy- 1\ N

® Die maximale Dichte des Fordermedi-
ums betragt bei dem JP-164 Univer-
salmotor 1,3, die maximale Viskositat

300 mPas.
Universalmotor Betriebsdaten
JP-164 JP-164

24 Volt, DC, 400 Watt, Fordermenge (mit Schlauch und
doppelt isoliert Schutz- Ovalradzéhler): bis 66 |/min (Rotor)*

klasse II, Uberlastungs- bis 55 I/min (Impeller)*
schutz. 5 m Kabel mit  Férderh6he: bis 7,5 m (Rotor)*
Batterieklemmen. bis 15 m (Impeller)*
Viskositét: bis 300 mPas*
Dichte: bis 1,3
* Forderdaten mit einem 1" Schlauch in der Leistungskurve.
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maximalwerte.
JP-164, 24VDC, max. 154, JP-PPHC)1-1000 Q (I/min) Priifmedium: Wasser 20°C, 2 m horizontales Druckrohr 1",
Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maximalwerte. Ovalradzéhler 1", Messwerte +/-5%.

Priifmedium: Wasser 20°C, 2 m horizontales Druckrohr 1", Ovalradzahler 1", Messwerte +/-5%.

Spannung Best.-Nr.

24\ DC, 400 W 1164 0240



H (mH20)

Elektrische Motoren flir Fasspumpen

Elektrischer Universalmotor
230 Volt, 50/60 Hz, 640 Watt, IP 24, alternativ 115 Volt, 60 Hz

26

Impeller

1 N

Rotor

0 10 20 30 40 5 60 70 80

JP-180, 230 VAC, JP-PP(HC)41-1000
Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maximalwerte

Priifmedium: Wasser 20°C, 2 m horizontales Druckrohr 1", Ovalradzahler 1", Messwerte +/-5%

T—
—~~
\\74\\ 93

Beschreibung

90 100

NSP: Nullspannungsausldsung
DZR: Drehzahlregelung

Bei dem Antrieb JP-180 handelt es sich
um einen kompakt gebauten, nicht ex-
plosionsgeschutzten, innenbellifteten
Universalmotor, der neben dem JP-280
unser Top-Seller bei aggressiven Me-
dien im Bereich der chemischen Indus-
trie und der Galvanoindustrie ist.

Dieser handliche, sehr robuste und
leistungsstarke Motor kann als Antrieb
fur die Tauchrohre der Fasspumpen
verwendet werden und ist in dieser
Kombination fir viele dunnflissige bis
mittelviskose (max. 600 mPas), neut-
rale, aggressive sowie nicht brennbare
Medien geeignet. Sein ausgereifter,
technisch klarer Aufbau gewahrleistet
einen rationellen und betriebssicheren
Einsatz beim Fordern der unterschied-
lichsten Flussigkeiten.

Der Fasspumpenmotor zeichnet sich
neben seinem geringen Gewicht (3,6 kg)
durch sein formschdnes Design und
die leichte Bedienbarkeit aus. Der orts-
veranderlich und stationar einsetzbare
Antrieb ist besonders fur den intermit-

Universalmotor
JP-180

230 Volt, 50/60 Hz,
640 Watt, IP 24,
doppelt isoliert

mit integrierter Null-

5 m Kabel mit
Schukostecker.

110 120 130
Q (I/min)
Option.

Version Spannung Best.-Nr.
230V 1~, 50/60 Hz, 640 W 1180 2300
ohne NSP
115V 1~, 60 Hz, 640 W 1180 1150
it NSP 230V 1~,50/60 Hz, 640 W 1180 2301
115V 1~, 60 Hz, 640 W 1180 1151
ohne NSP, mit DZR 230V 1~,50/60 Hz, 640 W 1180 2302
115V 1~, 60 Hz, 640 W 1180 1152
: 230V 1~,50/60 Hz, 640 W 1180 2303
mit NSP + DZR
115V 1~, 60 Hz, 640 W 1180 1153

Schutzklasse II, Uber-
stromschutzschalter

spannungsauslésung.

Drehzahlregelung als

JESSBERGER

pumps and systems

tierenden Betrieb geeignet. Als innen-
beltfteter Motor verflgt er tiber eine
optimale Luftkihlung, einen niedrigen
Gerauschpegel und garantiert eine
hohe Betriebssicherheit sowie lange
Standzeit.

Das Motorengehause aus Polypropylen
gewabhrleistet eine hohe chemische Be-
standigkeit beim Vorhandensein aggres-
siver Dampfe von Sauren und Laugen.

Die standardmaBig im Ein-/Ausschalter
integrierte Nullspannungsauslosung
soll einen unkontrollierten Start des
Fasspumpenmotors nach einem Strom-
ausfall oder Spannungsabfall verhin-
dern und garantiert hierdurch eine
groBtmadgliche Sicherheit.

Der Forderstrom der umzufullenden
FlUssigkeiten kann Uber eine als Option
erhaltliche Drehzahlregelung, die in
den Motorhandgriff eingebaut wird, ge-
drosselt und hierdurch den Bedurfnis-
sen des Anwenders angepasst werden.

Die maximale Dichte des Férdermedi-
ums betragt 1,5, die maximale Viskosi-
tat 600 mPas.

Betriebsdaten
JP-180

Fordermenge (mit Schlauch und
Ovalradzahler): bis 93 I/min (Rotor)*
bis 74 I/min (Impeller)*
bis 11 m (Rotor)*

bis 26 m (Impeller)*
Viskositét: bis 600 mPas*

Dichte: bis 1,5*

* Forderdaten mit einem 1" Schlauch in der Leistungskurve.

Forderhohe:

Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maximalwerte.

Priifmedium: Wasser 20°C, 2 m horizontales Druckrohr 1",
Ovalradzahler 1", Messwerte +/-5%.

Elektronische
Drehzahlregelung
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JP-280, 230 VAC, JP-PP(HC)41-1000
Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maximalwerte.
Prifmedium: V

\
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Wasser 20°C, 2 m horizontales Druckrohr 1", Ovalradzahler 1", Messwerte +/-5%

Elektrische Motoren flir Fasspumpen

Elektrischer Universalmotor

230 Volt, 50/60 Hz, 825 Watt, IP 24, alternativ 115 Volt, 60 Hz

Beschreibung

® Bei dem Antrieb JP-280 handelt es
sich um einen kompakt gebauten,
nicht explosionsgeschitzten, innen-
beliifteten Universalmotor, der neben
dem JP-180 unser Top-Seller bei
aggressiven Medien im Bereich der
chemischen Industrie und der Galva-
noindustrie ist.

Dieser handliche, sehr robuste und
leistungstarke Motor kann als Antrieb
fir die Tauchrohre der Fasspumpen
verwendet werden und ist in dieser
Kombination fiir viele diinnfliissige bis
mittelviskose (max. 1000 mPas), neut-
rale, aggressive sowie nicht brennbare
Medien geeignet. Sein ausgereifter,
technisch klarer Aufbau gewahrleistet
einen rationellen und betriebssicheren

insatz beim Férdern der unterschied-

' lichsten Fliissigkeiten.

* Fasspumpenmotor zeichnet sich
seinem geringen Gewicht (3,8 kg)
sein formschoénes Design und

e Bedienbarkeit aus. Der
ich und stationar einsetz-

otor
JP-280

230 Volt, 50/60 Hz,

N

Impeller

N

B

spannungsauslésung.
Kabel mit
ukostecker.

\ 83 112

Q (I/min) 3 hlregelung al

Version Spannung Best.-Nr.
230V 1~,50/60 Hz, 825W 1280 2300
ohne NSP
115V 1~, 60 Hz, 825 W 1280 1150
230V 1~,50/60 Hz, 825W 1280 2301
I||||I mit NSP
115V 1~, 60 Hz, 825 W 1280 1151
ﬂ 230V 1~, 50/60 Hz, 825 W 1280 2302
g ohne NS, mit DZR
115V 1~, 60 Hz, 825 W 1280 1152
230V 1~,50/60 Hz, 825 W 1280 2303
mit NSP + DZR
115V 1~, 60 Hz, 825 W 1280 1153

NSP: Nullspannungsauslosung
DZR: Drehzahlregelung

N

\b\o mPas.

825 Watt, IP 24, doppelt Ovalradzahler):
isoliert Schutzklasse |I,
Uberstromschutzschal- Férderhéhe:  bis
ter mit integrierter Nul-

bare Antrieb ist besonders fir den in-
termittierenden Betrieb geeignet. Als
innenbeliifteter Motor verfiigt er tiber
eine optimale Luftkihlung, einen nied-
rigen Gerauschpegel und garantiert
eine hohe Betriebssicherheit sowie
lange Standzeit.

Das Motorengehéause aus Polypro-
pylen gewéhrleistet eine hohe chemi-
sche Bestandigkeit be r
sein aggressiver Dadmpfe von Sauren
und Laugen.

Die standardméBig im Ein-/Ausschal-
ter integrierte Nullspannungsaus-
I6sung soll einen unkontrollierten
Start des Fasspumpenmotors nach
einem Stromausfall oder Spannungs-
abfall verhindern und garantiert hier-
durch eine groBtmaogliche Sicherheit.

Der Férderstrom der umzufiillenden
Fliissigkeiten kann tber eine als Op-
tion erhéltliche Drehzahlregelung, die
in den Motorhandgriff eingebaut wird,
gedrosselt und den Anwendungen des
Benutzers angepasst werden.

Die maximale Dichte des Fordermedi-
ums betragt bei dem JP-280 Univer-
salmotor 1,9, die maximale Viskositat

Betriebsdaten
JP-280

chlauch und
(Rotor)*

Fordermenge (mit

___bis3
m‘m.
\c ‘ -

‘!@;E

Elektronische
Drehzahlregelung

00 0000000000000 000000000000

lw "”"g‘r



Elektrische Motoren flir Fasspumpen

Elektrischer

Universalmotor

230 Volt, 50/60 Hz, 640 Watt, IP 55

Beschreibung

Impeller
11
~ —_Rotor
NN
N74 \ 93

0 10 20 30 40 5 60 70 80 90 100

JP-360, 230 VAC, JP-PP(HC)41-1000
Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maximalwerte

Priifmedium: Wasser 20°C, 2 m horizontales Druckrohr 1", Ovalradzahler 1", Messwerte +/-5%

Bei dem Antrieb JP-360 handelt es
sich um einen kompakt gebauten,
nicht explosionsgeschitzten, auBen-
beliifteten Universalmotor.

Dieser handliche, sehr robuste und
leistungsstarke Motor kann als Antrieb
fiir die Tauchrohre der Fasspumpen
verwendet werden und ist in dieser
Kombination fiir viele diinnfliissige bis
mittelviskose (max. 600 mPas), neut-
rale, aggressive sowie nicht brennbare
Medien geeignet. Sein ausgereifter,
technisch klarer Aufbau gewahrleistet
einen rationellen und betriebssicheren
Einsatz beim Fordern der unterschied-
lichsten Flissigkeiten.

Der Fasspumpenmotor zeichnet sich
neben seinem geringen Gewicht (5,5 kg)
durch sein formschones Design und
die leichte Bedienbarkeit aus. Der orts-
veranderlich und stationar einsetzbare
Antrieb ist besonders fiir den intermit-
tierenden Betrieb geeignet. Als auBen-

Universalmotor
JP-360

230V, 50/60 Hz,

55, Ein-/Ausschal-
ter, 5 m Kabel mit
Schukostecker.

Drehzahlregelung
als Option

110 120 130

Q (I/min)

Version Spannung Best.-Nr.

ohne NSP, mit DZR 230V 1~, 50/60 Hz, 640 W 1360 2304
mit NSP + DZR 230V 1~,50/60 Hz, 640 W 1360 2305
mit NSP 230V 1~,50/60 Hz, 640 W 1360 2306
ohne NSP, DZR 230V 1~,50/60 Hz, 640 W 1360 2307

DZR: Drehzahlregelung

NSP: Nullspannungsauslosung

P B

-

640 W, Schutzart IP

jESSBERGER

pumps and systems

beliifteter Motor verfiigt er tiber eine
optimale Luftkiihlung, einen niedrigen
Gerauschpegel und garantiert eine
hohe Betriebssicherheit sowie lange
Standzeit.

Das Motorengehause aus Aluminium
gewabhrleistet eine hohe chemische
Be- standigkeit beim Vorhandensein
aggressiver Dampfe von Sauren und
Laugen.

Die Nullspannungsauslosung soll
einen unkontrollierten Start des Fass-
pumpenmotors nach einem Stromaus-
fall oder Spannungsabfall verhindern
und garantiert hierdurch eine groBt-
maogliche Sicherhei

Der Benutzer kann
erhéltlichen, am Gehal
brachten Duchflussreg
sche Speedkontolle) iib
des Motors die Forderleistung des
Mediums seinen Anforderungen ent-
sprechend einstellen.

inem optional

Die maximale Dichte des Fordermedi-

Betriebsdaten
JP-360

Fordermeng
Ovalradza

Ford m (Rotor)®

1" Schlauch in der Leistung

Angaben sind real gemessene

asser 20°C, 2 m horizontales
esswerte +/-5%

Elektronische
Drehzahlregelung

in (Impeller)” @
4

00 0000000000000 00000 000



Elektrische Motoren flir Fasspumpen

Elektrisch

230 Volt, 50/60
-

Impeller
N\

B

er Universalmotor
Hz, 825 Watt, IP 55

Beschreibung

® Bei dem Antrieb JP-380 handelt es
sich um einen kompakt gebauten,
nicht explosionsgeschiitzten, auBen-
beliifteten Universalmotor.

Dieser handliche, sehr robuste und
leistungsstarke Motor kann als Antrieb
fiir die Tauchrohre der Fasspumpen
verwendet werden und ist in dieser
Kombination fiir viele diinnfliissige bis
mittelviskose (max. 1000 mPas), neu-
trale, aggressive sowie nicht brennbare
Medien geeignet. Sein ausgereifter,
technisch klarer Aufbau gewéhrleistet
einen rationellen und betriebssicheren
Einsatz beim Fordern der unterschied-
lichsten Flissigkeiten.

r Fasspumpenmotor zeichnet sich
n seinem geringen Gewicht (6 kg)
h sein formschones Design und
die leichte Bedienbarkeit aus. Der orts-
- veranderlich und stationér einsetzbare
ieb ist besonders fiir den intermit-
en Betrieb geeignet. Als auBen-
eter Motor verfugt er tiber eine

Universalmotor
JP-380

230V, 50/60 Hz,
825 W, Schutza

Schukostecker.

Rotor

55, Ein-/Ausschal-

Drehzahiregelung ~ Viskositét:

optimale Luftkiihlung, einen niedrigen
Gerauschpegel und garantiert eine
hohe Betriebssicherheit sowie lange
Standzeit.

Das Motorengehause aus Aluminium
gewahrleistet eine hohe chemische
Bestandigkeit beim Vorhandensein
aggressiver Dampfe von Sauren und
Laugen.

Die integrierte Nullspannungsaus-
I6sung soll einen unkontrollierten Start
des Fasspumpenmotors nach einem
Stromausfall oder Spannungsabfall
verhindern und garantiert hierdurch
eine gréBtmaogliche Sicherheit.

Der Benutzer kann mit einem optional
erhaltlichen, am Gehédusegriff ange-
brachten Duchflussregler (Elektroni-
sche Speedkontolle) iiber die Drehzahl
des Motors die Forderleistung des
Mediums seinen Anforderungen ent-
sprechend einstellen.

Die maximale Dichte des Fordermedi-
ums betragt 1,9, die maximale Viskosi-
tat 1000 mPas.

Betriebsdaten
JP-380

F6rdermengm

Ovalradzéhler): bis 112 |/min (Rotor)*
bis 83 I/min (Impeller)*
orderhéhe: bis 16 m (Rotc

o o] 'Hmpeller
bis 100C D

senmmDichtE™

10 ?\
Is Optic
5 \ ; Lith l»a s Option..

81
\ ———
0 10 20 30 40 5 60 70 8 9 100 110 120 130
Q (I/min)

bis 1,0 S—
~ *Forderdaten miteinem 1" Schlauch in der Leistungskurve.
Alle physikalischen Anga imalwerte.

Druckrohr 1",

JP-380, 230 VAC, JP-PP(HC)41-1000
Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maximalwerte.
Priifmedium: Wasser 20°C, 2 m horizontales Druckrohr 1", Ovalradzahler 1", Messwerte +/-5%.

T i S

Version Spannung Best.-Nr. Integrierte
Drehzahlregelung

ohne NSP, mit DZR 230V 1~, 50/60 Hz, 825 W 1380 2304 0000000000000 00000000 00

mit NSP + DZR 230V 1~,50/60 Hz, 825 W 1380 2305

mit NSP 230V 1~,50/60 Hz, 825 W 1380 2306

ohne NSP, DZR 230V 1~,50/60 Hz, 825 W 1380 2307

NSP: Nullspannungsauslosung
DZR: Drehzahlregelung

[ BN




Elektrische Motoren flir Fasspumpen

JESSBERGER

pumps and systems

Elektrischer explosionsgeschutzer Universalmotor

230 Volt, 50/60 Hz, 550 Watt, IP 54, Exde Il AT6

Beschreibung

® Bei dem Antrieb JP-400 handelt es
sich um einen kompakt gebauten,
robusten explosionsgeschitzten Uni-
versalmotor, der nach den neuesten
Explosionsschutzrichtlinien ATEX
ATEX 2014/34/EC) gebaut und zu-
gelassen ist. Der Kollektormotor ist
explosionsgeschiitzt nach Schutzart
Il 2G Ex de Il A T6 und verfuigt Giber
eine EU-Baumusterpriifbescheinigung
LM 09 ATEX 0425 X. Der elektri-
e Ex-Motor JP-400 bietet neben
Druckluftmotoren hochstmogli-
'Schutz beim Fordern von leicht
baren Stoffen und in explosions-
deter Umgebung. Bei derarti-
wendungsfallen sind sowohl
Antriebsmotor als auch das
erk getrennte Zulassungen
en Richtlinien ATEX 2014/34/
orderlich.

as handliche und leistungsstarke
Gerat kann als Antrieb fiir die ATEX
zertifizierten Tauchrohre der dich-
tungslosen Pumpwerke aus Edelstahl
(41 mm), den Mischpumpwerken
aus Edelstahl, den Pumpwerken mit
Gleitringdichtung oder Restentleerung
aus Edelstahl sowie die Exzenterschne-
ckenpumpwerke der Baureihe JP-700

wersalmotor
(0]0]

25
- 20
\ :
- mpeller
11
10 = Rot
™S otor 2
5 Q\\ '” it
\]1 ~—9 O r—n
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Q (I/min)

Alle pt
Priifmedium: V

SR PTFE ATEX verwendet werden.

In dieser Kombination ist der Antrieb
fur viele diinnfliissige bis viskose,
neutrale, leicht aggressive und leicht
brennbare Medien mit einem Flamm-
punkt kleiner 55 °C geeignet. Sein
ausgereifter, technisch klarer Aufbau
gewabhrleistet einen rationellen und
betriebssicheren Einsatz beim Férdern
der unterschiedlichsten Fliissigkeiten.

Der Fasspumpenmotor zeichnet sich
neben seiner Robustheit durch sein
kompaktes Design und die leichte Be-
dienbarkeit aus. Der ortsveranderlich
einsetzbare Antrieb ist besonders fiir
den intermittierenden Betrieb geeig-
net. Als auBenbelifteter Motor verfiigt
er Uber eine optimale Luftkihlung,
einen niedrigen Gerduschpegel und
garantiert eine hohe Betriebssicher-
heit sowie lange Standzeit.

Die standardméBig im Ein-/Ausschal-
ter integrierte Nullspannungsaus-
I6sung soll einen unkontrollierten
Start des Fasspumpenmotors nach
einem Stromausfall oder Spannungs-
abfall verhindern und garantiert hier-
durch eine groBtmaogliche Sicherheit.

Die maximale Dichte des Férdermedi-
ums betragt 1,5, die maximale Viskosi-
tat 600 mPas.

Betriebs
JP-4

.

Version Spannung
ohne NSP 230V 1~,50/60 Hz, 550 W 1400 2300
mit NSP 230V 1~,50/60 Hz, 550 W 1400 2301

NSP: Nullspannungsauslosung




Elektrische Motoren flir Fasspumpen

Elektrischer explosionsgesch
230 Volt, 50/60 Hz, 400 Watt, IP 55, Il 2G Ex db

Beschreibung

® Bei dem Antrieb JP-440 handelt es
sich um einen kompakt gebauten,
robusten explosionsgeschitzten Uni-
versalmotor, der nach den neuesten
Explosionsschutzrichtlinien ATEX
(2014/34/EC) sowie IECEx gebaut
und zugelassen ist. Der Kollektor-
motor ist explosionsgeschiitzt nach
Schutzart Il 2G Ex db 1IC T6 Gb und
| verfugt Gber eine EU-Baumusterpriif-
bescheinigung BUREAU VERITAS
17 ATEX 1 088 X und IECEx EPS
17.0045 X. Der elektrische Ex-Motor
JP-440 bietet neben den Druckluftmo-
toren hochstmoglichen Schutz beim
Fordern von leicht brennbaren Stoffen
und in explosionsgefahrdeter Umge-
bung. Bei derartigen Anwendungsfal-
len sind sowohl fiir den Antriebsmotor
als auch das Pumpwerk getrennte Zu-
lassungen nach den Richtlinien ATEX
2014/34/EC erforderlich.

Das handliche und leistungsstarke
Gerat (Gewicht 5,5 kg) kann als
Antrieb fir die ATEX zertifizierten
Tauchrohre der dichtungslose
Pumpwerke aus Edelstahl (41 mm),
den Mischpumpwerken aus Edel-
stahl, den Pumpwerken mit Gleitring-
dichtung oder Restentleerung aus

/‘f‘e
»

Universalmotor
JP-440

230 Volt, 50/60 Hz
400 Watt, Sc

I6sung. 5 m Kabel
ohne Stecker.
Optional mit Ex-
Stecker.

2G Ex db IIC T6 Gb,
IP 55, mit integrierter
Nullspannungsaus-

utzer Universalmotor
IICT6 Gb

Edelstahl sowie die Exzenterschne-
ckenpumpwerke der Baureihe JP-700
SR PTFE ATEX verwendet werden.

In dieser Kombination ist der Antrieb
fur viele diinnfliissige bis viskose,
neutrale, leicht aggressive und leicht
brennbare Medien mit einem Flamm-
punkt kleiner 55 °C geeignet. Sein
ausgereifter, technisch klarer Aufbau
gewabhrleistet einen rationellen und
betriebssicheren Einsatz zum Férdern
verschiedener Medien.

® Der Fasspumpenmotor zeichnet sich
neben seiner Robustheit durch sein
kompaktes Design und die leichte Be-
dienbarkeit aus. Der ortsveranderlich
einsetzbare Antrieb ist besonders fiir
den intermittierenden Betrieb geeig- 4
net. Als auBenbelifteter Motor verfiigt
er Uber eine optimale Luftkihlung,
einen niedrigen Gerduschpegel und
garantiert eine hohe Betriebssi
heit sowie eine lange
® Die standardmaBi

o Nt

g soll einen unkontrollierten

Start des Fasspumpenmotors nach
einem Stromausfall oder Spannungs
abfall verhindern und garantiert k
durch eine gréB8tmaogliche Si

® Die maximale Dichte de
ums betragt 1,3, die
tat 400 mPas.

e ) o

Ve
-
Betriebsdaten k
JP-440

.

O
Forde nenge h
~ bis 611/min
Forderhohe: bis 9 Ro
___ bis 20 m (Imp
Viskositét: bis 400
Dichte: bis 13k

* Forderdaten mit einem 1" Schlauch in der Leistungskurve.
Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maﬁljwer?e'.’

Priifmedium: Wasser 20°C, 2 m horizontales Druckrohr 1",
Ovalradzahler 1", Messwerte +/-5%.

Version Spannung Best.-Nr.

1440 2300
1440 1150
1440 2301
1440 1151

230V 1~, 50/60 Hz, 400 W
115V 1~, 60 Hz, 400 W
230V 1~, 50/60 Hz, 400 W
115V 1~, 60 Hz, 400 W

ohne NSP

mit NSP

NSP: Nullspannungsausldsung



Elektrische Motoren flir Fasspumpen

JESSBERGER

pumps and systems

Elektrischer explosionsgeschutzer Universalmotor
230 Volt, 50/60 Hz, 640 Watt, IP 55, Il 2G Ex db IIC T6 Gb

Beschreibung

® Bei dem Antrieb JP-460 handelt es
sich um einen kompakt gebauten,
robusten explosionsgeschiitzten Uni-
versalmotor, der nach den neuesten
Explosionsschutzrichtlinien ATEX
(2014/34/EC) sowie IECEx gebaut und
zugelassen ist. Der Kollektormotor ist
explosionsgeschiitzt nach Schutzart Il
2G Ex db IIC T6 Gb und verfugt Uber
eine EU-Baumusterprifbescheinigung
BUREAU VERITAS 17 ATEX 1 088 X
und IECEx EPS 17.0045 X. Der elek-
trische Ex-Motor JP-460 bietet neben
den Druckluftmotoren héchstmagli-
chen Schutz beim Férdern von leicht
brennbaren Stoffen und in explosions-
gefahrdeter Umgebung. Bei derartigen
Anwendungsféllen sind sowohl fiir den
Antriebsmotor als auch das Pumpwerk
getrennte Zulassungen nach den Richt-
linien ATEX 2014/34/EC erforderlich.

® Das handliche und leistungsstarke
Gerat (Gewicht 6 kg) kann als Antrieb
fur die ATEX zertifizierten Tauchrohre
der dichtungslosen Pumpwerke aus
Edelstahl (41 mm), den Mischpumpwer-
ken aus Edelstahl, den Pumpwerken mit
Gleitringdichtung oder Restentleerung
aus Edelstahl sowie die Exzenterschne-
ckenpumpwerke der Baureihe JP-700

Universalmotor
JP-460

230 Volt, 50/60 Hz,

SR PTFE ATEX verwendet werden. In
dieser Kombination ist der Antrieb flr
viele dinnflissige bis viskose, neutrale,
leicht aggressive und leicht brennbare
Medien mit einem Flammpunkt kleiner
55 °C geeignet. Sein ausgereifter, tech-
nisch klarer Aufbau gewahrleistet einen
rationellen und betriebssicheren Einsatz
zum Fordern verschiedener Medien.

Der Fasspumpenmotor zeichnet sich
neben seiner Robustheit durch sein
kompaktes Design und die leichte Be-
dienbarkeit aus. Der ortsveranderlich
einsetzbare Antrieb ist besonders fir
den intermittierenden Betrieb geeignet.
Als auBenbellfteter Motor verfligt er
Uber eine optimale Luftkuhlung, einen
niedrigen Gerdauschpegel und garan-
tiert eine hohe Betriebssicherheit sowie
eine lange Standzeit.

Die standardmaBig im Ein-/Ausschalter
integrierte Nullspannungsausldsung
soll einen unkontrollierten Start des
Fasspumpenmotors nach einem
Stromausfall oder Spannungsabfall ver-
hindern und garantiert hierdurch eine
groBtmadgliche Sicherheit.

Die maximale Dichte des Fordermedi-
ums betragt 1,5, die maximale Viskosi-
tat 600 mPas.

Betriebsdaten
JP-460

Férdermenge (mit Schlauch und

640 Watt, Schutzart I
2G Ex db IIC T6 Gb,
IP 55, mit integrierter
Nullspannungsaus-
I6sung. 5 m Kabel
ohne Stecker.

Ovalradzahler): bis 93 I/min (Rotor)*
bis 74 I/min (Impeller)*
bis 11 m (Rotor)*

bis 26 m (Impeller)*
Viskositat: bis 600 mPas*

Dichte: bis 1,5*

* Forderdaten mit einem 1" Schlauch in der Leistungskurve.

Impeller

10 \

Forderhohe:

§\ Rotor
5 B
NN

0 10 20 30 40 5 60 70 8 9 100 110 120 130
Q (I/min)

Optional mit Ex-

Stecker. Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maximalwerte.

Priifmedium: Wasser 20°C, 2 m horizontales Druckrohr 1",
Ovalradzahler 1", Messwerte +/-5%.

JP-460, 230 VAC, JP-SS 41-1000 P
Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maximalwerte
Priifmedium: Wasser 20°C, 2 m horizontales Druckrohr 1", Ovalradzahler 1", Messwerte +/-5%

Version Spannung Best.-Nr.
—
’ECEX 230V 1~,50/60 Hz, 640W 1460 2300
ohne NSP
115V 1~, 60 Hz, 640 W 1460 1150
é? 230V 1~,50/60 Hz, 640W 1460 2301
! mit NSP
I EC 115V 1~, 60 Hz, 640 W 1460 1151
e

NSP: Nullspannungsauslésung



Elektrische Motoren flir Fasspumpen

Elektrischer explosionsgeschutzer Universalmotor
230 Volt, 50/60 Hz, 825 Watt, IP 55, Il 2G Ex db IIC T6 Gb

0 10 20 30 40 5 60

JP-480, 230 VAC, JP-SS 41-1000
Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maxi

Beschreibung

® Bei dem Antrieb JP-480 handelt es

sich um einen kompakt gebauten,
robusten explosionsgeschitzten Uni-
versalmotor, der nach den neuesten
Explosionsschutzrichtlinien ATEX
(2014/34/EC) sowie IECEx gebaut
und zugelassen ist. Der Kollektor-
motor ist explosionsgeschiitzt nach
Schutzart Il 2G Ex db IIC T6 Gb und
verfugt Gber eine EU-Baumusterpriif-
bescheinigung BUREAU VERITAS 17
ATEX 1 088 X und IECEx EPS 17.0045 X.
Der elektrische Ex-Motor JP-480 bietet
neben den Druckluftmotoren héchst-
maoglichen Schutz beim Férdern von
leicht brennbaren Stoffen und in ex-
plosionsgeféahrdeter Umgebung. Bei
derartigen Anwendungsfallen sind
sowohl fiir den Antriebsmotor als
auch das Pumpwerk getrennte Zu-
lassungen nach den Richtlinien ATEX
2014/34/EC erforderlich.

Das handliche und leistungsstarke
Gerét (Gewicht 6,5 kg) kann als
Antrieb fur die ATEX zertifizierten
Tauchrohre der dichtungslosen
Pumpwerke aus Edelstahl (41 mm),
den Mischpumpwerken aus Edel-
stahl, den Pumpwerken mit Gleitring-
dichtung oder Restentleerung aus

Universalmotor
JP-480

230 Volt, 50/60 Hz,

16sung. 5 m Kabel
ohne Stecker.
Optional mit Ex-
Stecker.

Q (I/min)

Priifmedium: Wasser 20°C, 2 m horizontales Druckrohr 1", Ovalradzéhler 1", Messwerte +/-5%.

825 Watt, Schutzart Il
2G Exdb IIC T6 Gb,
IP 55, mit integrierter
Nullspannungsaus-

Version

ohne NSP

mit NSP

Edelstahl sowie die Exzenterschne-
ckenpumpwerke der Baureihe JP-700
SR PTFE ATEX verwendet werden.

In dieser Kombination ist der Antrieb
fur viele diinnfliissige bis viskose,
neutrale, leicht aggressive und leicht
brennbare Medien mit einem Flamm-
punkt kleiner 55 °C geeignet. Sein
ausgereifter, technisch klarer Aufbau
gewabhrleistet einen rationellen und
betriebssicheren Einsatz zum Foérdern
verschiedener Medien.

Der Fasspumpenmotor zeichnet sich
neben seiner Robustheit durch sein
kompaktes Design und die leichte Be-
dienbarkeit aus. Der ortsveranderlich
einsetzbare Antrieb ist besonders fiir
den intermittierenden Betrieb geeig-
net. Als auBenbelifteter Motor verfiigt
er Uber eine optimale Luftkihlung,
einen niedrigen Gerduschpegel und
garantiert eine hohe Betriebssicher-
heit sowie eine lange Standzeit.

Die standardméBig im Ein-/Ausschal-
ter integrierte Nullspannungsaus-
I6sung soll einen unkontrollierten
Start des Fasspumpenmotors nach
einem Stromausfall oder Spannungs-
abfall verhindern und garantiert hier-
durch eine groBtmaogliche Sicherheit.
Die maximale Dichte des Férdermedi-
ums betragt 1,9, die maximale Viskosi-
tat 1000 mPas.

Betriebsdaten
JP-480

Férdermenge (mit Schlauch und
Ovalradzahler): bis 112 I/min (Rotor)*
bis 83 I/min (Impeller)*

Forderhohe: bis 16 m (Rotor)*

bis 37 m (Impeller)*
Viskositat: bis 1000 mPas*
Dichte: bis 1,9

* Forderdaten mit einem 1" Schlauch in der Leistungskurve.
Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maximalwerte.

Priifmedium: Wasser 20°C, 2 m horizontales Druckrohr 1",
Ovalradzahler 1", Messwerte +/-5%.

Spannung Best.-Nr.

1480 2300
1480 1150
1480 2301
1480 1151

230V 1~, 50/60 Hz, 825 W
115V 1~, 60 Hz, 825 W
230V 1~, 50/60 Hz, 825 W
115V 1~, 60 Hz, 825 W

NSP: Nullspannungsausldsung




Druckluftmotoren flir Fasspumpen

jESSBERGER

pumps and systems

Explosionsgeschutzter Druckluftmotor

300 Watt bei max. 6 bar Betriebsdruck, Ex 2GD c IIC T6 (80 °C) X

0 10 20 30

JP-AIR1, JP-SS 41-1000
Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maximalwerte

80

90

Beschreibung

® Bei dem pneumatischen Antrieb
JP-AIR 1 handelt es sich um einen
kompakt gebauten, robusten explo-
sionsgeschitzten Druckluftmotor
der nach den neuesten Explosions-
schutzrichtlinien ATEX 2014/34/EU,
Kategorie 2 gebaut ist. Der Pneuma-
tikmotor ist explosionsgeschiitzt nach
Schutzart Ex 2GD c IIC T6 (80 °C) X

und verfligt tiber eine Baumusterpriif- °

bescheinigung IBEX U05 ATEX B007 X.
Der Motor JP-Air 1 bietet neben wei-
teren Druckluftmotoren und den Elek-
tromotoren JP-400, JP-440, JP-460,
JP-480 hochstmoglichen Schutz beim
Fordern von leicht brennbaren Stoffen
und in explosionsgefahrdeter Umge-
bung. Bei derartigen Anwendungsfal-
len sind sowohl fiir den Antriebsmotor
als auch das Pumpwerk getrennte
Zulassungen nach den Richtlinien
ATEX 2014/34/EU) erforderlich und
ein Potentialausgleich herzustellen.

® Das handliche und leistungsstarke
Gerat (Gewicht 2,1 kg) kann als An-
trieb fur die Laborpumpwerke (nicht
ex-zertifiziert) oder im Ex-Bereich flir
die ATEX zertifizierten Tauchrohre der
dichtungslosen Pumpwerke aus Edel-

stahl (41 mm), den Mischpumpwerken o

aus Edelstahl, den Pumpwerken mit
Gleitringdichtung oder Restentleerung

Druckluftmotor
JP-AIR 1

300 Watt bei max.

6 bar Betriebsdruck,
mit Schalldampfer
und Messing-Kugel-
hahn zur Dosierung
der Druckluft. Da-
durch wird die Motor-
drehzahl geregelt und
die Forderleistung der
Pumpe variiert.

100 110 120 130

Q (/min)

Priifmedium: Wasser 20°C, 2 m horizontales Druckrohr 1", Ovalradzahler 1", Messwerte +/-5%

Leistung

aus N

aus Edelstahl verwendet werden. In
dieser Kombination ist der Antrieb
fur viele diinnfliissige, neutrale, leicht
aggressive und bei den ATEX zertifi-
zierten Pumpwerken auch fiir leicht
brennbare Medien mit einem Flamm-
punkt kleiner 55 °C geei
ausgereifter, technisch klare
gewabhrleistet einen rationellen un
betriebssicheren Einsatz beim Fordern
der unterschiedlichsten Fliissigkeiten.

Der Fasspumpenmotor zeichnet sich
neben seiner Robustheit durch sein
kompaktes Design und die leichte Be-
dienbarkeit aus. Der ortsverénderlich
und stationdr einsetzbare Antrieb ist
ers fir den intermittier:
Betrieb g ie

dieses Motors garan
triebssicherheit sowie lange Sta

Das sehr robuste Motorengehause
aus Aluminium gewahrleistet eine
gute chemische Besténdigkeit beim
Vorhandensein aggressiver Losemit-
teldampfe.

Der Druckluftmotor wird mit ein
Schallddmpfer und einem Kug
am Lufteintritt zur Dosierung der
Druckluft ausgeliefert, tiber den di
Motordrehzahl geregelt werden kann.

Die maximale Dichte des Férdermedi-
ums betrégt 1,3, die maximale Viskosi-
tat 400 mPas.

Betriebsdaten
JP-AIR 1

Férdermenge (mit Schlauch und
Ovalradzahler): bis 78 I/min (Rotor)*
bis 60 I/min (Impeller)*

Forderhohe: bis 9 m (Rotor)*

bis 13 m (Impeller)*
Viskositét: bis 400 mPas*
Dichte: bis 1,3

* Forderdaten mit einem 1" Schlauch in der Leistungskurve.
Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maximalwerte.
Priifmedium: Wasser 20°C, 2 m horizontales Druckrohr 1",

Ovalradzahler 1", Messwerte +/-5%.

Best.-Nr.

300w 3001 0300

300 W bei max. 6 bar
Betriebsdruck

Luftverbrauch unter Last 13 I/sec.




Druckluftmotoren flir Fasspumpen

N

Explosionsgeschutzter Druckluftmotor
600 Watt bei max. 6 bar Betriebsdruck, Ex 2GD c IIC T6 (80 °C) X

|
N\ |
1: }\\ |mpelleT

Rotor

-

»
o

Beschreibung

® Bei dem pneumatischen Antrieb
JP-AIR2 handelt es sich um einen
kompakt gebauten, robusten explo-
sionsgeschiitzten Druckluftmotor der
nach den neuesten Explosionsschutz-
richtlinien ATEX 2014/34/EU), Katego-
rie 2 gebaut ist. Der Pneumatikmotor
ist explosionsgeschiitzt nach Schutzart
Ex 2GD c IIC T6 (80 °C) X und verfiigt
tiber eine Baumusterpriifbescheini-
gung IBEX U07 ATEX B014 X. Der
Motor JP-AIR 2 bietet neben weiteren
Druckluftmotoren und den Elektromo-
toren JP-400, JP-440, JP-460, JP-480
hochstmdglichen Schutz beim Fordern
von leicht brennbaren Stoffen und in
explosionsgefahrdeter Umgebung.
Bei derartigen Anwendungsféllen sind
sowohl fiir den Antriebsmotor als auch
das Pumpwerk getrennte Zulassungen
nach den Richtlinien ATEX 2014/34/
EU erforderlich und ein Potentialaus-
gleich herzustellen.

Das handliche und leistungsstarke
Gerat (Gewicht 1,5 kg) kann als An-
trieb fiir die Laborpumpwerke (nicht
ex-zertifiziert) oder im Ex-Bereich fiir
die ATEX zertifizierten Tauchrohre der
dichtungslosen Pumpwerke aus Edel-
stahl (41 mm), den Mischpumpwerken
aus Edelstahl, den Pumpwerken mit
Gleitringdichtung oder Restentleerung

& gﬁef delstahl sowie die Exzenterschne-

 cke mpvwgaureihe JP-700

.
© .

SR PTFE ATEX verwendet werden. In
dieser Kombination ist der Antrieb fur
viele diinnfliissige bis viskose, neu-
trale, leicht aggressive und bei den
ATEX zertifizierten Pumpwerken auch
fiir leicht brennbare Medien mit einem ..
Flammpunkt kleiner 55 °C geeignet.
Sein ausgereifter, technisch klarer Auf-
bau gewabhrleistet einen rationellen und
betriebssicheren Einsatz beim Férdern
der unterschiedlichsten Fliissigkeiten.

-

Der Fasspumpenmotor zeichnet sich
neben seiner Robustheit durch sein
kompaktes Design und die leichte Be-
dienbarkeit aus. Der ortsveranderlich
und stationar einsetzbare Antrieb ist
besonders fiir den intermittierenden
Betrieb geeignet. Die Konstruktion
dieses Motors garantiert eine hohe Be
triebssicherheit sowie lange Standzeit.

Das sehr.robuste Motorengehause aus
Aluminium gewahrleistet eine gute che-
mische Besténdigkeit beim Vorhanden-
sein aggressiver Losemitteldampfe.

Der Druckluftmotor wird mit einem in-
tegrierten Schallddmpfer ausgeliefert.
Bauseits kann liber einen Kugelhahn
oder eine Wartungseinheit am Luftein-
tritt die Druckluft dosiert und hieriiber
die Motordrehzahl geregelt werden. Am
Pistolenhandgriff befindet sich ein Ei
Ausschalter als Taster, der sich durch
eine Drehbewegung fixieren lass

-

Die maximale Dichte des F

ums betrégt 1,5, die i
tat 600 m|

66N\ N\ 80

0 10 20 30 40 5 60 70 8 9 100 110 120 130

JP-AIR2, JP-SS 41-1000 Q (Vmin)

Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maximalwerte

Priifmedium r 20°C, 2 m horizontales Druckrohr 1", Ovalradzahler 1", Messwerte +/-5%

TR — Leistung Best.-Nr.
600 W 3002 0600

600 W bei max. 6 bar
Betriebsdruck

Luftverbrauch unter Last 15 I/sec.




Druckluftmotoren flir Fasspumpen

JESSBERGER

pumps and systems

Explosionsgeschutzter Druckluftmotor
400 Watt bei max. 6 bar Betriebsdruck, Ex 2GD c IIC T6

Beschreibung dieser Kombination ist der Antrieb fir
viele duinnflUssige bis viskose, neutrale,
® Bei dem pneumatischen Antrieb JP-AIR 3 leicht aggressive und bei den ATEX
handelt es sich um einen kompakt ge- zertifizierten Pumpwerken auch fir
bauten, robusten explosionsgeschitzt- leicht brennbare Medien mit einem
ten Druckluftmotor der nach den neu- Flammpunkt kleiner 55 °C geeignet.
esten Explosionsschutzrichtlinien ATEX Sein ausgereifter, technisch klarer Auf-
2014/34/EU, Kategorie 2 gebaut ist. bau gewéhrleistet einen rationellen und
Der Pneumatikmotor ist explosions- betriebssicheren Einsatz beim Férdern
geschitzt nach Schutzart Ex 2GD ¢ der unterschiedlichsten Flissig-
IIC T6 (80 °C) X und verflgt tber eine keiten.

Baumusterpriifbescheinigung IBEX U05 S
ATEX B007 X. Der Motor JP-AIR 3
bietet neben weiteren Druckluftmoto-
ren und den Elektromotoren JP-400,
JP-440, JP-460, JP-480 hdchstmaogli-
chen Schutz beim Férdern von leicht
brennbaren Stoffen und in explosions-
geféahrdeter Umgebung. Bei derartigen
Anwendungsféllen sind sowohl flir den
Antriebsmotor als auch das Pumpwerk
getrennte Zulassungen nach den Richt- - : ;
linien ATEX 2014/34/EU erforderlich Edelstahl 1.4571 gewahrleistet eine

und ein Potentialausgleich herzustellen. gute chemische Bestandigkeit beim
Vorhandensein aggressiver Losemittel-

dampfe.

Der Fasspumpenmotor zeichnet sich
neben seiner Robustheit durch sein
kompaktes Design und die leichte Be-
dienbarkeit aus. Der ortsveranderlich
und stationar einsetzbare Antrieb ist
besonders flr den intermittierenden
Betrieb geeignet. Die Konstruktion
dieses Motors garantiert eine hohe Be-
triebssicherheit sowie lange Standzeit.

® Das sehr robuste Motorengehduse aus

® Das handliche und leistungsstarke
Gerat (Gewicht 1,9 kg) kann als An-
trieb fur die Laborpumpwerke (nicht
ex-zertifiziert) oder im Ex-Bereich fur
die ATEX zertifizierten Tauchrohre der
dichtungslosen Pumpwerke aus Edel-
stahl (41 mm), den Mischpumpwerken

® Der Druckluftmotor wird mit zwei Schall-
dampfern und einem Kugelhahn am
Lufteintritt zur Dosierung der Druckluft
ausgeliefert, Uber den die Motordreh-
zahl geregelt werden kann.

aus Edelstahl, den Pumpwerken mit ® Die maximale Dichte des Férdermedi-
Gleitringdichtung oder Restentleerung ums betragt 1,5, die maximale Viskosi-
aus Edelstahl sowie die Exzenterschne- tat 600 mPas.

ckenpumpwerke der Baureihe JP-700
SR PTFE ATEX verwendet werden. In

Druckluftmotor Betriebsdaten
JP-AIR 3 JP-AIR 3

H (mH20)

400 Watt bei max. Foérdermenge (mit Schlauch und
6 bar Betriebsdruck, Ovalradzahler): bis 91 I/min (Rotor)*

mit Schalldampfer bis 71 I/min (Impeller)*
5 13 \ Impelle; und Messing-Kugel- Férderhéhe: bis 13 m (Rotor)*
\\ \ hahn zur Dosierung bis 25 m (Impeller)*
10 \\ der Druckluft. Dadurch Viskositat: bis 600 mPas*
. Rotor wird die Motordreh- Dichte: bis 1,5*

zahl geregelt und die

7 91 " :

0 10 20 30 40 50 60 7:) 8(:(; 100 110 120 130 e e e
Q (Imin) _.Eumpe VLS Priifmedium: Wasser 20°C, 2 m horizontales Druckrohr 1",

Ovalradzahler 1", Messwerte +/-5%.

T~

* Forderdaten mit einem 1" Schlauch in der Leistungskurve.
Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maximalwerte.

JP-AIR3, JP-SS 41-1000
Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maximalwerte.
Priifmedium: Wasser 20°C, 2 m horizontales Druckrohr 1", Ovalradzahler 1", Messwerte +/-5%.

l.- ) - ———

Leistung Best.-Nr.

Alle Motoren kénnen auBerhalb des
Ex-Bereiches mit allen Pumpwerken -

: e 400w 3003 0400
verbunden mit dem Handrad - kombiniert -
werden. Die passenden Pumpwerke 400 W bei max. 6 bar
Betriebsdruck

finden Sie auf Seiten 40 bis 45.

Luftverbrauch unter Last 12 I/sec.

!
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Dichtungslose Pumpwerke

Pumpwerke aus Polypropylen Rotor/Impeller
-
- ]

ﬁ" . SerienmiBig in allen
Verfiigbare Standard-Tauchrohrlingen (ab Lager) Pumpwerken.
® Pumpwerke mit Axialrad wer-

den eingesetzt, wenn groBe For-

zum Foérdern von aggressiven Medien wie Sauren,
Laugen und Reinigungsmitteln, @ 41 mm

700 mm ¢ 1000 mm « 1200 mm ¢ 1500 mm < 1800 mm dermengen bei geringer Férderhdhe
verlangt werden.
Sonderlangen (kurzfristig ab Lager) ® Ein typischer Anwendungsfall ist das

Umflllen von Féassern und Behaltern

von 200 mm bis 3000 mm auf gleicher Ebene.

(Abhangig vom Pumpwerksmaterial und der Mediumstemperatur) ® Ein Rotor aus Edelstahl Vollmaterial

1.4571 ist als Option fiir Edelstahl-
pumpwerke lieferbar.

Polypropylen = PP- Radialrad (1 "
a- Pumpwerke bis zu 50 °C adialrad (Impeller)

® Einsetzbar fur aggressive und ; ® Werden groBere For-

schwer brennbare Flissigkeiten. ' derh6hen bei geringeren
Férdermengen bendtigt, sind

Pumpwerke mit Radialradern dafir die
richtige Wahl.

® Fur diese Ausflihrung wird ein speziel-
ler PumpenfuB bendtigt. Es ist jedoch
zu bertcksichtigen, dass die tatséach-
liche Leistung eines Pumpwerkes von
der Starke des verwendeten Motors

® Maximale Mediumstemperatur 50 °C. abhéangig ist.

| ® Speziell geeignet fiir aggressive Me-
dien wie Reinigungsmittel, Sduren und
Laugen.

® Antriebswelle aus Edelstahl 1.4571
oder Hastelloy 2.4610.

® Schlauchanschluss 1" im Lieferumfang
enthalten (auch % oder 14" mdglich).

® Ein Impeller aus Edelstahl Volima-
terial 1.4571 ist als Option fiir Edel-
stahlpumpwerke lieferbar.

Material des Pumpwerks- Pumpwerks- Version Bestell-Nr.

Pumpwerks durchmesser lange
Rotor 2641 0070 - .
@ 41 mm 700 mm Férdermedien u.a.
Impeller 2641 0071
& 41 1000 Rotor 2641 0100
mm mm Impeller 2641 0101 Ameisensaure (bis 50 %)
Polypropylen i
Ssyp Y Rotor 2641 0120 Ammoniak
(SS) @ 41 mm 1200 mm Borsaure
Edelstahl-Welle Impeller 2641 0121 Destilliertes Wasser
1.4571 & 41 1500 Rotor 2641 0150 Dungerldsungen
mm mm -y _ )
Impeller 2641 0151 Elsgn I!.und III. Chlorid
5 E— Essigsaure (bis 80 %)
otor i
@41 mm 1800 mm Fotoentywckler
Impeller 2641 0181 Fruchtsauren
Kalilauge
Kupferchlorid
Rotor 2141 0070 i 4
41 mm 700 mm Milchsaure
Impeller 2141 0071 Natronlauge
Rotor 21410100 Phosphorsaure
g 41 mm 1000 mm Salzséure
Pol | Impeller 2141 0101 Schwefelsaure (bis 90%)
(F?CY)WOPV en o4 1200 Rotor 2141 0120 Wasserstoffperoxid
mm mm ; 5
Hastelloy-Welle impeller 2141 0121 Zitronensaure Lind
viele andere Medien
2.4610 Rotor 2141 0150
g 41 mm 1500 mm
Impeller 21410151 ® Sonderldangen von 200 bis 3000 mm
@41 mm 1800 mm Rotor 2141 0180 sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar.

Impeller 2141 0181



Dichtungslose Pumpwerke

JESSBERGER

pumps and systems

Pumpwerke aus PVDF zum Fordern von aggressiven

Medien wie hochkonzentrierten Sduren und Laugen, @ 41 mm

Material des Pumpwerks-
Pumpwerks durchmesser
@ 41 mm
Polyvinyliden- @ 41 mm
fluorid
(PVDF)
Hastelloy-Welle @ 41 mm
2.4610
@41 mm

Polyvinylidenfluorid = PVDF-
Pumpwerke bis zu 90 °C

® Einsetzbar flr aggressive und schwer
brennbare Flissigkeiten.

® Sperziell geeignet flr aggressive
Medien wie hochkonzentrierte Sduren
und Laugen.

® Antriebswelle aus Hastelloy 2.4610.

® Schlauchanschluss 1" im Lieferumfang
enthalten (auch % oder 14" mdglich).

® Maximale Mediumstemperatur 90 °C.

Pumpwerks- Version Bestell-Nr.
lange

Rotor 2341 0070

700 mm
Impeller 2341 0071
Rotor 2341 0100

1000 mm
Impeller 2341 0101
Rotor 2341 0120

1200 mm
Impeller 2341 0121
Rotor 2341 0150

1500 mm
Impeller 2341 0151

Pumpwerke aus Aluminium zum rsrdem

von Mineraldlprodukten bis 1.000 mPas, @ 41 mm

-ﬁ-""

i s el

IE:‘?i

-

Material des Pumpwerks-
Pumpwerks durchmesser
2 41 mm
Aluminium @ 41 mm
(ALU)
Hastelloy-Welle
2.4610 © 41 mm
41 mm

Aluminium = Alu-Pumpwerk
bis zu 90 °C

® Einsetzbar fir neutrale und schwer
brennbare Fllssigkeiten.

® Speziell geeignet fur Mineral6lprodukte

bis 1.000 mPas.
® Antriebswelle aus Edelstahl 1.4571.

® Schlauchanschluss 1" im Lieferumfang
enthalten (auch %4 oder 14" mdglich).

® Maximale Mediumstemperatur 90 °C.

Pumpwerks- Version Bestell-Nr.
lange

Rotor 2441 0070

700 mm
Impeller 2441 0071
Rotor 2441 0100

1000 mm
Impeller 2441 0101
Rotor 2441 0120

1200 mm
Impeller 2441 0121
Rotor 2441 0150

1500 mm
Impeller 2441 0151

Fordermedien u.a.

Bromwasserstoffsaure
Chlorséure
Chromsaure
Flusssaure
Natriumhypochlorit
Salpetersaure und
Schwefelsaure.

Ebenso kdnnen alle Medien,
die bei den Pumpwerken aus
Polypropylen aufgefiihrt sind,
gefoérdert werden.

® Sonderlangen sind auf Anfrage
kurzfristig lieferbar.

Fordermedien u.a.

Bohremulsionen
Diesel
Flussigseife
Flussiges Wachs
Getriebedle
Heizol
Hydraulikdle
Maschinendle
Mineraléle- und
Motorendle

® Sonderlangen bis 3000 mm sind auf
Anfrage kurzfristig lieferbar.



Dichtungslose Pumpwerke

Pumpwerke aus Edelstahl 1.4571 zum Férdern von

neutralen, leicht aggressiven Medien und speziell leicht entztindlichen
Fllssigkeiten wie Losemitteln, sowie flr den Lebensmittelbereich, @ 41 mm

Edelstahl = SS-Pumpwerke mit
Ex-Zulassung, auBerhalb vom
Ex-Bereich max. 90 bzw. 120 °C

® Mit SS-Pumpwerken werden vorwiegend
alle neutralen, duinnfliissigen Medien wie

® Antriebswelle aus Edelstahl 1.4571

® Schlauchanschluss 1"im Lieferumfang
enthalten (auch %4 oder 14" méglich).

® EU-Baumusterprifbescheinigungs-
nummer ZELM 09 ATEX 0424X.

® Maximale Mediumstemperatur 90 °C

organische und verdiinnte anorganische i . i
Sauren und Laugen gefordert. Dariiber (mit Rotor aus PTFE) oder 120 °C (mit
hinaus werden diese ATEX-konformen Rotor aus Edelstahl) auBerhalb von
Pumpwerke speziell zum Fordern von Ex-Zonen.
leicht brennbaren FlUssigkeiten wie L6-
semittel oder Benzin sowie in explosions-
gefahrdeter Umgebung eingesetzt. Férdermedien u.a
® Fur leicht brennbare Flissigkeiten bis
Temperaturklasse 4 geeignet und den
Einsatz in Zone 0.*
Aceton
® Die Pumpwerke aus Edelstahl mit Alkohol
einem fur den Lebensmittelbereich zu- Ammoniak
gelassenen Kohlelager kommen auch Benzin
im Foodbereich bzw. der Getrénkein- Brennbare Lsungsmittel
dustrie seit vielen Jahren zum Einsatz. Kalilauge
Natronlauge
Nitrolacke
Material des Pumpwerks- Pumpwerks- Version Bestell-Nr. Perchlorethylen
Pumpwerks durchmesser lange Phosphorséure
Rotor 2241 0070 Schwefelsaure (biS 7,5%
@ 41 mm 700 mm und ab 90%)
Impeller 2241 0071 Trichlorethylen
Rotor 2241 0100 Toluol
@ 41 mm 1000 mm . . .
Impeller 2241 0101 Daneben eignen sich die Edel-
Rotor 2241 0120 stahlp.ump\.r.ver.ke zum Férdet?n
@ 41 mm 1200 mm von dunnflissigen Lebensmitteln
Impeller 2241 0121 wie Fruchtsafte, Milch, Speiseéle
Ej‘;‘;’;ah' - o 00 Rotor 2241 0150 und fiir alle bei den Aluminium-
g mm mm (issi
pumpwerken genannten Flissig-
Edelstahl-Welle Impeller 2241 0151 L 9 9
EU-Baumuster- i T Rotor 2241 0180
P mm mm
bescheinigung Impeller 2241 0181
ZELM 09 Rot 2241 0210
otor
LIS 270 @ 41 mm 2100 mm
Exll1/2Gcll Impeller 2241 0211
BT4 Rotor 2241 0240
J 41 mm 2400 mm
Impeller 2241 0241
Rotor 2241 0270
J 41 mm 2700 mm
Impeller 2241 0271
Rotor 2241 0300
chn 8000 mm Impeller 2241 0301
Rotor oder Impeller aus Edelstahl-Volimaterial fiir Rotor 2710

Edelstahl-Pumpwerke @ 41 mm Impeller 2725



Mischpumpwerke

JESSBERGER

pumps and systems

Mischpumpwerke aus Polypropylen oder Edelstahl
zum Durchmischen oder Entleeren von Fassern und IBC's

Mischpumpwerke sind fiir diejenigen
Anwendungsfalle geeignet, in wel-
chen diinnflussige bis leicht viskose
Medien in Fassern und anderen Be-
haltern gemischt und anschlieBend
herausgepumpt werden miissen.

Die Mischpumpwerke aus Polypropy-
len mit einer Welle aus Hastelloy kom-

Material des
Pumpwerks

Pumpwerks-
durchmesser

@ 50/41 mm
@ 50/41 mm

Polypropylen (PP)
HC-Welle

Material des
Pumpwerks

Pumpwerks-
durchmesser

@ 50/41 mm
@ 50/41 mm

Edelstahl 1.4571
Edelstahl-Welle

men insbesondere bei aggressiven
Medien wie Sauren und Laugen zum
Einsatz.

Mischpumpwerk aus Edelstahl wer-
den vor allem bei neutralen, leicht
aggressiven und brennbaren Medien
eingesetzt. Die Pumpwerke sind fiir
den Einsatz in Zone 0 zugelassen.

Mischpumpwerk aus Polypropylen
Mix PP dichtungslose Ausfiihrung
mit Doppelfunktion Mischen und
Pumpen.

® Tauchrohrlange 1000/1200 mm,
Tauchrohrdurchmesser 50/41 mm.

® Antriebswelle aus Hastelloy 2.4610.

® Schlauchanschluss 1” Lieferumfang
enthalten (auch % oder 1'4” mdglich).

® Die Tauchrohrlange von 1000 mm fin-
det Anwendung beim Durchmischen

und Auspumpen von 200 Liter Fassern.

Pumpwerks- Bestell-Nr.

lange

1000 mm
1200 mm

2141 0102
2141 0122

Mischpumpwerk aus Edelstahl
1.4571 Mix SS dichtungslose Aus-
fuhrung mit der Doppelfunktion
Mischen und Pumpen.

Speziell zum Férdern von brennba-
ren Medien wie Farben und Lacken
zugelassen!

® Tauchrohrlange 1000/1200 mm,
Tauchrohrdurchmesser 50/41 mm.

® Antriebswelle aus Edelstahl 1.4571.

Pumpwerks- Bestell-Nr.

lange

1000 mm
1200 mm

2241 0102
2241 0122

Sie erfiillen alle nationalen und in-
ternationalen Normen fiir das For-
dern brennbarer Medien und hierbei
insbesondere die ATEX Richtlinien.

® Die Tauchrohrlange 1200 mm wird ein-
gesetzt, um FlUssigkeiten in Containern
in Bewegung zu halten bzw. diese Con-
tainer leer zu pumpen.

® Als Antriebe fur das Mischpumpwerk
haben sich die Motoren JP-180, JP-280
JP-360 und JP-380 sowie die Druckluft-
motoren bestens bewéahrt.

® Schlauchanschluss 1"im Lieferumfang
enthalten (auch % oder 14" mdglich).

® Die Tauchrohrlange von 1000 mm fin-
det Anwendung beim Durchmischen
und Auspumpen von 200 Liter Fassern.

® Die Tauchrohrlange 1200 mm wird ein-
gesetzt, um FlUssigkeiten in Containern
in Bewegung zu halten bzw. diese Con-
tainer leer zu pumpen.

® Als Antriebe fur das Mischpumpwerk
haben sich die Motoren JP-180,
JP-280, JP-360 und JP-380 sowie
im Ex-Bereich die Elektromotoren
JP-400, JP-440, JP-460, JP-480 sowie
die Druckluftmotoren bestens bewahrt.

® EU-Baumusterprifbescheinigungs-
nummer ZELM 09 ATEX 0424X,
ExII1/2GclIBT4



Pumpwerke aus Edelstahl mit Gleitringdichtung

Pumpwerk aus Edelstahl mit Gleitringdichtung

zum Fordern klebriger oder kristallisierender Medien

Normalerweise kénnen dichtungs-
lose Pumpwerke flir nahezu alle
Anwendungsfalle eingesetzt werden.
Lediglich bei klebenden, auskristalli-
sierenden, stark verschmutzten Flis-
sigkeiten oder wenn der Behalter
unter Vordruck steht sind Pump-

Material des
Pumpwerks

Pumpwerks-
durchmesser

@41 mm
@41 mm
241 mm
g 41 mm
41 mm
@41 mm
41 mm
41 mm
J 41 mm

Edelstahl 1.4571
Edelstahl-Welle

werke mit Gleitringdichtung zwin-
gend vorzuziehen. Diese dirfen
jedoch nicht trocken laufen.

EU-Baumusterprifbescheinigungs-
nummer ZELM 09 ATEX 0424 X
ExIl1/2 G clIB T4.

Edelstahl 1.4571 = SS-Pumpwerke
mit Gleitringdichtung

® Geeignet zum Fordern von dunnflissi-
gen bis mittelviskosen Medien, egal ob
neutral, leicht aggressiv oder brennbar.

® Die Verwendung einer Gleitringdich-
tung ist zwingend erforderlich beim
Umpumpen klebriger oder auskristal-
lisierender sowie stark verschmutzter
oder feststoffhaltiger Medien, die
dem Einsatz eines dichtungslosen
Pumpwerks mit Kohlelager entgegen-
stehen.

® Die im Pumpengehause verwendete
Gleitringdichtung verhindert das Ein-
dringen des Férdermediums in das
Innenrohr.

® Nach dem Umpumpen der klebrigen
oder auskristallisierenden Medien ist
die Pumpe zwingend zu sptlen und zu
reinigen (Mediumstemperatur maximal
90 °C mit PTFE-Rotor).

Bestell-Nr.

Pumpwerks-
lange

700 mm 2741 0070
1000 mm 2741 0100
1200 mm 2741 0120
1500 mm 2741 0150
1800 mm 2741 0180
2100 mm 2741 0210
2400 mm 2741 0240
2700 mm 2741 0270
3000 mm 2741 0300

® |m Gegensatz zu den dichtungslosen
Pumpwerken, die in 95% aller Anwen-
dungsfélle eingesetzt werden kdnnen
und bei denen Trockenlauf aufgrund
der Konstruktion unproblematisch ist,
dirfen Fasspumpen mit Gleitringdich-
tung keinesfalls trocken laufen.

Fir spezielle Anwendungen

mit klebrigen, auskristallisie-
renden, verschmutzten oder
feststoffhaltigen Férdermedien
bei denen keine Flussigkeit kraft
Natur der Sache ins Innenrohr des
Pumpwerks gelangen darf.

Achtung: die Pumpwerke mit
Gleitringdichtung diirfen nicht
trocken laufen.

® Sonderlangen von 200 mm bis
3000 mm sind auf Anfrage lieferbar.



Pumpwerk aus Edelstahl zur Restentleerung

jESSBERGER

pumps and systems

Pumpwerk aus Edelstahl mit Restentleerung
der Fasser fUr eine vollstandige Fass- oder Containerentleerung

Mit einem Restentleerungspump-
werk aus Edelstahl kbnnen neutrale,
leicht aggressive, geféhrliche und
vor allem wirtschaftlich wertvolle
Flussigkeiten nahezu restlos aus
Fassern und Containern entnommen
werden.

Material des
Pumpwerks

Pumpwerks-
durchmesser

@ 41 mm
241 mm

Edelstahl 1.4571
Edelstahl-Welle

Uber einen Handhebel unterhalb
des Handrads kann der PumpenfuB
geschlossen und somit verhindert
werden dass das Medium aus dem
Schlauch und dem Tauchrohr nach
dem Abschalten der Pumpe zuriick
in das Fass flieBen kann.

EU-Baumusterprifbescheinigungs-
nummer ZELM 09 ATEX 0424 X
ExIl1/2 G clIB T4.

Pumpwerk aus Edelstahl 1.4571 mit
Restentleerfunktion und Gleitring-
dichtung

® Als Antriebe fur das Restentleerungs-
pumpwerk haben sich die Motoren
JP-180, JP-280, JP-460 und JP-480
sowie die Druckluftmotoren bestens
bewahrt.

® Die Tauchrohrlange 1000 mm findet
Anwendung beim Entleeren von 200
Liter-Fassern.

® Die Tauchrohrlange 1200 mm findet
Anwendung beim Entleeren von Con-
tainern.

® Im Gegensatz zu den dichtungslosen

Pumpwerken, die in 95% aller Anwen-
dungsfélle eingesetzt werden kdnnen
und bei denen Trockenlauf aufgrund

der Konstruktion unproblematisch ist,
durfen Fasspumpen mit Gleitringdich-
tung keinesfalls trocken laufen.

Pumpwerks- Bestell-Nr.

lange

1000 mm
1200 mm

2841 0100
2841 0120

Da mit einer verbleibenden Rest-
menge von ca. 0,1 Liter nur ge-
ringste Rickstande in den Fassern
und Containern zuriickbleiben kann
das Fordermedium optimal genutzt
werden. Vor allem aber fallen keine
weiteren Kosten oder ein Zeitauf-
wand fiir eine anderweitige Restent-
leerung der Behélter an.

Optimale Behalterentleerung und
Produktnutzung.

Verbleibende Restmenge von ca.
0,1 Liter pro Fass.

Keine Leckagen beim Umsetzen
der Pumpe.

Keine teure Entsorgung der Fas-
ser mit Mediumsrtickstéanden.

Achtung: die Pumpwerke mit
Gleitringdichtung diirfen nicht
trocken laufen.



Zubehor fur Fass- und Behélterpumpen

Zubehor fir Fass- und Behalterpumpen

Bestell-Nr.
Fassverschraubung aus Polypropylen 24 9001
(PP-und PVDF-Pumpwerk) zum sicheren Befestigen
der Fasspumpe im Spundloch eines Fasses,
@41 mm,G2"
Fassverschraubung aus Edelstahl 24 9002
zum sicheren Befestigen der Fasspumpe im Spundloch
eines Fasses, @ 41 mm, G 2"
Die Fassverschraubungen passen aufgrund ihres 2" Gewindes
in 60 und 200 Liter Stahlfésser. Fir den Einsatz bei Kunststoff-
fassern oder Kunststoffkanistern kénnen diese mit den Gewinde-
adaptern auf Seite 10 kombiniert werden.
Potentialausgleichskabel
Set bestehend aus 4 Kabeln mit Federclip. 9003
Die Massekabel komplett mit Federclip sind absolut notwendig
beim Férdern von brennbaren Flussigkeiten oder beim Einsatz 0,5m 9003/1
in explosionsgeféahrdeter Umgebung. Dient als elektrisch 1m 9003/2
leitende Verbindung zwischen der Fasspumpe und dem 2m 9003/3
Behalter als Erdung und zum Potentialausgleich. 3m 9003/4
Anklemmvorrichtung aus Werkzeugstahl 9005
zum sicheren Befestigen der Fasspumpen in offenen
Fassern und Behéaltern.
Edelstahl-Schlauchschelle 2" oder %" oder 1" oder 174" 9004
zur sicheren Befestigung des Schlauches am Schlauchstecker
Bitte bei Bestellung die Nennweite angeben.
Wandaufhéngevorrichtung fiir Fasspumpen @ 41 mm 9006
zum sicheren Aufbewahren der Fasspumpen, wenn auB3er Betrieb
und zum Schutz der Pumpe vor Beschadigungen.
Schraubkappe fiir IBC, IG 2"
optional mit Fassverschraubung PP & 41 mm.
IBC DN 225 (schwarz) 9071
IBC DN 150 (rot) 9071a
IBC DN 225 (griin) Lebensmittel 9071b
IBC DN 150 (griin) Lebensmittel 9071c
Fassverschraubung PP 9001
FuBsiebe
zum Schutz der Fasspumpe vor groberen Verunreinigungen.
Polypropylen
SchlitzgréBe 1,5 x 12 mm, Rohr-& 40, 41 oder 42 mm 9011
Edelstahl
SchlitzgroBe 1,5 x 20 mm, Rohr-& 41 mm 9012
PVDF
SchlitzgroBe 1,5 x 12 mm, Rohr-& 41 mm 9230

Edelstahl
1.4571 Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maximalwerte.

Prifmedium: Wasser 20°C, 2 m horizontales Druckrohr 1", Ovalradzahler 1",
Messwerte +/-5%.



Zubehor fur Fass- und Behélterpumpen

JESSBERGER

pumps and systems

Zubehor fir Fass- und Behalterpumpen

Bestell-Nr.

Manuelle Zapfpistole aus Polypropylen FKM ol 9101
Gehé&use und Innenteile in Polypropylen, FKM " 9102
Ventilsitz und O-Ringe aus FKM oder EPDM, FKM 1" 9103
drehbarer Schlauchanschluss FKM IG 1" 9120
Durchfluss: 80 I/min* EPDM " 9104
Viskositat: 800 mPas EPDM 4" 9105
Druck: 3 bar* EPDM 1" 9106
Gewicht: 210 g EPDM IG 1" 9121
5
Manuelle Zapfpistole aus PVDF FKM " 9107
Gehause und Innenteile in PVDF, FKM ¥4" 9108
Ventilsitz und O-Ringe aus FKM oder EPDM, FKM 1" 9109
drehbarer Schlauchanschluss FKM IG 1" 9122
Durchfluss: 80 I/min* EPDM " 9110
Viskositat: 800 mPas EPDM ¥/a" 9111
Druck: 3 bar* EPDM 1" 9112
Gewicht: 210 g EPDM IG 1" 9123
FFKM %" 9113
FFKM 3" 9114
FFKM 1" 9115
' FFKM IG1" 9116
ol
Manuelle Zapfpistole aus Polypropylen FKM ¥/a" 9015
fiir AdBlue mit Auslaufrohr @ 19 mm FKM 1" 9015b
' aus Edelstahl
Gehéause und Innenteile in weiBem Polypropylen,

Ventilsitz und O-Ringe aus FKM,
Feder aus Edelstahl

Durchfluss: 40 I/min*
Druck: max. 3,4 bar*

s
e

Automatik-Zapfpistole aus Edelstahl ¥/a" 9124
fir AdBlue mit schmalem Auslaufrohr 1" 9125
@ 19 mm, Drehgelenk am Schlauch-

anschluss

Durchfluss: 80 I/min*
Druck: max. 3,4 bar*

Zapfpistole aus Messing vernickelt, SZ8 9041
PTFE-Dichtungen, Drehkupplung 1" 9042
Zum Um- und Abfillen von neutralen und aggressiven 14" 9043
Medien und Flussigkeiten auch im Bereich der pharma- AG 1" 9044
zeutischen und der Lebensmittelindustrie. Geh&use und AG 1V4" 9045
Innenteile aus vernickeltem Messing, Dichtungen aus PTFE. 1G1" 9046
Durchfluss: 80 I/min*

Viskositat: 900 mPas

Druck: 4 bar*

Mediumstemperatur: max. 80 °C

Gewicht: 1 kg

Verschiedene Anschlussmdglichkeiten

(Schlauchanschluss, Gewinde)

Alle physikalischen Angaben sind real gemessene
Maximalwerte.

Prifmedium: Wasser 20°C, 2 m horizontales
Druckrohr 1", Ovalradzéhler 1", Messwerte +/-5%.



Zubehor fur Fass- und Behélterpumpen

Zubehor fir Fass- und Behalterpumpen

Bestell-Nr.
Zapfpistole aus Edelstahl 1.4571 1" 9013
fir den Einsatz in der chemischen, AG 1" 9013a
pharmazeutischen und in der Lebensmittelindustrie.
Durchfluss: 80 I/min*
Viskositat: 900 mPas
Druck: 4 bar*
Mediumstemperatur: max. 80 °C Gewicht: 1 kg
Standard Zapfpistole aus Aluminium 9032
fur Diesel, Heizdl, Innengewinde passend zu Ablaufschlauch
mit AuBengewinde
Durchfluss: 60 I/min*
Schlauchanschluss ALU " 9032a
Schlauchanschluss ALU 1" 9032b
Emissionsschutz-Fassadapter
Flir Pumpwerksdurchmesser 41 mm, Gewinde G 2",
FKM-Dichtungen. Verhindert, dass Gase in die
Umwelt gelangen. Ein Vakuum im Fass wird
durch ein Ventil ausgeglichen.
aus Polypropylen 9024
aus Messing 9025
aus Edelstahl 1.4571 9026
PVC-Schlauch
glasklar mit Gewebeeinlage fir nicht brennbare, " 9050
neutrale und aggressive Medien. 1" 9051
Betriebsdruck: 10 bar* 14" 9052
Mediumstemperatur: -35 °C bis +60 °C 115" 9053
Universal Chemie- und Lésemittelschlauch, leitfahig %" 9055
... Innenwand homogen, glatt, EPDM (Ethylen-Propylen- 1" 9056
Kautschuk) leitfahig, besténdig gegen eine Vielzahl 14" 9057
von Laugen, Sauren, Acetaten, Aldehyden, Aminen, Estern, 112" 9058
Ethern und Ketonen, nicht bestédndig gegen Kohlenwasserstoffe
und ihre Derivate sowie Ole und Benzin.
Betriebsdruck: 16 bar*
Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C
Vielzweck-Chemieschlauch, leitféhig S7% 9060
Innenwand homogen, glatt, PE-X (vernetztes Polyethylen), 1" 9061
M leitfahig, bestandig gegen fast alle Chemikalien. 14" 9062
Nicht bestandig gegen Oleum, Brom und Chlorsulfonsédure 112" 9063

Betriebsdruck: 10 bar*
Temperaturbereich: -25 °C bis +90 °C

Mineraldlschlauch, leitfahig
PN10 mit Gewebeeinlage SZ 9065
PN10 mit Gewebeeinlage 1" 9066

PN16 TW-Zapfschlauch 1Va" 9067
PN16 TW-Zapfschlauch 112" 9068
GUMMI-Lebensmittelschlauch BUTYL/BUTYL 3" 9069a

T T geeignet flr tierische und pflanzliche 1" 9069
m Fette und Ole, Milchprodukte, Mineralwasser,
Fruchtsafte und Alkohol bis 92 %
Temperaturbereich: bis 120 °C

Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maximalwerte.
Prifmedium: Wasser 20°C, 2 m horizontales Druckrohr 1", Ovalradzahler 1",
Messwerte +/-5%.



Zubehor fur Fass- und Behélterpumpen
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ZubehOr fur Fass- und Behalterpumpen

Bestell-Nr.

| aa Schlaucheinbindungen 9010
= aus Edelstahl mit Klemmenschalenaus Aluminium
(Pumpwerksseite 1G 14" Zapfpistolenseite IG 1")

Klemmflansch aus Polypropylen 9070
fur IBC-Container (zum Fixieren der Pumpe mit
@ 40/41 mm) @ 140 mm, 4-Loch, LK-& 115 mm

Auslaufbogen

Damit kdnnen die Flissigkeiten direkt in andere PP 9072
Behélter ab- und umgefullt werden. Die Auslaufbogen ALU 9073
sind in PP, Alu und Edelstahl 1.4571 lieferbar und werden SS 9074

mit einer Uberwurfmutter direkt am Gewinde des
Pumpenauslaufs angeschraubt.

EX-Stecker, EX-Steckdose
Ex de IIC T6, Schutzart IP 65, 16 Ampere

CEE Rundstecker

3-polig 5055
5-polig 5056
CEE Steckdose

3-polig 5057
5-polig 5058

Durchflusszahler
zum Messen der unterschiedlichsten Fordermedien.

Turbinenradzahler

sind fur dinnflussige, wasserahnliche Férdermedien geeignet
und in den Materialien PP, PVDF und Edelstahl erhéltlich.
Ovalradzahler

messen hingegen auch den Durchfluss viskoser Medien

und sind ebenfalls in verschiedenen Materialien lieferbar.

Mengenvoreinstellung oder Impulsausgang als Option.

Zubehor fiir Druckluftmotoren

Wartungseinheit
Zum Reinigen und Olen der Versorgungsluft.
Mit Manometer zum Einstellen des Betriebdrucks (max. 10 bar).

Einstecktiille
Messing, G 3/8" AuBengewinde, fir Schlauch NW 9

e PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage NW 9, 3/8",

1 Druckluftschlauch
Max. Betriebsdruck: 10 bar, Temperatur: -35 °C bis +60 °C.

Kugelhahn
Messing verchromt, zur Regelung der Druckluft und damit der
Drehzahl der Druckluftmotoren, beiderseits Innengewinde R 3/8".




Fasspumpen-Sets

Fasspumpen-Sets

Fasspumpen-Sets fiir Chemikalien und Reinigungsmittel Bestell-Nr.

Fasspumpen-Set JP-180 PP (HC) 1000 230V 1181 4110
Universalmotor JP-180, 230 V, 50/60 Hz, 640 W 115V 1182 4110
Innenbellfteter Motor, Spritzwasserschutz nach Schutzart

IP 24, Ein-/Ausschalter, 5 m Kabel mit Schukostecker, doppelt

isoliert Klasse I, Uberstromschutzschalter mit Nullspannungsauslésung

Pumpwerk: Polypropylen, dichtungslos, 1000 mm,
AuBen-d 41 mm, HC-Welle 2.4610,
Anschlussgewinde G 14",

Schlauchanschluss 1" (NW 25)

2 m PVC-Schlauch 1" (NW 25)

2 Schlauchklemmen Edelstahl

1 Zapfpistole Polypropylen

Férdermenge: bis 93 I/min (Rotor)*, bis 74 |/min (Impeller)*
Forderhohe: bis 11 m (Rotor)*, bis 26 m (Impeller)*
Mediumstemperatur: bis 50 °C

Viskositat: bis 600 mPas*

Dichte: bis 1.5

Fasspumpen-Sets fiir hochkonzentrierte Sauren und Laugen Bestell-Nr.
Fasspumpen-Set JP-280 PVDF 1000 230V 1281 4112
Universalmotor JP-280, 230 V, 50/60 Hz, 825 W 115V 1282 4112

Innenbellifteter Motor, Spritzwasserschutz nach Schutzart
IP 24, Ein-/Ausschalter, 5 m Kabel mit Schukostecker, doppelt
isoliert Klasse I, Uberstromschutzschalter mit Nullspannungsauslésung

Pumpwerk: PVDF, dichtungslos, 1000 mm,
AuBen-@ 41 mm, HC-Welle 2.4610, Anschlussgewinde G 14",
Schlauchanschluss 1" (NW 25)

2 m Vielzweck-Chemieschlauch 1" (NW 25)

2 Schlauchklemmen Edelstahl

1 Zapfpistole PVDF

Foérdermenge: bis 112 I/min (Rotor)*, bis 83 I/min (Impeller)*
Forderhohe: bis 16 m (Rotor)*, bis 37 m (Impeller)*,
Mediumstemperatur: bis 80 °C

Viskositat: bis 1000 mPas*, Dichte: bis 1.9*

Bestell-Nr.
Fasspumpen-Set JP-280 ALU 1000 230V 1281 4111
Universalmotor JP-280, 230 V, 50/60 Hz, 825 W 115V 1282 4111

Innenbellfteter Motor, Spritzwasserschutz nach Schutzart
IP 24, Ein-/Ausschalter, 5 m Kabel mit Schukostecker, doppelt
isoliert Klasse Il, Uberstromschutzschalter mit Nullspannungsausldsung

Pumpwerk: Aluminium, dichtungslos, 1000 mm,
AuBen-& 41 mm, Edelstahl-Welle,Anschlussgewinde G 14",
Schlauchanschluss 1" (NW 25)

2 m Mineral6lschlauch 1" (NW 25)

2 Schlauchklemmen Edelstahl

1 Zapfpistole Aluminium

Fordermenge: bis 112 I/min (Rotor)*, bis 83 I/min (Impeller)*
Forderhohe: bis 16 m (Rotor)*, bis 37 m (Impeller)*
Mediumstemperatur: bis 80 °C

Viskositat: bis 1000 mPas*, Dichte: bis 1.9*

Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maximalwerte.

Prifmedium: Wasser 20°C, 2 m horizontales Druckrohr 1", Ovalradzahler 1", Messwerte +/-5%.
Achtung: "bei der Verwendung einer Zapfpistole reduziert sich die Férderleistung auf ca. 60-80 I/min.
(abhangig von Pumpenmodell und der Anwendung)."

Alle Fasspumpen-Sets mit Rotor




Fasspumpen-Sets
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Fasspumpen-Sets

Fasspumpen-Sets fiir brennbare Medien wie Benzin und Losemittel Bestell-Nr.

Ex-geschiitztes Fasspumpen-Set JP-400 SS 1000 230V 1402 4110
Universalmotor JP-400, 230 Volt, 50/60 Hz, 550 Watt,

Schutzart Il 2G Ex de Il A T6, IP 54, doppelt isoliert Schutzklasse I,

mit integrierter Nullspannungsauslésung. 5 m Kabel ohne

Schukostecker.

EU-Baumustergeprift ZELM 09 ATEX 0425 X

Pumpwerk: Edelstahl 1.4571, dichtungslos, 1000 mm,
AuBen-@ 41 mm, Anschlussgewinde G 14"

EU-Baumustergeprift ZELM 09 ATEX 0424 X

2 m Vielzweck-Schlauch, leitfahig, 1" (NW 25)

2 Schlaucheinbindungen Edelstahl, IG 14" bzw. IG 1"
Zapfpistole Messing vernickelt
Potentialausgleichskabel-Set

Foérdermenge: bis 97 I/min (Rotor)*, bis 71 I/min (Impeller)*
Forderhohe: bis 11 m (Rotor)*, bis 20 m (Impeller)*
Mediumstemperatur: gemaB Ex-Zulassung

Viskositat: bis 600 mPas*, Dichte: bis 1.5

Ex-geschiitztes Fasspumpenset JP-440 SS 1000 230V 1442 4110
Universalmotor JP-440, 230 V, 50/60 Hz, 400 Watt,

Schutzart Il 2G Ex db IIC T6 Gb, IP 55, mit integrierter

Nullspannungsauslosung. 5 m Kabel ohne Stecker.

Optional mit Ex-Stecker.

EU-Baumusterpriifbescheinigung Bureau Veritas EPS 17 ATEX 1 088 X
IECEXx Certificate of Conformity IECEx EPS 17.0045X

Pumpwerk: Edelstahl 1.4571, 1000 mm,
AuBen-d 41 mm, Anschlussgewinde 174"

EU-Baumustergepriift ZELM 09 ATEX 0424 X

2 m Vielzweck-Schlauch, leitfahig, 1" (NW 25)

2 Schlaucheinbindungen Edelstahl, IG 14" bzw. IG 1"
1 Zapfpistole Messing vernickelt

1 Potentialausgleichskabel-Set

Fordermenge: 82 |/min (Rotor)*, bis 61 I/min (Impeller)*
Forderhohe: 9 m (Rotor)*, bis 20 m (Impeller)*
Viskositét: bis 400 mPas*, Dichte: bis 1.3*

Ex-geschiitztes Fasspumpenset JP-480 SS 1200 230V 1482 4120
Universalmotor JP-480, 230 V, 50/60 Hz, 825 Watt,

Schutzart Il 2G Ex db [IC T6 Gb, IP 55, mit integrierter

Nullspannungsauslosung. 5 m Kabel ohne Stecker.

Optional mit Ex-Stecker.

EU-Baumusterpriifbescheinigung Bureau Veritas EPS 17 ATEX 1 088 X
IECEX Certificate of Conformity IECEx EPS 17.0045X

Pumpwerk: Edelstahl 1.4571, 1200 mm,
AuBen-d 41 mm, Anschlussgewinde 174"

EU-Baumustergepriift ZELM 09 ATEX 0424 X

2 m Vielzweck-Schlauch, leitfahig, 1" (NW 25)

2 Schlaucheinbindungen Edelstahl, IG 174" bzw. IG 1"

1 Zapfpistole Messing vernickelt

1 Potentialausgleichskabel-Set

Foérdermenge: 112 |/min (Rotor)*, bis 83 I/min (Impeller)*
Forderhohe: 16 m (Rotor)*, bis 37 m (Impeller)*
Viskositét: bis 1000 mPas*, Dichte: bis 1.9*




Fasspumpen-Sets

Fasspumpen-Sets

Fasspumpen-Sets fiir brennbare Medien wie Benzin und Losemittel Bestell-Nr.

Fasspumpen-Set JP-AIR 1 SS 1000 30124110
Druckluftmotor JP-AIR 1, 300 W bei max. 6 bar Betriebsdruck,
Motor mit Kugelhahn und Schalldampfer zur Dosierung der Druckluft.

EU-Baumustergepriift IBEx U05 ATEX B007 X

Pumpwerk: Edelstahl 1.4571, dichtungslos, 1000 mm,
AuBen-@ 41 mm, Anschlussgewinde G 14",
Schlauchanschluss 1" (NW 25)

EU-Baumustergepriift ZELM 09 ATEX 0424 X

2 m Vielzweck-Schlauch, leitfahig, 1" (NW 25)

2 Schlaucheinbindungen Edelstahl, IG 14" bzw. IG 1"
Zapfpistole Messing vernickelt
Potentialausgleichskabel-Set

Foérdermenge: bis 78 I/min (Rotor)*, bis 60 I/min (Impeller)*
Forderhohe: bis 9 m (Rotor)*, bis 13 m (Impeller)*
Mediumstemperatur: gemaB Ex-Zulassung

Viskositat: bis 400 mPas*, Dichte: bis 1.3*

Fasspumpen-Set JP-AIR 3 SS 1000 30324110
Druckluftmotor JP-AIR 3, 400 W bei max. 6 bar Betriebsdruck,
Motor mit Kugelhahn und Schalldémpfer zur Dosierung der Druckluft.
EU-Baumustergepruft IBEx U05 ATEX B007 X

Pumpwerk: Edelstahl 1.4571, dichtungslos, 1000 mm,

AuBen-@ 41 mm, Anschlussgewinde G 14",

Schlauchanschluss 1" (NW 25)

EU-Baumustergepruft ZELM 09 ATEX 0424 X

2 m Vielzweck-Schlauch, leitfahig, 1" (NW 25)

2 Schlaucheinbindungen Edelstahl, IG 14" bzw. IG 1"

Zapfpistole Messing vernickelt

Potentialausgleichskabel-Set

Foérdermenge: bis 91 I/min (Rotor)*, bis 71 I/min (Impeller)*
Forderhohe: bis 13 m (Rotor)*, bis 25 m (Impeller)*

Mediumstemperatur: gemaB Ex-Zulassung
Viskositat: bis 600 mPas*, Dichte: bis 1.5*

Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maximalwerte.

Prifmedium: Wasser 20°C, 2 m horizontales Druckrohr 1", Ovalradzahler 1", Messwerte +/-5%.
Achtung: "bei der Verwendung einer Zapfpistole reduziert sich die Férderleistung auf ca. 60-80 I/min.
(abhangig von Pumpenmodell und der Anwendung)."

Alle Fasspumpen-Sets mit Rotor
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Exzenterschnecken- Fass- und Behalterpumpen

» Antrieb mit Elektro-
oder Druckluftmotor
und Planetengetriebe.

Tauchrohr @ 54 mm,
am Druckstutzen
AuBengewinde G 12"

Wahlweise Schlauchan-

schluss 1", 14" oder 12"

SR-Version (mit Planeten-

getriebe = speed reducer)

ca. 700 U/min.

Beschreibung

*passend fiir 200 Liter Fass

(andere Léngen s.u.)

Forder- Druck

leistung

Tauchrohr-
lange*

JP-700.12.1

JP-700.12.2
JP-700.25.1
JP-700.25.2
JP-700.50.1

1.000 mm
1.100 mm
1.000 mm
1,100 mm
1.100 mm

12 I/min
12 I/min
25 |/min
25 |/min
50 I/min

Vorzugsweise flr den intermittierenden
Betrieb.

Zur schonenden und nahezu pulsations-
freien Forderung diinnflissiger bis hoch-
viskoser, thixotroper, gashaltiger, fest-
stoff- und faserhaltiger, aggressiver und
neutraler Medien.

Antrieb der Pumpwerke durch elektri-
sche Universal- oder Druckluftmotoren.

Alle Pumpenteile sind aus Edelstahl 1.4571.

Die Statore sind dem jeweiligen Medium
angepasst und in NBR, NBR hell, FKM,
EPDM, sowie PTFE erhéltlich.

Férdermenge wahlweise 12, 25 oder
50 I/min (bei JP-700 DR auch Dosier-
pumpen lieferbart).

Férderdruck 6 bar bei dem einstufigen
und 12 bar bei dem zweistufigen Pump-
werk.

Die Viskositat des Fordermediums kann
bei der SR-Version bis zu 20.000 mPas
betragen.

Férdermediumstemperatur bis 150 °C.
Die Tauchrohrlangen betragen 700,
1.000 und 1.200 mm. Sonderlangen bis
2.000 mm moglich.
Tauchrohrdurchmesser 54 mm, somit
fur alle 200 Liter Fasser mit 2"- Spund-
loch geeignet.

Leichte Zerlegbarkeit und somit gute
Reinigung. Gewicht 12 kg.

Fo

JP-AIR2

600 W bei max.
6 bar Betriebs-
druck, ATEX

JP-AIR3

400 W bei max.
6 bar Betriebs-
druck, ATEX

Druckluftmotor
mit Starttaster

und Feststeller
am Handgriff. Erst
nach Betétigung
der Taste lauft der
Motor an und das
Pumpwerk fordert.

Druckluftmotor,

hahn zur Dosie-

Dadurch wird die
Motordrehzahl
geregelt und die
Forderleistung
variiert.

Edelstahlgehause,
mit einem Absperr-

rung der Druckluft.

® Wellenabdichtung durch einfach wir-
kende Gleitringdichtung oder Stopf-
buchspackung.

® Spezielle Version flir Lebensmittel,
kosmetische und pharmazeutische
Produkte lieferbar: polierte Oberflachen,
wahlweise offene oder gekapselte
Bolzengelenke, keine Totrdume in der
Pumpe, leichte Zerlegbarkeit und somit
einfache Reinigung, Milchgewindean-
schluss DN 11851, CIP-Anschlisse als
Option, Stator und Dichtungswerkstoffe
in Lebensmittelqualitat FDA, auch PTFE
Statore lieferbar.

Fordermedien

Standard-Version einsetzbar fiir:

Chemische Produkte

Farben Latex

Lacke Silikonmassen
Kunstharze Polymere
Mineral6lprodukte

Ole Schneiddle
Fette Kuhlmittel

Daneben ist eine spezielle Version
fir den Ex-Bereich als auch eine
Version fur den Lebensmittelbe-
reich lieferbar.

\I ! ;
JP-480
825 W Universal-

motor, Ex-geschiitzt,
230V, 50/60 Hz

JP-280

825 W Universal-
motor 230V,
50/60 Hz

Schutzklasse
112G Ex db IIC

T6 Gb, IP 55.
Ein/Aus- Schalter,
Uberlastungs-
schutz, 5 m Kabel
ohne Schuko-
stecker

Doppelt isoliert
Klasse Il, Spritzwas-
serschutz nach

IP 24.

Ein-/Aus- Schalter
Uberlastungs-
schutz-Schalter




Exzenterschneckenpumpen

Exzenterschnecken- Fass- und Behalterpumpen
mit Drehstrom-, Getriebe-, Einphasen- oder Druckluftmotor

Beschreibung ® Die Statore werden je nach Medium aus
NBR, NBR hell, FKM, EPDM oder PTFE
/ ® Die Pumpen der Serie JP-700 DR, -FK gefertigt.
' sind vielseitig einsetzbare, robuste und

® Die Pumpwerksdichtung ist als Gleitring-

leistungsstarke Pumpen. Sie werden dichtung oder Stopfbuchse ausgelegt.

zum Férdern von dunnflissigen bis ) o
hochviskosen Substanzen bis 100.000 ® Das Gewicht der Pumpen betragt je
mPas, vorzugsweise stationar oder nach Tauchrohrlange und dem Antrieb
auch im Dauerbetrieb eingesetzt. 25-35 kg.

® Die mit dem Medium in Kontakt kom- ® Die Pumpe ist ebenfalls in einer Lebens-

menden Pumpenteile sind aus Edel- mittelversion (vgl. bei der JP-700
stahl 1.4571. SR-Version) oder als Fass-Dosierpumpe

(geringere Férdermenge, schmaélerer
Tauchrohrdurchmesser) lieferbar.

Standard-Version einsetzbar fiir:

» Antrieb mit Drehstrom- oder
Druckluftmotor, direkt gekuppelt

mit flexibler Kupplung, Pumpenwelle
kugelgelagert.

Schldmme Honig
Pasten Sirup
Seifen Konfittiren

Shampoos Ketchup, etc.

Daneben ist eine spezielle Version
fir den Ex-Bereich als auch eine
Version fur den Lebensmittelbe-
reich lieferbar.

» Antrieb mit Dreh-
strom- oder Druckluft-
motor, direkt gekuppelt
mit verlangerter Motor-

Tauchrohr @ 54 mm, am
welle.

Druckstutzen AuBenge-
winde G 12"

Wahlweise Schlauchan-
schluss 1", 14" oder 172"

JP-700 DR-Version Antrieb
durch Drehstrom-, Getriebe-
Einphasen- oder Druckluft-
motoren.

Umfangreiches Zubehor wie
Pumpenhangebligel, doppel-
seitiger Tragegriff, Bypass
oder Trockenlaufschutz als
Option erhaltlich.

s
Tauchrohr- Forder-  Druck Drehstrom- Drehstrom- Druckluft-
lange leistung motor Getriebemotor Lamellenmotor

230/400V,50Hz 230/400V,50Hz  0,5-1,5 kW, 900
6 bar 0,37-2,2 kW 0,37-2,2 kW UpM bei 6 bar

12 1/min

JP-700.12.1 DR 700/1.000/1.200 mm

JP-700122DR  800/1100/1.300mm  12l/min 12 bar Andere Antriebs-  Reduzierte Dreh- 5 KW

JP-700.251 DR 700/1.000/1.200mm  25l/min 6 bar leistungenund  zahl bei hohen JP-A NG
JP700.252 DR 800/1100/1.300 mm  25/min 12 bar Sondarspar N ‘

gen auf Anfrage.  abrasiven Medien,
JP-700.50.1 DR 800/1.100/1.300 mm  501/min 6 bar Einphasenmotor  OPtimierte Dreh-
als Option 230 V.  zahl fiir Forderleis-

tung.
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Exzenterschnecken-Containerpumpen
JP-700.80.1, 80.2, 200.1, 200.2, 300.1 und 300.2

® Antrieb durch Drehstrom-, Getriebe-
oder Druckluftmotoren.

Beschreibung

® Schonende und nahezu pulsationsfreie
Férderung von diinnflissigen bis hoch-
viskosen, thixotropen, gashaltigen, fest-
stoff und faserhaltigen, aggressiven und
neutralen Medien.

® Besonderheiten bei der Lebensmit-
tel-Version: Polierte Oberflachen, leichte
Zerlegbarkeit und somit leichte Reini-
gung, am Druckstutzen Milchgewinde
DIN 11851, Stator und Dichtungen in
Lebensmittelqualitéat FDA, auch PTFE
Statore lieferbar.

TG A,

Tauchrohr und Pumpenteile aus 1.4571,
Rotor aus 1.4571.

Pumpe und Antrieb direkt gekuppelt.
Gekapselte Bolzengelenke oder gelenkfrei.

Fordermedien

Leichte Zerlegbarkeit.
Férdermengen 80, 200 oder 300 I/min.
Druckstufen 6 und 12 bar.

Tauchtiefen 1.000, 1.200 und 1.400 mm
(Sonderlangen maoglich).

Standard-Version einsetzbar fiir:

Chemische Produkte:
Tauchrohrdurchmesser 89 mm (JP-

700.80), 105 mm (JP-700.200) und Farben Latex
130 mm (JP-700.300). Lacke Silikonmassen
Kunstharze Polymere

Mineral6lprodukte:

Ole Schneiddle
Fette Kuhlmittel

® Verschiedene Druckstutzen.

® Schlauchanschluss DN 40, DN 50-65,
DN 65-80.

® Materialien der Wellenabdichtung:
Gleitringdichtung aus VA/Kohle/FKM
oder SiC/SiC. O-Ringe aus FKM oder
FEP. Alternativ Stopfbuchse aus PTFE.

JP700.80.1

Qimin]

Fruchtséfte Tomatenmark

Konzentrate Sirup/Honig
. | Richtige Statorauswahl fiir lhre
= i Exzenterschneckenpumpen
R ® NBR schwarz, max 90 °C, ist fiir 6I- und fett- Richtige Auslegung
haltige Medien, Alkohol und wassrige Lésun- Ihrer Exzenter-
. gen geeignet.
hneckenpum
P Nicht besténdig gegen Sauren, Laugen schneckenpumpe
. T und Lésemittel.
L —T /%/ H
et e NBR weiB, Perbunan, max 90 °C, ist fiir 6I- E::;gt:fr;ﬁ zfel:ézn:::;fllen
R R und fetthaltige Medien, Alkohol und Lebens- 9 .
- mittel geeignet. ® Genaue Spezifikation des
£ JP700.80.2 Nicht besténdig gegen Sauren, Laugen Fordermediums

® Viskositat und Mediums-
temperatur

und Losemittel.
FKM, max 160 °C, hohe chemische

s

Bestandigkeit.
PTFE, max 200 °C, hohe chemische

Bestéandigkeit, fur Lebensmittel, pharmazeu-
tische und kosmetische Produkte geeignet.

EPDM, max. 110 °C, gute Bestéandigkeit
gegen Laugen (unverdiinnt und verdiinnt),
Sauren (verdiinnte), Ketone, Alkohole.

Lebensmitteltauglich (entspricht den BG-
VV-Empfehlungen und in der Zusammen-
setzung der Positiv-Liste der FDA).

Nicht bestindig gegen Ole und Fette, bei
Forderung von Milch (3,5% Fett) ist ausrei-
chende Besténdigkeit gegeben.

® Dichte
® Gewiinschte Férdermenge

® Forderhohe einschlieBlich
Rohrleitungswiderstanden

® Feststoffgehalt sowie Art und
GroBe der Feststoffe

® Erfolgt der Einsatz transportabel
oder stationar, vertikal oder
horizontal?

® Betriebsstunden pro Tag




Das komplette Lieferprogramm

O Fass- und Behélterpumpen mit Elektro- O Druckluft-Membranpumpen
oder Druckluftmotor & & JESSBERGER Druckluft-Membranpumpen sind fii fast
JESSBERGER-Pumpentechnologie mit innen- und alle Einsatzzwecke geeignet. Sie fordern aggressive und

auBenbeliifteten Motoren (auch ex-geschiitzt) in
verschiedenen Leistungsklassen. Dichtungslose
Pumpwerke aus Polypropylen, PVDF, Aluminium
und Edelstahl. Tauchrohre in Standardlangen 700,
1.000, 1.200, 1.500 und 1.800 mm. Sonderlangen

brennbare Substanzen, hochviskose Fliissigkeiten, auch
mit Feststoffanteilen sowie Medien mit Gasanteilen von
51/min bis 1.050 I/min.

auf Anfrage bis 3.000 mm. Dichtungslose Magnetkreiselpumpen
Verschiedene BaugroBen, technisch ausgereifte Kon-
O Exzenterschnecken-Fass- und Behilter- /\ A\ stru.kno.n, dichtungslos und .gmweltglerecht fl.J.r unter-
. ., schiedlichste Anwendungsfalle. Ruhiger, gerdusch-
pumpen JP-700 mit Elektro- oder =l .
‘ o 11 armer Lauf, lange Lebensdauer, einfache Wartung.
Druckluftmotor & |
L

werden zum Fordern von diinnfliissigen bis hochvis- ' 1| o |

kosen Substanzen (max. 100.000 mPas), vorzugs- O Vertikale Tauchkreiselpumpen
weise stationdr oder im Dauerbetrieb eingesetzt. Die

Tauchrohre sind aus Edelstahl 1.4571, die Statore aus

NBR, NBR hell, FKM, EPDM, EPDM hell oder PTFE.

Ausfiihrungen in Polypropylen und PVDF
O Horizontale Kreiselpumpen

Ausfiihrungen in Polypropylen und PVDF

O Dickstoff-Dosierpumpen

O Mischer und Riihrwerke

JESSBERGER bietet Losungen fiir nahezu alle
Anwendungsfalle beim Durchmischen von Fassern
und Containern.

flir diinnfllissige, viskose, neutrale und aggressive
Medien mit oder ohne Feststoffe.

Horizontale Exzenter-
schneckenpumpen

fordern Flissigkeiten mit niedriger oder
hoher Viskositat, neutral oder aggressiv, $*
ob mit oder ohne Feststoffe oder Fasern.

Dosierpumpen

Membran- oder Kolbendosierpumpen

protank 30 mobil protank 50 stationdr

O Handbetéatigte Fasspumpen Ele.kt"rlsche Diesel-und
Heiz6lpumpen

sind leichte und handliche Geréte fiir nahezu alle diinn-

. ) zum Betanken von Fahrzeugen, deren Motoren
flissigen Medien.

mit Diesel oder Heizol der Gefahrenklasse A lll

O JP-03 Pumpe aus PP, Welle aus Werkzeugstahl, Dichtun- betrieben werden, z.B. Traktoren, Land- und Bau-
gen aus NBR, geeignet fiir Ole, Diesel, Alkohol bis 50%, maschinen, Lastkraftwagen und Motorboote.
Frostschutzmittel (verdiinnt), Wasser, etc.

O JP-04 Pumpe und Welle aus PP, Dichtungen je nach .

Medium: FKM (Sauren), EPDM (Laugen), NBR (Cle) @ O schiauche

und Fluorpolymer (diinnfliissige Lebensmittel).

O JP-05 Pumpe aus Edelstahl 1.4571, Dich-
tungen aus PTFE, geeignet fiir brennbare
Fliissigkeiten wie Losemittel und diinn-
fliissige Lebensmittel.

O JP-07 Pumpe aus PP, Innenteile auch aus Edel-
stahl, Dichtungen je nach Fordermedium: FKM
(leichte Sauren), EPDM (alkalische Medien)
und NBR (Mineral6lprodukte).

Universal- und Spezial-Chemieschlauche, PVC-Schlduche,
PTFE-Schlduche, Mineraldl- und Losungsmittelschlduche,
gewebeverstarkt oder elektrisch leitfahig.

Schlduche fiir Lebensmittel.

Bitte fragen Sie an.

6 Fordern Sie bitte ausfiihrliche Informationen
Uber die einzelnen Bereiche des JESSBERGER-
Lieferprogramms an.

JP-03 JP-04 §JP-05 JP-07
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Ankreuzen und per Post zusenden genligt. Noch einfacher:
Ankreuzen und faxen oder emailen! Bitte den Absender nicht
vergessen, damit wir Ihnen die gewiinschten Informationen
kostenfrei zusenden oder uns mit lhnen in Verbindung setzen kinnen.

() Kiein-Abfiillanlage

Diinnfliissige bis leichtviskose
Medien konnen per Knopfdruck
aus Fassern oder Containern

in manuell zugefiihrte Flaschen
oder Kanister schnell und dennoch
exakt abgefillt werden.

JESSBERGER GmbH
Jéagerweg 5-7

D-85521 Ottobrunn

Telefon +49 (0) 89 - 66 66 33 400
Fax +49 (0) 89 - 66 66 33 411
info@jesspumpen.de
www.jesspumpen.de

Technische Anderungen, auch in Farbe und Form, vorbehalten.




